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MATERIAL INSUL-TUBE® xt/lt jest elastyczna izolacja wykonana z czarnego 

kauczuku syntetycznego o zamkniętokomórkowej strukturze, wyposażona 

w zintegrowany, dwustronnie samoprzylepny system zamykania oraz taśmę 

kauczukową.

DLUGOŚĆ 2 m

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 

(EN ISO 8497)

0,033 W/mK przy -30 °C 	 0,038 W/mK przy 40 °C 

0,034 W/mK przy   0 °C 	 0,041 W/mK przy 70 °C

ZAKRES TEMPERATUR  

(EN 14707)

-30 °C do +85 °C

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 

13501-1)

CLs3d0

TEMPERATURA OBRÓBKI ≥ +5 °C

ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ 

PARY WODNEJ  

(EN 13469)

10.000 μ

OBSZARY ZASTOSOWAŃ Systemy grzewcze i hydrauliczne	 Klimatyzacja 

Systemy chłodzenia	

ZALETY 	� Wysoka skuteczność izolacji dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia 

cieplnego, który pomaga ograniczyć straty ciepła.

	� Ogranicza powstawanie kondensatu i wspomaga ochronę przed korozją 

powodowaną przez wilgoć.

	� Zamkniętokomórkowa struktura materiału o wysokiej odporności na dyfuzję pary 

wodnej.

	� Właściwości dźwiękochłonne pomagają ograniczać hałas przepływu oraz hałas 

eksploatacyjny.

	� Zintegrowany, dwustronnie samoprzylepny system zamykania z dodatkowym 

uszczelnieniem połączeń za pomocą taśmy kauczukowej zapewniający trwale 

zamkniętą izolację.
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW
Ø 

zewnerzna
NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 210

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 180

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 142

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 116

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 92

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 68

42 x 9 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 9 52

48 x 9 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 9 44

54 x 9 50 54 - 54 - 50 54 9 44

60 x 9 - - 50 60,3 2 - 60 9 44

64 x 9 - 63 - 63,5 - 63 64 9 40

76 x 9 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 9 40

89 x 9 80 88,9 80 88,9 3 - 89 9 26

12 x 13 10 12 - - - - 12 13 120

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 112

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 100

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 84

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 76

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 60

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 40

48 x 13 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 13 36

54 x 13 50 54 - 54 - 50 54 13 32

60 x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 30

64 x 13 - 63 - 63,5 - 63 64 13 30

76 x 13 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 13 22
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW
Ø 

zewnerzna
NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

12 x 19 10 12 - - - - 12 19 74

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 86

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 78

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 50

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 40

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 32

42 x 19 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 19 32

48 x 19 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 19 30

54 x 19 50 54 - 54 - 50 54 19 22

60 x 19 - - 50 60,3 2 - 60 19 18

64 x 19 - 63 - 63,5 - 63 64 19 18

76 x 19 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 19 12

89 x 19 80 88,9 80 88,9 3 - 89 19 12

12 x 25 10 12 - - - - 12 25 48

15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 44

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 36

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 30

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 28

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 24

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 18

48 x 25 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 25 18

54 x 25 50 54 - 54 - 50 54 25 16

60 x 25 - - 50 60,3 2 - 60 25 16

64 x 25 - 63 - 63,5 - 63 64 25 14

76 x 25 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 25 12

89 x 25 80 88,9 80 88,9 3 - 89 25 10


