MATERIAL

coi

INSUL-TUBE® coil ist ein flexibler Dammstoff aus schwarzem,

geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk als Endlosschlauch auf Rolle.

WARMELEITFAHIGKEIT
(EN 1SO 8497)

0,033 W/mK bei -30°C
0,034 W/mK bei 0°C

0,038 W/mK bei 40 °C
0,041 W/mK bei 70 °C

TEMPERATUR- -30°C bis +110 °C
EINSATZBEREICH

(EN 14707)

BRANDVERHALTEN B,s3d0

(EN 13501-1)

WASSERDAMPFDIFFUSIONS-
WIDERSTAND (EN 13469)

<25 mm: 10.000 p
232 mm: 7.000 p

ANWENDUNGSBEREICH

VORTEILE

Klimatechnik
Schiffsbau

Heizung & Sanitar
Kaltetechnik

* Hohe Démmleistung durch geringe Wérmeleitfehigkeit zur Verringerung von
Weérmeverlusten.

= Reduziert die Bildung von Tauwasser und unterstitzt den Schutz vor
feuchtigkeitsbedingter Korrosion.

= Geschlossenzellige Materialstruktur mit hoher Wasserdampfdiffusionsbesténdigkeit.

= Schalldsmmende Eigenschaften zur Verringerung von FlieB- und Betriebsgerciuschen.

= Kontinuierliches Schlauchformat fir eine flexible und bedarfsgerechte
Léngenanpassung.

= Weniger Materialverschnitt durch exaktes Zuschneiden.

= Reduzierte Anzahl von StoPverklebungen fur eine effizientere Verarbeitung und ein

sauberes Démmergebnis.

Siehe Webseite fur Leistungserklarung: www.nmc-insulation.com
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PRODUKTSORTIMENT
INSUL-TUBE® | «i

Kunststoff
MSV & PEX

6x6 4 6 - - - - 6 6 50 50
8x6 6 8 - - - - 8 6 48 48
10x6 8 10 6 10,2 1/8 - 10 6 46 46
12x6 10 12 - - - - 12 6 40 40
15x6 10 15 8 13,5 1/4 - 15 6 38 38
18x6 15 18 10 17,2 3/8 16 18 6 30 30
22x6 20 22 15 21,3 1/2 20 22 6 23 23
28x6 25 28 20 26,9 3/4 25 28 6 20 20
6x9 4 6 - - - - 6 Q 40 40
8x9 6 8 - - - - 8 Q 37 37
10x9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 Q 34 34
12x9 10 12 - - - - 12 Q 31 31
15x9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 27 27
18x9 15 18 10 172 3/8 16 18 Q 23 23
22x9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 Q 19 19
28x9 25 28 20 269 3/4 25 28 Q 14 14
6x13 4 6 - - - - 6 13 26 26
8x13 6 8 6 10,2 1/8 - 8 13 26 26
10x 13 8 10 6 10,2 1/8 - 10 13 23 23
12x13 10 12 - - - 12 13 18 18
15x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 17 7
18x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 15 15
22x13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 14 14
28 x 13 25 28 20 269 3/4 25 28 13 10 10

NMC sa behalt sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankindigung, die Produkilinie oder deren technische Eigenschafien auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin-
2 gen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst.
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