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M AT E R I A A L INSUL-TUBE® coil is een f lexibel isolatiemateriaal van zwart synthetisch rubber 

met gesloten celstructuur, uitgevoerd als doorlopende slang op rol.

T H E R M I S C H E 

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497)

0,033 W/mK bij -30 °C 	 0,038 W/mK bij 40 °C 

0,034 W/mK bij   0 °C 	 0,041 W/mK bij 70 °C 

G E B RU I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707)

-30 °C tot +110 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 13501-1)

BLs3d0

WAT E R DA M P -

D I F F US I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 μ 

≥ 32 mm: 7.000 μ

TO E PA SS I N GS G E B I E D Verwarming en Sanitair	 Aircondit ioning 

Koelstystemen	 Scheepsbouw

VO O R D E L E N 	� Hoge thermische isolatieprestaties dankzij de lage warmtegeleiding, waardoor 

warmteverlies wordt beperkt.

	� Vermindert condensvorming en draagt bij aan bescherming tegen vochtgerelateerde 

corrosie.

	� Gesloten-cellige materiaalstructuur met een hoge weerstand tegen 

waterdampdiffusie. 

	� Geluiddempende eigenschappen helpen stromings- en bedrijfsgeluiden te 

verminderen.

	� Continuous tube format for flexible length adjustment according to project 

requirements.

	� Reduced material waste through precise cutting.

	� Fewer bonded joints for more efficient installation and a clean insulation finish.

Zie onze website voor Declaration of Per formance: www.nmc-insulation.com
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L E V E R I N G S P R O G R A M M A

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging product verbeter ingen conform de laats te s tand der techniek door te voeren. Alle informat ies zi jn te goeder 
t rouw weergegeven. Als U eender welke vraag betref fende technische detai ls heef t kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproduct ie of herdruk ui ts lui -
tend met onze expliciete goedkeuring. 

Koper CU Staal FE PVE 

MSV & PEX

Type NW Buiten Ø NW Buiten Ø Buiten Ø A B Lengte VPE

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m m

6 x 6 4 6 - - - - 6 6 50 50

8 x 6 6 8 - - - - 8 6 48 48

10 x 6 8 10 6 10,2 1/8 - 10 6 46 46

12 x 6 10 12 - - - - 12 6 40 40

15 x 6 10 15 8 13,5 1/4 - 15 6 38 38

18 x 6 15 18 10 17,2 3/8 16 18 6 30 30

22 x 6 20 22 15 21,3 1/2 20 22 6 23 23

28 x 6 25 28 20 26,9 3/4 25 28 6 20 20

6 x 9 4 6 - - - - 6 9 40 40

8 x 9 6 8 - - - - 8 9 37 37

10 x 9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 9 34 34

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 31 31

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 27 27

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 23 23

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 19 19

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 14 14

6 x 13 4 6 - - - - 6 13 26 26

8 x 13 6 8 6 10,2 1/8 - 8 13 26 26

10 x 13 8 10 6 10,2 1/8 - 10 13 23 23

12 x 13 10 12 - -  - 12 13 18 18

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 17 17

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 15 15

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 14 14

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 10 10


