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MATERIAL INSUL-TUBE® coil jest Elastyczna izolacja wykonana z czarnego kauczuku 

syntetycznego o zamkniętokomórkowej strukturze, dostarczana w postaci 

ciągłej otuliny rurowej w rolce.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 

(EN ISO 8497)

0,033 W/mK at -30 °C 	 0,038 W/mK at 40 °C  

0,034 W/mK at   0 °C 	 0,041 W/mK at 70 °C 

ZAKRES TEMPERATUR  

(EN 14707)

-30 °C do +110 °C

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ  

(EN 13501-1)

BLs3d0

ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ 

PARY WODNEJ  

(EN 13469)

≤ 25 mm: 10.000 μ 

≥ 32 mm: 7.000 μ

OBSZARY ZASTOSOWAŃ Systemy grzewcze i hydrauliczne	 Klimatyzacja 

Systemy chłodzenia	 Budowa statków

ZALETY 	� Wysoka skuteczność izolacji dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia 

cieplnego, który pomaga ograniczyć straty ciepła.

	� Ogranicza powstawanie kondensatu i wspomaga ochronę przed korozją 

powodowaną przez wilgoć.

	� Zamkniętokomórkowa struktura materiału o wysokiej odporności na dyfuzję pary 

wodnej.

	� Właściwości dźwiękochłonne pomagają ograniczać hałas przepływu oraz hałas 

eksploatacyjny.

	� Ciągła forma otuliny umożliwia elastyczne dopasowanie długości do potrzeb.

	� Mniejsze straty materiału dzięki precyzyjnemu przycinaniu.

	� Mniejsza liczba klejonych połączeń zapewnia bardziej efektywny  

montaż i estetyczne wykończenie izolacji.
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A S O R T Y M E N T

NMC reserves the r ight to update the product l ine or i ts technical features to the s tate-of- the-ar t technology any t ime and without previous announcement. Al l  
given informat ion is to the best of our knowledge. I f you have any quest ions concerning technical detai ls please contact the NMC informat ion service. Any par t ial reproduct ion 
or reprint shall require our explici t approval.

Miedź CU Stal FE Tworzywo 

szluczne

Typ NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B Dlugość m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m m

6 x 6 4 6 - - - - 6 6 50 50

8 x 6 6 8 - - - - 8 6 48 48

10 x 6 8 10 6 10,2 1/8 - 10 6 46 46

12 x 6 10 12 - - - - 12 6 40 40

15 x 6 10 15 8 13,5 1/4 - 15 6 38 38

18 x 6 15 18 10 17,2 3/8 16 18 6 30 30

22 x 6 20 22 15 21,3 1/2 20 22 6 23 23

28 x 6 25 28 20 26,9 3/4 25 28 6 20 20

6 x 9 4 6 - - - - 6 9 40 40

8 x 9 6 8 - - - - 8 9 37 37

10 x 9 8 10 6 10,2 1/8 - 10 9 34 34

12 x 9 10 12 - - - - 12 9 31 31

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 15 9 27 27

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 23 23

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 19 19

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 14 14

6 x 13 4 6 - - - - 6 13 26 26

8 x 13 6 8 6 10,2 1/8 - 8 13 26 26

10 x 13 8 10 6 10,2 1/8 - 10 13 23 23

12 x 13 10 12 - -  - 12 13 18 18

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 17 17

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 15 15

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 14 14

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 10 10


