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M A T E R I A L INSUL-TUBE® cover silver to elastyczny materiał izolacyjny wykonany z 

kauczukowej pianki o zamkniętokomórkowej strukturze, fabrycznie pokry ty 

laminowaną folią z syntetycznego aluminium.

D L U G O Ś Ć 1 m

P R Z E W O D N O Ś Ć  C I E P L N A 

( E N  I S O  8 4 9 7 )

13 - 25 mm	 32 mm 

0,033 W/mK przy -30 °C 	 0,031 W/mK przy -30 °C 

0,034 W/mK przy   0 °C 	 0,035 W/mK przy   0 °C 

0,038 W/mK przy 40 °C 	 0,040 W/mK przy 40 °C 

0,041 W/mK przy 70 °C 	 0,043 W/mK przy 70 °C

Z A K R E S  T E M P E R A T U R  

( E N  14 7 0 7 )

-30 °C do +100 °C

O D P O R N O Ś Ć  O S Ł O N Y 

Z E W N Ę T R Z N E J

-25 °C do 75 °C

O D P O R N O Ś Ć  N A  O G I E Ń 

( E N  13 5 01-1)

DLs3d0

O D P O R N O Ś Ć  N A 

D Y F U Z J Ę  P A R Y  W O D N E J  

( E N  13 4 6 9 )

≤ 25 mm: 10.000 μ 

≥ 32 mm: 7.000 μ

O B S Z A R Y  Z A S T O S O W A Ń Klimatyzacja 

Systemy chłodzenia	
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW
Ø 

zewnerzna
NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 73

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 62

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 58

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 43

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 31

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 27

48 x 13 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 13 21

54 x 13 50 54 - 54 - 50 54 13 20

60 x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 18

64 x 13 - 64 - 63,5 - 63 64 13 18

76 x 13 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 13 12

89 x 13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 12

Z A L E T Y 	� Wysoka skuteczność izolacji dzięki niskiemu współczynnikowi 

przewodzenia ciepła, co pomaga ograniczyć straty energii cieplnej.

	� Ogranicza powstawanie skroplin i wspomaga ochronę przed korozją 

spowodowaną wilgocią.

	� Zamkniętokomórkowa struktura materiału o wysokiej odporności na dyfuzję 

pary wodnej.

	� Właściwości dźwiękoizolacyjne pomagające ograniczać hałas 

przepływowy i eksploatacyjny.

	� Ochrona przed zewnętrznymi oddziaływaniami mechanicznymi.

	� Odporny na promieniowanie UV.

	� Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych.

	� Dzięki estetycznej powierzchni o metalicznym wyglądzie nadaje się 

zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz jest łatwy 

w czyszczeniu.
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW
Ø 

zewnerzna
NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 47

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 42

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 33

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 27

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 21

42 x 19 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 19 20

48 x 19 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 19 15

54 x 19 50 54 - 54 - 50 54 19 15

60 x 19 - - 50 60,3 2 - 60 19 15

64 x 19 - 64 - 63,5 - 63 64 19 11

76 x 19 65 76.1 65 76.1 2 1/2 - 76 19 11

89 x 19 80 88.9 80 88.9 3 - 89 19 9

15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 33

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 30

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 27

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 22

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 16

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 15

48 x 25 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 25 12

54 x 25 50 54 - 54 - 50 54 25 11

60 x 25 - - 50 60,3 2 - 60 25 9

64 x 25 - 64 - 63,5 - 63 64 25 9

76 x 25 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 25 8
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Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW
Ø 

zewnerzna
NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

89 x 25 80 88,9 80 88,9 3 - 89 25 6

15 x 32 10 15 8 13,5 1/4 - 15 32 18

18 x 32 15 18 10 17,2 3/8 16 18 32 17

22 x 32 20 22 15 21,3 1/2 20 22 32 16

28 x 32 25 28 20 26,9 3/4 25 28 32 15

35 x 32 32 35 25 33,7 1 32 35 32 12

42 x 32 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 32 11

48 x 32 - - 40 48,3 1 1/2 - 48 32 11

54 x 32 50 54 - 54 - 50 54 32 9

60 x 32 - - 50 60,3 2 - 60 32 8

64 x 32 - 64 - 63,5 - 63 64 32 8

76 x 32 65 76,1 65 76,1 2 1/2 - 76 32 6

89 x 32 80 88,9 80 88,9 3 - 89 32 4


