ISOTUBE®

MATERIAL ISOTUBE® &r en rérisolering av PU-skum med PVC-mantel och sjdlvhaftande
forslutningssystem.

LANGD I'm

VARMELEDNINGS- 0,032 W/mK vid 10°C

FORMAGA 0,036 W/mK vid 40 °C

(EN 1SO 8497)

0,038 W/mK vid 50 °C

TEMPERATUROMRADE 0°C upp til +140°C
(EN 14707)
BRANDEGENSKAPER E.dO

(EN 13501-1)

L

ANVANDNINGSOMRADE Vérme och VVS

FORDELAR

* Hog isoleringsformaga tack vare lag varmeledningsforméga som minskar
vaérmeférlusterna.

» Robust, fabriksapplicerad PVC-skyddsmantel for skad motstandskraft och
ett attraktivt utseende.

= Prefabricerade 90°-systembsjar fér snabb och prydlig installation av
rérbojar utan geringskapning.

= Sjglvhaftande forslutningssystem for snabb, enkel och séker montering,

dven pd redan installerade rérledningar.
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PRODUKTSORTIMENT
ISOTUBE®

Plastrér

Kopparrér CU
MSV & PEX

m/kartong

15x20 10 15 8 13,5 1/4 - 15 20 70
18 x 20 15 18 10 17,2 3/8 16 18 20 70
22 x20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 60
28 x 20 25 28 20 269 3/4 25 28 20 48
35x20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 40
28 x 30 25 28 20 269 3/4 25 28 31 28
35x30 32 35 25 33,7 1 32 35 30 24
42 x 40 40 42 32 42,4 11/4 40 42 40 15
48 x 40 - - 40 48,3 11/2 - 48 41 12
60 x 50 - - 50 60,3 2 - 60 49 7
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