
www.nmc-insulation.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynat ten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

P R O D U C T O M S C H R I J V I N G NMC-FiX is een gebruiksklare, universele, tolueenvrije li jm op basis van 

synthetische rubbers en harsen.

B A S I S Polychloropreenrubber (neopreen)

C O N S I S T E N T I E Vloeibaar

U I T H A R D I N G S S Y S T E E M Fysische droging en kristallisatie

D I C H T H E I D ** Ca. 0,81 g/ml

V I S C O S I T E I T  ( B R O O K F I E L D ) 250 mPa.s tot 400 mPa.s

G E H A L T E  V A S T E  S T O F Ca. 17 %

O P E N  T I J D  (*) Ca. 20 min

A F D A M P T I J D  ( = W A C H T T I J D 

A L V O R E N S  D I C H T L E G G E N )

Ca. 10 min

D R O O G T I J D   

( 2 0  ° C  U N D  5 0 %  R H )

Ca. 36 uur

V E R B R U I K  (*) 100 – 300 ml/m2, per zijde

T E M P E R A T U U R 

B E S T E N D I G H E I D **

-20 °C tot 80 °C

E I G E N S C H A F T E N  � Sneldrogend

 � Hoge kleefkracht

 � Vochtbestendig

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.  
** De informatie heef t betrekking op volledig uitgehard product.
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T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

NMC behoudt zich het recht voor om, zonder vooraankondiging product verbeter ingen conform de laats te s tand der techniek door te voeren. Alle informat ies zi jn te goeder 
t rouw weergegeven. Als U eender welke vraag betref fende technische detai ls heef t kunt U steeds onze technische diensten contacteren. Elke reproduct ie of herdruk ui ts lui -
tend met onze expliciete goedkeuring. 

T O E P A S S I N G E N

Verlijming van NMC Isolatiemateriaal van de merken 

CLIMAFLEX® en INSUL.

L E V E R I N G S V O R M

Kleur: transparant. 

Verpakking: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml 

(metalen blik).

H O U D B A A R H E I D

18 maanden in ongeopende verpakking op een droge 

en koele plaats bij temperaturen tussen  

+5°C en +25°C.

O N D E R G R O N D E N

Toestand: schoon, stof- en vetvrij. 

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist. Het is 

aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest 

uit te voeren.

V E R W E R K I N G

Aanbrengmethode: Breng de lijm gelijkmatig met behulp 

van een f ijn getande lijmkam of een borstel op beide te 

verli jmen oppervlakken aan. Wacht ca. 10 minuten en 

voeg beide delen samen. Druk vervolgens stevig aan. 

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +25°C. 

Reinigingsmiddel: NMC Fix Cleaner. 

Reparatiemogelijkheid: met NMC-FiX .

V E I L I G H E I D S A A N B E V E L I N G E N

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. 

Niet roken. Bij onvoldoende ventilatie is 

ademhalingsbescherming aangewezen. Raadpleeg de 

verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.


