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P R O D U K T B E S C H R E I B U N G NMC-FiX ist ein universeller, toluolfreier, lösungsmit telbasier ter, 

gebrauchsfer t iger Kontaktkleber auf Basis von Kautschuk und Kunstharzen.

B A S I S Polychloropren (Neopren)

K O N S I S T E N Z Flüssig

A U S H Ä R T U N G Physikalische Trocknung und Kristallisation

D I C H T E ** Ca. 0,81 g/ml

V I S K O S I T Ä T  ( B R O O K F I E L D ) 250 mPa.s bis 400 mPa.s

F E S T S T O F F G E H A L T Ca. 17 %

O F F E N E  Z E I T  (*) Ca. 20 min

A B L Ü F T Z E I T  

( = M I N D E S T Z E I T  V O R  V E R K L E B U N G )

Ca. 10 min

T R O C K N U N G S Z E I T  

( 2 0  ° C  U N D  5 0 %  R H )

Ca. 36 Std

V E R B R A U C H  (*) 100 – 300 ml/m2, pro Seite

T E M P E R A T U R 

B E S T Ä N D I G K E I T **

-20 °C bis 80 °C

E I G E N S C H A F T E N  � Hohe Klebkraf t

 � Schnell trocknend

 � Feuchtigkeitsbeständig

* Diese Werte können je nach Umwelt faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. 
** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehär tetes Produkt.



2
01/2024 responsible publisher : NMC sa · Ger t - Noël - Strasse · B - 4731 Eynat ten · www.nmc - insulat ion.com

NMC sa behält s ich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkt l inie oder deren technische Eigenschaf ten auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin-
gen. Alle Angaben in diesen Unter lagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie s ich bi t te an den NMC Informat ionsdienst. 
Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, is t nur mit unserer ausdrückl ichen Zust immung erlaubt.

A N W E N D U N G

Kleben von NMC Dämmstof fen der Marken 

CLIMAFLEX® und INSUL.

L I E F E R F O R M

Farbe: transparent. 

Verpackung: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml 

(Blechdose).

H A L T B A R K E I T

18 Monate bei ungeöf fneter Verpackung an einem 

kühlen und trockenen Lageror t bei Temperaturen 

zwischen +5 °C und +25 °C.

U N T E R G R Ü N D E

Beschaffenheit: sauber, staub- und fet t frei.

Oberflächenvorbereitung: Keine Vorbehandlung 

notwendig. Für alle Untergründe wird empfohlen, vor 

Anwendung einen Haf tungstest durchzuführen.

V E R A R B E I T U N G

NMC-FiX mit einem Pinsel auf beide Fügeteile 

auf tragen. Ca. 10 Minuten warten, die Fügeteile 

zusammen bringen und fest andrücken. Die Presskraf t 

ist bestimmend, nicht die Dauer! Ein Korrigieren ist jetz t 

nicht mehr möglich!

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C. 

Reinigung: mit NMC-FiX Cleaner vor Aushär tung, 

danach nur mechanisch ent fernbar. 

Reparaturmöglichkeit : mit NMC-FiX .

S I C H E R H E I T S E M P F E H L U N G E N

Befolgen Sie die üblichen Vorschrif ten zur 

Arbeitshygiene. Nur in gut belüf teten Bereichen 

verwenden. Nicht rauchen. Bei unzureichender 

Belüf tung sollte ein Atemschutz getragen werden. 

Weitere Informationen f inden Sie auf der Verpackung 

und im Sicherheitsdatenblat t.

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T


