
www.nmc-insulation.com

A E R O F L E X ® C u t  P a r t s
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Zentrale:

Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim

 +49 6252 967 0

info@nmc-deutschland.de

Niederlassung Neu-Ulm:

Pfaf fenweg 34/1 · 89231 Neu-Ulm

 +49 731 932 92 0

info-ulm@nmc-deutschland.de  

I S O L I E R U N G, 
DI E  PA S S T !

„Wir haben unsere langjährige  

Er fahrung mit einem bereits 

etablier ten Produkt auf Basis von 

diversen Kundenwünschen in  

die Weiterentwicklung  

einfließen lassen – und  

freuen uns, mit AEROFLEX®  

Cut Par ts unseren Kunden und 

Par tnern neue, präzise  

hergestellte Sonderformteile 

und eine professionelle Arbeits­

erleichterung bei der Isolierung 

präsentieren zu können.“

Andreas Hellwig 
Verkaufslei ter Isolat ion bei NMC Deutschland



A E R O F L E X ® C u t  P a r t s

Das f lexible Material, mit herausragenden Eigenschaf ten 

für die Isolierung von Hoch- und Tief temperaturbereiche, 

wird an die geometrischen Gegebenheiten der Kunden 

angepasst. 

Egal ob Segmentbögen, Ecken, T-Stücke, Löcher oder 

Rundumisolierung, AEROFLEX® Cut Par ts bieten Ihnen  

die passende Lösung.

So werden auch schwierige Stellen professionell und 

sauber isolier t. Durch die Maßanfer t igung ist die  

Handhabung und Installation einfach und spart so Zeit 

beim Isolieren von Leitungen, Anschlüssen und Geräten/

Gehäusen.

P R Ä Z I S E  
H E R G E S T E L L T E  
S O N D E R F O R M T E I L E

M AT E R I A L B E S C H R E I B U N G

Flexible Isolierung/Dämmung aus geschlossenzelligem 

Schaum auf Basis von temperaturbeständigem EPDM 

Kautschuk.

E I G E N S C H A F T E N

Hervorragende Eigenschaf ten wie hohe Wit terungs-, 

UV- und Ozonbeständigkeit, eine ausgezeichnete 

Temperaturbeständigkeit, sowie ein besonders niedriger 

Wärmeverlustwert.

T Y P I S C H E A N W E N D U N G S B E R E I C H E

	� Anlagenbau

	� Heizung und Sanitär

	� Solar

	� Kälte und Klima

	� Industrie

T E C H N I S C H E DAT E N

	� Material 	� geschlossenzelliger Kautschuk auf 

Basis temperaturbeständigen EPDMs

	� Formstücke 	 max. 2000 x 1000 mm

	� Schläuche 	 max. 2000 mm Länge

	� Dämmdicke	� von 3–50 mm  

(Mehrschichtaufbau möglich)

T E C H N O L O G I E

	� Präzisionsschneiden mit Wasserstrahltechnologie

	� Mit tels ef fektiver Klebetechnik im Schichtaufbau 

können wir Ihnen auch komplexe 3D Produkte 

anbieten.

	� Keine Deformation

	� Minimale Schnit tspalten durch hauchdünnen 

Wasserstrahl

	� Hochgenaue, kantensaubere (konusfreie) 

Bearbeitung

 
P R O D U K T- S E R V I C E

	� Kleinserienproduktion  

(anwendungsabhängige Stückzahlen)

	� Prototypenbau

	� Individuelle Verpackung,  

z.B. als Teile-Set für den Anlagenbau

	� Unterstützende Applikationsentwicklung 

A U F  
E I N E N  
B L I C K

	� Schif fsbau

	� Offshore

	� Gas & Öl

	� Tief temperaturbereich

I N T E R E S S E ?

Wir wollen Ihr Projekt zum Er folg begleiten –  

Zögern Sie nicht, uns unverbindlich zu kontaktieren: 

cut-par ts@nmc-deutschland.de

oder er fahren Sie mehr über unser Sor timent auf : 

www.nmc-insulation.com

A L L E  W E I T E R E N 
M A T E R I A L I E N 
A U F  A N F R A G E !


