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E L A S T O M E R E  D Ä M M S T O F F E  ( F E F )  G R E N Z A B M A S S E  N A C H  E N  14 3 0 4
Lieferform Länge Breite Dicke Rechtwinkligkeit Innendurchmesser

angegeben Grenzabmaß Di,D ≤100 Di,D >100

Schläuche

±1,5 % —

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18

18 < dD ≤ 31
dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Plat ten
±1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (L/B)
—

3,0 mm (Dicke)
— —

Rollen
+5,0 %
–1,5 %

±2,0 %
dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (L/B)
—

3,0 mm (Dicke)
— —

Bänder +5,0 %
–1,5 %

±2,0 % dD = 3
– 0,1
+1,5

— — —

P O LY E T H Y L E N  D Ä M M S T O F F E  ( P E F )  G R E N Z A B M A S S E  N A C H  E N  14 313
Lieferform Länge Breite Dicke Rechtwinkligkeit Innendurchmesser

angegeben Grenzabmaß Di,D ≤35 35 < Di,D ≤100 Di,D >100

Schläuche

-1,5 %
+2,5 %

—

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10

10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm für Di,D ≤ 60 mm
und 10,0 mm 

für 60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1 
bis Di,D + 4

Di,D + 2 
bis Di,D + 6

Di,D + 3 
bis Di,D + 8

Profile

-1,5 %
+2,5 %

—

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10

10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm für Di,D ≤ 60 mm
und 10,0 mm 

für 60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1 
bis Di,D + 4

Di,D + 2 
bis Di,D + 6

Di,D + 3
bis Di,D + 8

Plat ten/
Rollen

±1,5 % ±1,0 %

dD ≤ 5
5 < dD ≤ 10

10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±3,5

10,0 mm/m (L/B)
—

2,0 mm (Dicke)
— — —

Bänder ±1,5 % ±2,0 mm — ±0,5 — — —

T O L E R A N Z E N

M I N E R A LW O L L E  G R E N Z A B M A S S E  N A C H  E N  14 3 0 3
Lieferform Länge Breite Dicke Rechtwinkligkeit Innendurchmesser Gleichmäßigkeit 

Grenzabmaß der Dicke

Rohrschalen
±5,0 — ±5,0 % oder ±3,0a ±4,0 oder ±2,0 % 

bezogen auf den äußeren Durchmessera

+ 4 
- 0

Differenz weniger als 
6mm oder 10%a

P O LY U R E T H A N  G R E N Z A B M A S S E  N A C H  E N  13 4 6 7: 2 018
Lieferform Länge Breite Dicke Rechtwinkligkeit Innendurchmesser Gleichmäßigkeit 

Grenzabmaß der Dicke

Rohrschalen
±3,0 — ±2,0 Leistung nicht bewer tet

+2 
- 0

+3
-0

Leistung nicht 
bewer tet

Maße in Mi l l imeter•dD = Nenndicke des Produk tes•Di,D = Nennwer t des Innendurchmessers e ines Schlauches•(L/B) = (Länge/Brei te)•
a: Der größerenumer ische Wer t i s t maßgebend
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H E I Z U N G  &  S A N I T Ä R
Ungedämmte Leitungssysteme kühlen schnell ab. 

So besteht die Gefahr, dass über Heizungsrohre 

und Warmwasserleitungen kostbare Energie 

verloren geht. NMC-Dämmstof fe aus Polyethylen 

oder Elastomerschäumen schützen Heizungs- und 

Sanitäranlagen vor diesem Energieverlust. Weil sie 

die Energieef f izienz signif ikant steigern und aus 

ressourcenschonenden Materialien bestehen, gelten 

die Dämmstof fe als besonders umwelt freundlich und 

wir tschaf t lich. Unsere vielfält igen und langlebigen 

Isolierlösungen bieten einen hohen mechanischen 

Schutz. Ob Neubau, Renovierung oder Sanierung – das 

Einsparpotential ist groß, der Installationsaufwand gering.

T H E R M I S C H E  S O L A R M O D U L E
Energie aus Sonnenkraf t ist nicht nur „grün“, sondern 

auch unerschöpflich. Eine ef fektive Dämmung hilf t 

dabei, Er träge von Solaranlagen auf hohem Niveau 

zu halten. Besonders wichtig ist die Verrohrung 

zwischen Sonnenkollektoren und Wärmespeicher. 

Flexible Produktlösungen von NMC verhindern hier 

mögliche Wärmebrücken und Energieverluste. Auch 

im Außenbereich bleiben unsere Dämmstof fe voll 

funktionsfähig. Sie halten der Wit terung und Temperaturen 

von 150 Grad Celsius dauerhaf t stand – nahe der 

Kollektoren kurzzeit ig sogar 175 Grad Celsius. Zudem 

sind NMC-Dämmstof fe beständig gegenüber UV-Licht 

und Ozoneinstrahlung sowie mechanischen Einwirkungen.

L Ü F T U N G S K A N Ä L E
Ob in der Wohnung oder im Büro: Für Gesundheit 

und Wohlbefinden ist ein regelmäßiger Luf taustausch 

wichtig. In geschlossenen Gebäuden und Räumen 

sind Lüf tungskanäle darum unersetzlich. Werden die 

Lebensadern mit geschlossenzelligen Dämmstof fen von 

NMC geschützt, sind sie gefeit vor Tauwasser. Schimmel 

und Korrosion können gar nicht erst entstehen und die 

Systeme bleiben intakt. Für großformatige Anlagen hält 

NMC Schläuche und Plat tenware auf EPDM-Basis bereit. 

Selbst tragende Lüf tungsrohre im Innenbereich können 

mit schall- und wärmedämmenden Lösungen nachhalt ig 

geschützt werden.

WÄ R M E P U M P E N
Wärmepumpen stellen eine gute Alternative zu 

Heizsystemen mit Öl, Gas und Holz dar. Sie geben 

die natürliche Wärme des Erdreichs, der Sonne, der 

Luf t oder des Grundwassers als Heizenergie an unsere 

Wohnungen weiter. Somit leisten sie einen aktiven Beitrag 

zum Umweltschutz. NMC stellt Komplet tsysteme mit 

abgestimmten Dichtheitskonzepten für die Verrohrung 

bereit. Damit geht auf dem Weg von der Wärmequelle 

zur Wärmepumpe und weiter zum Wärmever teil- und 

Leitungssystem keine Energie verloren. Die durchdachten 

Komplet tsysteme für innen und außen sind einfach und 

schnell zu verlegen.

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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H O C H T E M P E R A T U R B E R E I C H
Mehr als hundert Grad Celsius erreichen Leitungen und 

Anlagen im Hochtemperaturbereich. Dort kann durch 

Wärmebrücken entsprechend viel Energie verloren gehen. 

Eine spezielle Systemlösung von NMC beugt dem vor 

und reduzier t Wärmeverluste auf ein Minimum. Hitze bis 

zu 175 Grad Celsius kann ihnen nichts anhaben. Möglich 

machen dies Materialen auf EPDM-Basis, die extrem 

hitzebeständig sind. Der geschlossenzellige Dämmstof f 

ist zudem hochflexibel und zeichnet sich durch seine 

chemische Beständigkeit aus. Für eine ideale Installation 

ist er als Schlauch, Plat tenware oder Endlos-Variante 

erhält lich.

K L I M A T E C H N I K
Gute Klimasysteme lassen aufatmen. Sie regulieren 

Temperatur, Feuchtigkeit und Qualität der Raumluf t. Ist 

diese im Kanal kälter als die Umgebung, setzt sich an 

nicht isolier ten Leitungen Tauwasser ab. Feuchteschäden 

wie Korrosion und Schimmel sind die Folge. NMC-

Dämmstof fe aus Elastomerschäumen schützen präventiv, 

weil sie sehr gute thermische Dämmeigenschaf ten dank 

einer niedrigen Wärmeleit fähigkeit haben. Auf diese 

Weise kann sich Tauwasser gar nicht erst bilden. Zudem 

senkt eine nachhalt ige Dämmung den Energieverbrauch 

erheblich.

K Ä L T E T E C H N I K
Ob Tiefkühltheken im Supermarkt oder temperier te 

Druckprozesse: Kühlsysteme spielen in vielen 

gewerblichen Bereichen eine wichtige Rolle. Damit sie 

funktionstüchtig bleiben, ist eine gute Isolierung unbedingt 

er forderlich. Werden Leitungen nicht gedämmt, kann sich 

Tauwasser an ihnen absetzen. Das verursacht Korrosion 

und Schimmel. Isolierungen von NMC ver fügen, dank 

der äußerst feinen Zellstruktur des Kautschuks, über einen 

hohen Wasserdampf-Dif fusionswiderstand und eine 

sehr niedrige Wärmeleit fähigkeit. Damit sorgen NMC-

Dämmstof fe dafür, dass kein Tauwasser entsteht. Zudem 

steigern sie die Anlagenef f izienz.

I N D U S T R I E
Gerade im industriellen Bereich sind technische Anlagen 

so vielfält ig wie komplex. Je mehr Rohre, Behälter oder 

Sonderteile ein solches System ausmachen, desto höher 

ist das energetische Einsparpotenzial. Zugleich besteht 
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aber die Gefahr, dass nicht isolier te Elemente unbemerkt 

zur Kostenfalle werden. NMC bietet daher hochwertige 

Produkte aus Schlauch-, Rollen- und Plat tenware für eine 

fachgerechte Isolierung an. Unser Sor timent erstreckt 

sich über komplexe Formen wie Flansche, Armaturen 

oder Ventile bis hin zu Dämmstof fen für besondere 

Zuschnit te und spezielle Oberflächen. So lässt sich jedes 

Anlagenelement passgenau dämmen.

O E M  A N W E N D U N G E N
Eine hohe Spezialisierung hat ihre Tücken: Manche 

technische Aufgaben lassen sich kaum mit üblichen 

Produkten bewältigen. Wir bei NMC entwickeln und 

produzieren auf Kundenwunsch individuelle Lösungen 

nach spezif ischen Kriterien. Als Exper ten im OEM-

Bereich arbeiten wir er folgreich mit unseren langjährigen 

Par tnern zusammen. Für die Weiterverarbeitung bieten 

unsere Isolierlösungen höchste Funktionssicherheit und 

lassen sich per fekt in die jeweiligen Produktionsprozesse 

einbinden. NMC-Innovationen reichen von der 

Verbundrohrvorisolierung bis hin zu Spezialapplikationen 

für den Einsatz auf Erdöl-Plat t formen. Gerne klären unsere 

Ingenieure mit Ihnen alle ver fahrenstechnischen Fragen.

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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C L I M A F L E X ®

CLIMAFLEX® naturefoam

CLIMAFLEX® naturefoam easy

CLIMAFLEX® naturefoam exzentro

CLIMAFLEX® naturefoam stabil

CLIMAFLEX® basic stabil

CLIMAFLEX® roll

CLIMAFLEX® silence

CLIMAFLEX® protect

C L I M A T U B E ®

CLIMATUBE® easy

CLIMATUBE® basic

CLIMATUBE® wool

I S O T U B E ®

ISOTUBE®

I N S U L - T U B E ®

INSUL-TUBE® h plus

INSUL-TUBE® h plus xt

INSUL-TUBE® h plus coil

INSUL-TUBE®

INSUL-TUBE® xt

INSUL-TUBE® coil

INSUL-TUBE® xt/lt

INSUL ROLL / INSUL ROLL xt

INSUL-TUBE® suppor t & collar

A E R O F L E X ®

AEROFLEX® (ht)

AEROFLEX® (ht) coil

AEROFLEX® (ht) xt/lp

AEROFLEX® (ht) roll / AEROFLEX® (ht) roll xt

AEROFLEX® (ht) sheet / AEROFLEX® (ht) sheet xt
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U N S E R E  Z E R T I F I Z I E R U N G E N

O F F I Z I E L L E S  M I T G L I E D  V O N

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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W I R  Ü B E R N E H M E N 
V E R A N T W O R T U N G

N A C H H A L T I G K E I T 
B E I  N M C
Als Familienunternehmen ist 

sich NMC schon immer seiner 

Verantwortung für zukünf t ige 

Generationen bewusst. Und dieses 

Bewusstsein für Energieef f izienz, 

Nachhalt igkeit und Klimaschutz 

veranlasst uns, auf verschiedenen 

Ebenen einen nachhalt igen Beitrag 

zum Klima- und Umweltschutz zu 

leisten. Jeder Schrit t in der Fer t igung 

unserer Produkte wird im Hinblick 

auf eine ressourcenschonende 

Herstellung überprüf t und optimier t.

Unsere Unternehmensgeschichte 

verdeutlicht unsere stetigen 

Optimierungsbemühungen: Bereits 

im Jahr 1988 stellten wir unsere 

Produktion erstens auf FCKW-freie 

und zweitens auf HFCKW-freie 

Prozesse um. In unserer Branche 

nahmen wir damit eine Vorreiterrolle 

ein.

N M C ’ S 
E N G A G E M E N T  F Ü R 
D E N  K L I M A S C H U T Z
� Wir decken unseren Strom-

verbrauch zu 100 % aus 

erneuerbaren Energien ab 

und ver fügen zudem über eine 

eigene Photovoltaikanlage

� Fast 100 % unserer Produktions-

abfälle werden in einem 

geschlossenen Kreislauf 

wiederverwendet

� Geschlossene Wasserkreisläufe 

minimieren den Verbrauch

� Wir sind ISO 14001 zer tif izier t 

– die internationale Norm für 

Umweltmanagementsysteme

� Wir nehmen an der Operation 

CleanSweep® teil

12





D Ä M M U N G  V O N 
R O H R L E I T U N G E N 
N A C H  D E M  G E G  (GEBÄUDEENERGIEGESE TZ)

T R I N K WA S S E R L E I T U N G E N  WA R M  ( T W W )

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus

Warmwasserleitungen. 100% 100%

Warmwasserst ichleitungen. 100% 100%

Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im 
Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an
zentralen Leitungsver teilern.

50% 50%

Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserinhalt von 3 Litern, die weder in 
den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung 
ausgestat tet sind (Stichleitungen) und sich in beheiz ten Räumen befinden.

Keine
Anforderung3)

Keine
Anforderung3)

D I N  19 8 8  2 0 0  F Ü R  K A L T WA S S E R L E I T U N G E N 4 )

NR Einbausituation
Dämmschichtdicke bei
λ= 0,040 W/(m*K )a)

1
Rohrleitungen frei verlegt in nicht beheiz ten Räumen, Umgebungstemperatur 
≤ 20 °C (nur Tauwasserschutz).

9 mm

2
Rohrleitungen verlegt in Rohrschächten, Bodenkanälen und abgehängten 
Decken, Umgebungstemperatur ≤ 25 °C.

13 mm

3
Rohrleitungen verlegt in Technikzentralen oder Medienkanälen und Schächten 
mit Wärmelasten und Umgebungstemperatur ≥ 25 °C.

Dämmung wie Warmwasserleitungen
Tabelle 9, Einbausituation 1-5

4 Stockwerksleitungen und Einzelleitungen in Vorwandinstallat ionen. 4 mm

5
Stockwerksleitungen und Einzelleitungen im Fußbodenaufbau (auch neben 
nichtzirkulierenden Warmwasserleitungen).b)

4 mm

6
Stockwerksleitungen und Einzelleitungen im Fußbodenaufbau neben 
warmgehenden zirkulierenden Rohrleitungen.b)

13 mm

14



H E I Z U N G

Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus

Leitungen in unbeheiz ten Räumen und Kellerräumen. 100% 100%

Leitungen in Außenwänden, in Außenbauteilen, zwischen einem
unbeheiz ten und beheiz ten Raum, in Schächten und Kanälen. 100% 100%

Ver teil leitungen zur Versorgung mehrerer, unterschiedlicher Nutzer. – 100%

Im Fußboden verlegte Leitungen auch HK-Anschlussleitungen
gegen Erdreich/unbeheiz te Räume.1) 100% 100%

Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im
Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen,
an zentralen Leitungsver teilern.

50% 50%

Leitungen in Bauteilen, zwischen beheiz ten Räumen verschiedener
Nutzer.

– 50%

Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen, zwischen beheiz ten 
Räumen verschiedener Nutzer. 2)

–
GEG Anlage

8.1.a.gg

Heizungsleitungen in beheiz ten Räumen oder in Bauteilen zwischen
beheiz ten Räumen eines Nutzers und absperrbar.

Keine
Anforderung3)

–

1) Ex zent r i sche/asymmet r i sche Rohrschläuche s ind zur Begrenzung der Wärmeabgabe zuläss ig . Die Nenndicke is t zur Kal t se i te anzuordnen. 
Die Gleichwer t igkei t i s t vom Hers te l ler durch e in anerkanntes Prü f ins t i tu t mi t te l s Gleichwer t igkei t sbeschein igung nachzuweisen.

2) Mindes td icke der Dämmschicht bezogen au e ine Wärmelei t fähigkei t bei 40 °C:
0,040 W/(m*K) für konzent r i sche Dämmung 0,040 W/(m*K) für ex zent r i sche/asymmet r i sche Dämmung
≥ 9 mm s iehe Gleichwer t igkei t sbeschein igung des Hers te l lers .

3) Obwohl h ier ke ine Anforderungen vom Gesetzgeber ges te l l t  s ind, muss aus fo lgenden Gründen gedämmt werden: Korros ionsschutz , 
Vermeidung von Knack- und Fl ießgeräuschen, Körperschal ldämmung, Ver r ingerung der Wärmebelas tung. Zur Erhal tung des Nutzungskom-
for t s so l l ten d iese Le i tungen auch gedämmt werden, dami t ke ine unnöt ige Abkühlung durch Baute i le usw. ents teht .

4) Tr inkwasser kal t :  Wenn kein Legionel lenr is iko durch Er wärmung des Kal t wassers bes teht , genügen die Dämmanforderungen nach DIN 
1988 20 0. Um das Legionel lenr is iko zu min imieren, werden die Dämmdicken gemäß GEG in Verbindung mi t DVGW W 551 und DVGW W 
553 empfohlen.

a) Für andere Wärmelei t fähigkei ten s ind die Dämmschichtd icken entsprechend umzurechnen.
b) In Verbindung mi t Fußbodenheizungen is t d ie Ver legung von Tr inkwasser le i tungen (kal t) im Fußbodenaufbau aus hygienischen 

Gründen zu vermeiden.

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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M AT E R I A L 

Flexibler Dämmstof f aus geschäumtem, 

geschlossenzelligem Polyethylen mit 

einem Anteil von mindestens 30 % 

recycelten Rohstof fen.

L Ä N G E

1 m / 2 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

0 °C bis +100 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung und Sanitär

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 60 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

B R A N DV E R H A LT E N

BLs1d0 (Dämmdicke 9 + 13 mm)

CLs1d0 (Dämmdicke 20 + 25 mm)

Euroklasse E (Typ 76 x 20 + 89 x 20)

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Professionelle thermische 

Dämmung zur Energieeinsparung 

bis zu 80 %

� Deutlich verbesser te CO2 Bilanz 

durch den Einsatz von recycelten 

Rohstof fen

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Hervorragendes Brandverhalten

� Erfüll t die GEG- und DIN-

Anforderungen

V O R T E I L E

16



Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

20 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3001040 380 3001053 256 50 3001067 134

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3001041 330 3001054 220 50 3001068 126

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3001042 250 3001055 180 50 3001069 108

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3001044 190 3001056 140 50  Fe 3001070 96 50  Cu

32 35 25 33,7 1 32 35 3001045 150 3001057 120 3001071 70 50

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3001046 110 3001058 90 3001072 60 50  Fe

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3001047 90 3001059 70 3001073 48

50 54 - 54 - 50 54 3001048 70 3001060 66 3001074 48

- - 50 60,3 2 - 60 3001049 66 3001061 48 3001075 40

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - - - 3001076 26

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - - - 3001077 24

25 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3008228 90 100 3015522 128 50 3015528 45 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008229 90 100 3015523 110 50 3043429 40 100

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3001080 70 100 3015524 90 50 3015530 35 100

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3001081 66 100 Fe 3015525 70 50 Fe 3043430 32 100 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35 3001082 56 50 3043427 54 3043431 24 50

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3001083 48 50 Cu 3043428 40 3043432 20 50 Cu

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3003743 40 50 Fe - - - -

50 54 - 54 - 50 54 - - - - - -

- - 50 60,3 2 - 60 - - - - - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - - - - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - - - - -

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - - - - -

100 114 100 114,3 4 - 114 - - - - - -

 2m Länge: 600 x 2050 x 400 mm  1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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M AT E R I A L 

Flexibler Dämmstof f aus geschäumtem, 

geschlossenzelligem Polyethylen mit 

einem Anteil von mindestens 30 % 

recycelten Rohstof fen und beidseitig 

selbstklebendem Verschlusssystem.

L Ä N G E

1 m / 2 m

TEMPER ATU RE I NSAT ZBERE IC H 

(EN 14707)

0 °C bis +100 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung und Sanitär

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 60 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

B R A N DV E R H A LT E N

BLs1d0 (Dämmdicke 9 + 13 mm)

CLs1d0 (Dämmdicke 20 mm)

V E R A R B E I T U N G S T E M P E R AT U R

≥ +5 °C

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Professionelle thermische Dämmung 

zur Energieeinsparung bis zu 80 %

� Deutlich verbesser te CO2 Bilanz 

durch den Einsatz von recycelten 

Rohstof fen

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Hervorragendes Brandverhalten

� Ausgestat tet mit einem beidseit ig 

selbstklebendem Verschlusssystem 

für eine schnellere Montage

� Erfüll t die GEG- und DIN-

Anforderungen

V O R T E I L E
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Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

20 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3008326 300 3008334 200 50 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008327 300 3008335 190 50 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3008328 250 3008336 160 50 3008346 108

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3003793 190 3008337 130 50 Fe 3008347 96 50 Cu

32 35 25 33,7 1 32 35 3003794 150 3008338 102 3008348 70 50

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3008329 110 3008339 84 3008349 60 50 Fe

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3008330 90 3008340 70 3008350 48

50 54 - 54 - 50 54 3008331 70 3008341 60 3008351 48

- - 50 60,3 2 - 60 - - 3008342 48 3008352 40

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3016202 150 3016208 100 50

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3043008 140 3043016 87 50

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3043009 113 3016210 80 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3043010 80 3043017 62 50 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35 3043012 68 3016539 51

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3043015 50 3043018 38

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - - -

50 54 - 54 - 50 54 - - - -

- - 50 60,3 2 - 60 - - - -

 2m Länge: 600 x 2050 x 400 mm  1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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T E C H N I S C H E  A N G A B E N

V O R T E I L E

M AT E R I A L 

Exzentrisch extrudier te Rohrisolierung aus geschlossen-

zelligem Polyethylen mit einem Anteil von mindestens 30 % 

recycelten Rohstof fen, mit einer robusten Außenhaut.

L Ä N G E

2 m / 1 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H (E N 14707 )

0 °C bis +100 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung und Sanitär

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T  (E N I S O 8 497 )

9 mm – Ø 15 bis 35 mm  25 bis 51 mm – Ø 15 bis 42 mm 

0,036 W/mK bei 0 °C 0,037 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C 0,042 W/mK bei 40 °C

0,053 W/mK bei 90 °C 0,055 W/mK bei 90 °C

B R A N DV E R H A LT E N (E N 135011)

Euroklasse E

� Professionelle Dämmung zur Energieeinsparung bis zu 80 %

� Deutlich verbesserte CO2 Bilanz durch den Einsatz von 

recycelten Rohstoffen

� Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen 

Effizienz der gesamten Anlage

� Die Aufbauhöhe von CLIMAFLEX® naturefoam exzentro ist im 

Vergleich zu entsprechenden konzentrischen bzw. halbrunden 

Rohren signifikant niedriger. Dadurch reduziert sich die 

Höhe der gesamten Fußbodenkonstruktion, was eine direkte 

Materialeinsparung im Fußboden von bis zu 35 % bedeutet

� Die rechteckige und schmale Form von CLIMAFLEX®

naturefoam exzentro fügt sich hervorragend in den 

Estrichunterbau ein. Dies erhöht die Stabilität der gesamten 

Fußbodenkonstruktion; Schwachstellen und daraus 

resultierende Schallbrücken im Estrich werden vermieden 

und der Trittschallschutz der Bodenkonstruktion bleibt 

gewährleistet

� Schutz vor Beschädigungen während der kompletten 

Bauphase durch die robuste Außenhaut

� Erfüllt die GEG- und DIN Anforderungen

2 0



Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG     GEG Anlage 8.1a.gg Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

9 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

38 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3008076 170 3008107 100 100 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008081 120 3008114 84 100 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3001027 110 3003405 72 100 - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3008099 70 3008135 58 100 Fe 3037228 40 100 Cu

32 35 25 33,7 1 32 35 3008104 58 - - 3016433 32 100

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - - - - -

46 mm

D Ä M M D I C K E

9 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 - - 3015534 170 3015540 100 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 - - 3015535 150 3015541 80 100

20 22 15 21,3 ½ 20 22 - - 3015537 120 3015542 70 100

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 - - 3015538 80 3015543 52 100 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35 - - 3015539 58 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3037230 20 100 - - - -

 2m Länge: 390 x 2050 x 290 mm  1m Länge: 582 x 1040 x 377 mm

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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M AT E R I A L 

Flexibler Dämmstof f aus 

geschäumtem, geschlossenzelligem 

Polyethylen mit einem Anteil 

von mindestens 30 % recycelten 

Rohstof fen, mit einer robusten 

Aussenhaut.

L Ä N G E

10 m (4 mm Dämmdicke) / 2 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

0 °C bis +100 °C

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 60 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

Euroklasse E

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung und Sanitär

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Professionelle thermische 

Dämmung zur Energieeinsparung 

bis zu 80 %

� Deutlich verbesser te CO2 Bilanz 

durch den Einsatz von recycelten 

Rohstof fen

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Schutz vor Beschädigungen 

während der komplet ten Bauphase 

durch die robuste Außenhaut.

V O R T E I L E

2 2



Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

4 mm

D Ä M M D I C K E

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3001021 200 3003400 120 3007954 100 50

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3001022 180 3007933 120 3007957 96 50

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3001023 160 3003401 100 3003403 80 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3001024 140 3001026 90 3003404 64 50 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35 3001025 110 3003402 60 3004290 48

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - 3007953 48 3007965 40

20 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3012170 58 3007970 40 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3012171 56 3007972 38 100

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3012172 48 3007974 36 100

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3007966 40 50 Cu 3007975 30 100 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35 3007967 32 50 3007976 26 50

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3007969 24 50 Fe 3007977 24 50 Cu

 (Dämmdicken 9-25 mm): 390 x 2050 x 290 mm (Dämmdicken 4 mm): 390 x 800 x 390 mm

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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M AT E R I A L 

Isolierschlauch mit besonders 

reißfestem, blauem Schutzmantel aus 

Polyethylen.

L Ä N G E

10 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 60 °C

0,045 W/mK bei 70 °C 

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung und Sanitär

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

0 °C bis +100 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

Euroklasse E

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Schutz vor Beschädigungen 

während der komplet ten 

Bauphase durch die robuste 

Außenhaut.

V O R T E I L E

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

4 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø
ID SAP m/

DN mm DN mm inch mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3015388 200

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3014310 180

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3014311 160

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3014312 140

32 35 25 33,7 1 32 35 3014313 110

 390 x 800 x 390 mm 

2 4



M AT E R I A L 

Flexibler Dämmstof f aus 

geschlossenzelligem, vernetztem 

Polyethylenschaum

L Ä N G E

30 m / 25 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H

(E N 14707 )

0 °C bis +100 °C 

B R A N DV E R H A LT E N

(E N 135011)

Euroklasse E

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T

( E N I S O 126 67 )

0,039 W/mK bei 0 °C

0,045 W/mK bei 40 °C

0,051 W/mK bei 90 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Bedarfsgerechtes Zuschneiden

� Professionelle thermische 

Dämmung zur Energieeinsparung 

bis zu 80 %

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

V O R T E I L E

10 mm

D Ä M M D I C K E

15 mm

D Ä M M D I C K E

20 mm

D Ä M M D I C K E

SAP m/ SAP m/ SAP m/

3039276 30 3039295 25 3039296 25

 10 mm: 650 x 1000 x 650 mm     15 mm: 750 x 1000 x 750 mm     20 mm: 850 x 1000 x 850 mm

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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M AT E R I A L 

Schlauch aus geschlossenzelligem 

Schaum auf Basis von Polyethylen mit 

robuster Außenhaut.

L Ä N G E 

10 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

bis +95 °C

BR ANDVERHALTEN (EN 135011)

Euroklasse E 

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Guss- und Kunststof fabwasserrohre 

Lüf tungsrohre

S C H A L L D R U C K P E G E L  B E I 

I S O L I E R T E M R O H R

Bis 20dB (A)

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Einfaches Überziehen durch 

Innengleit folie

� Schutz vor Beschädigungen

� Schalldämmung bei Kunststof f- 

und Metallrohren

� Korrosionsschutz bei Metallrohren

V O R T E I L E

Kunststof fabwasserrohre Gussabwasserrohre
4 mm

D Ä M M D I C K E

9 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm mm

50 63 - - 50 3016175 110 3016182 40

- - - - 60 3016672 80

65 75 70 78 70 3016177 80 3016183 20

80 90 - - 80 3016178 70

80 90 - - 90 3016179 60 3016184 20

100 110 100 110 100 3016180 50 3016185 20

125 125 125 135 125 3016181 40 3016186 20

136 - - - 136 3035363 40 - -

150 160 150 160 150 3037847 30 - -

 395 x 1000 x 295 mm

2 6



M AT E R I A L 

Schlauch aus geschlossenzelligem 

Schaum auf Basis von Polyethylen mit 

robuster Außenhaut.

L Ä N G E

10 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H

(E N 14707 )

bis +95 °C

B R A N DV E R H A LT E N

(E N 135011)

Euroklasse E

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Kaltwasserleitungen

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Einfaches Überziehen durch 

Innengleit folie

� Schutz vor Beschädigungen

� Korrosionsschutz bei Metallrohren

� Erfüll t die DIN 1988 200 

(Kaltwasserleitungen)

V O R T E I L E

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

4 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3016187 280

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3016188 240

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3016189 240

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3016190 210

32 35 25 33,7 1 32 35 3016191 160

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3016192 120

 395 x 1000 x 295 mm

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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T E C H N I S C H E  A N G A B E N V O R T E I L E

� Professionelle thermische Dämmung 

zur Energieeinsparung bis zu 80 %

� Deutlich verbesser te CO2 Bilanz 

durch den Einsatz von recycelten 

Rohstof fen

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Ausgestat tet mit einem beidseit ig 

selbstklebendem Verschlusssystem 

für eine schnellere Montage

� Erfüll t die GEG- und DIN-

Anforderungen

M AT E R I A L 

Polyethylen Rohrisolierung mit 

einem Anteil von mindestens 30 % 

recycelten Rohstof fen und beidseit ig 

selbstklebendem Verschlusssystem.

L Ä N G E

1 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

0 °C bis +100 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung und Sanitär

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,045 W/mK bei 70 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

Euroklasse E

2 8



Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

25 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3014087 24 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3014092 20 100

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3014089 20 100

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3014093 16 100 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42

 582 x 1040 x 377 mm

B Ö G E N
13 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP St./ SAP St./

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3051777 40 50 3051790 21 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3051782 40 50 3051791 18 100

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3051785 32 50 3051792 18 100

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3051786 26 50 Fe 3051793 16 100 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35 3051788 23 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3051789 19 - -

T - S T Ü C K E
13 mm

D Ä M M D I C K E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3051772 40 50

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3051773 40 50

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3051774 32 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3051775 21 50 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - -

 290 x 220 x 210 mm

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

20 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3051650 150 3051651 98 3051653 61

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3051654 125 3051656 93 3051657 55

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3051658 110 3051659 75 3051660 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3051661 85 3051662 62 3051663 40

32 35 25 33,7 1 32 35 3051664 61 3051665 50 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3051666 44 3051667 39 - -

 582 x 1040 x 377 mm

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Deutlich verbesser te CO2 Bilanz 

durch den Einsatz von recycelten 

Rohstof fen

� Schützt vor Korrosion

V O R T E I L E

M AT E R I A L 

Polyethylen Rohrisolierung mit einem 

Anteil von mindestens 30 % recycelten 

Rohstof fen

L Ä N G E

1 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

0 °C bis +100 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Kaltwasserleitungen

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,041 W/mK bei 0 °C

0,049 W/mK bei 40 °C

0,055 W/mK bei 70 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

Euroklasse E

3 0



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

20 mm

D Ä M M D I C K E

30 mm

D Ä M M D I C K E

40 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 15 3007768 42 100 - - - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3007769 42 100 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3007771 36 100 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3007773 30 100 3051765 16 100 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3007776 25 50 3051766 16 100 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3007777 20 50 - - 3051768 9

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3007779 20 - - 3051769 9

50 54 - 54 - 50 54 - - - - 3051770 8

- - 50 60,3 2 - 60 3007781 15 - - 3051771 6

 410 x 1020 x 410 mm

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Professionelle thermische Dämmung 

zur Energieeinsparung bis zu 81 %

� Hervorragendes Brandverhalten

� Ausgestat tet mit selbstklebender 

Verschlusslasche für eine 

schnellere Montage

� Erfüll t die GEG- und DIN-

Anforderungen

V O R T E I L E

M AT E R I A L 

Feuerfeste Rohrisolierung aus Mineralwolle 

mit selbstklebender Verschlusslasche.

L Ä N G E

1 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

0 °C bis +250 °C

S C H M E L Z T E M P E R AT U R

> 1000 °C 

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Wärmeleitungs- und Brauch-

wasseranlagen, Rohr-, Klima- und 

Lüf tungsleitungen, Solarleitungen

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

( E N I S O 8 497 )

0,034 W/mK bei 10 °C

0,037 W/mK bei 40 °C

0,055 W/mK bei 150 °C

BR ANDVERHALTEN (EN 135011)

A2Ls1d0 (nicht brennbar)

Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15
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M AT E R I A L 

Rohrisolierung aus Schaum auf Basis 

von PU mit PVC-Ummantelung und 

selbstklebendem Verschlusssystem.

L Ä N G E

1 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T

(E N I S O 8 497 )

0,032 W/mK bei 10 °C

0,036 W/mK bei 40 °C

0,038 W/mK bei 50 °C

0,042 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H

(E N 14707 )

0 °C bis 140 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

EL,d0

V E R A R B E I T U N G S T E M P E R AT U R

≥ +5 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Professionelle Dämmung zur 

Energieeinsparung bis zu 80 %

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Optisch per fektes Endergebnis

� Die passenden Bogen sind 

ebenfalls erhält lich

� Die PVC Ummantelung schützt den 

Schaum vor Beschädigungen

� Schnell anzubringen

� Erfüll t die GEG- und DIN- 

Anforderungen

V O R T E I L E

3 2



Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

20 mm

D Ä M M D I C K E

30 mm

D Ä M M D I C K E

40 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3050477 70 100 - - - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3050479 70 100 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3050480 60 100 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 - - 3008555 28 100 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 - - 3008556 24 100 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - - - 3008557 15 100

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - - - 3008558 12 100

- - 50 60,3 2 - 60 - - - - - -

50 mm

D Ä M M D I C K E

10 15 8 13,5 ¼ - 15 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - -

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - -

- - 50 60,3 2 - 60 3016377 7 100

B Ö G E N 20 mm

D Ä M M D I C K E

30 mm

D Ä M M D I C K E

40 mm

D Ä M M D I C K E

50 mm

D Ä M M D I C K E

ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/ SAP m/

mm

18 3008512 20 - - - - - -

22 3008513 20 - - - - - -

28 - - 3008523 20 - - - -

35 - - 3008524 20 - - - -

42 - - - - 3008527 10 - -

48 - - - - 3008528 10 - -

60 - - - - - - 3008530 10

 1m Länge: 600 x 1050 x 400 mm  Bögen: 260 x 380 x 260 mm

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

3 3



M AT E R I A L 

Flexibler Dämmstof f aus 

geschlossenzelligem Schaum auf 

Kautschukbasis.

L Ä N G E

2 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

10-12 mm

0,035 W/mK bei 0 °C 

0,037 W/mK bei 40 °C 

0,044 W/mK bei 70 °C 

13-20 mm

0,035 W/mK bei 0 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

0,044 W/mK bei 70 °C

21-54 mm

0,037 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,046 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

bis +110 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

BLs3d0 (IST-DICKE 10-20 mm)

CLs3d0 (IST-DICKE 21-54 mm)

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz für 

den Betrieb von Sanitär- und 

Heizungsinstallationen bis zu 80 % 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Entspricht den Anforderungen 

nach GEG und DIN 1988 200

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

V O R T E I L E

3 4



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

10 mm

D Ä M M D I C K E

15 mm

D Ä M M D I C K E

20 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3008574 150 50 - - 3008588 48 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008575 130 50 - - 3008589 40 100

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3008576 100 50 - - 3008591 40 100

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3008577 80 50 Fe 3008584 54 50 Cu 3044228 34 100 Fe

32 35 25 33,7 1 32 35 3008578 70 3008586 44 50 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3008579 60 - - 3008595 28 50 Cu

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3008580 50 - - 3008596 24 50 Fe

50 54 - 54 - 50 54 3008581 44 - - - -

- - 50 60,3 2 - 60 3008582 40 - - - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - - - - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - - - - -

30 mm

D Ä M M D I C K E

40 mm

D Ä M M D I C K E

10 15 8 13,5 ¼ - 15 - - - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 - - - -

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3038257 18 100 Cu - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3008602 16 100 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - 3008606 10 100

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - 3008605 8 100Fe 

50 54 - 54 - 50 54 3008600 16 50 - -

- - 50 60,3 2 - 60 3008598 12 50 - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - 3008603 8 50 

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - 3008604 6 50

 390 x 2110 x 320 mm 

Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

3 5



V O R T E I L E

M AT E R I A L 

f lexibler Dämmstof f aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis mit 

beidseit ig selbstklebendem Verschlusssystem.

L Ä N G E

2 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T  (E N I S O 8 497 )

10-12 mm    13-20 mm

0,035 W/mK bei 0 °C 0,035 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 40 °C 0,038 W/mK bei 40 °C

0,044 W/mK bei 70 °C 0,044 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H (E N 14707 )

Bis +110 °C

B R A N DV E R H A LT E N (E N 135011)

BLs3d0 (IST-Dicke 10-20 mm)

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz für 

den Betrieb von Sanitär- und 

Heizungsinstallationen bis zu 80 % 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Entspricht den Anforderungen 

nach GEG und DIN 1988 200

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

� Bis zu 50 % Zeitersparnis bei der 

Montage

3 6



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

10 mm

D Ä M M D I C K E

15 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3003775 150 50 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3003776 130 50 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3003777 100 50 - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3003778 80 50 3008611 54 50 Cu

32 35 25 33,7 1 32 35 3003779 70 3008612 44 50

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3003780 60 - -

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3003781 50 - -

50 54 - 54 - 50 54 3003782 44 - -

- - 50 60,3 2 - 60 3003783 40 - -

 390 x 2110 x 320 mm 

Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

3 7



V O R T E I L E

M AT E R I A L 

f lexibler Dämmstof f aus 

geschlossenzelligem Schaum auf 

Kautschukbasis aufgerollt zu einem 

Endlosschlauch

L Ä N G E

18 bis 33 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,035 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 40 °C

0,044 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

Bis +110 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

BLs3d0 

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz für 

den Betrieb von Sanitär- und 

Heizungsinstallationen bis zu 

80 % reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Entspricht den Anforderungen 

nach GEG und DIN 1988 200

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

� Minimaler Verschnit t

� Minimale Anzahl 

Stoßverklebungen

3 8



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

10 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3008626 33 50

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008629 28 50

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3008632 23 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3008635 18 50 Fe

 500 x 300 x 500 mm 

Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

3 9



M AT E R I A L 

f lexibler Dämmstof f aus 

geschlossenzelligem Schaum auf 

Kautschukbasis.

L Ä N G E

2 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

6-25 mm

0,033 W/mK bei -30 °C

0,034 W/mK bei 0 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

0,041 W/mK bei 70 °C

32-60 mm

0,031 W/mK bei -30 °C

0,035 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

-30 °C bis +110 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

BLs3d0

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 µ

≥ 32 mm: 7.000 µ

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schif fsbau

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz 

von klima- und kältetechnischer 

Anlagen sowie von Sanitär- & 

Heizungsinstallationen signif ikant 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Verhinderung von Tauwasserbildung

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

V O R T E I L E

4 0



Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

6 mm

D Ä M M D I C K E

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3044209 500 3044210 330 3012084 240

- 8 - - - - 8 3044211 480 3044212 310 - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3010541 430 3044213 290 3011134 190

10 12 - - - - 12 3010543 350 3044214 250 3011135 172

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3010554 300 3044216 212 3044217 140

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3010555 280 3044219 160 3011136 130

15 19 - - ½ 20 20 - - - - 3044220 110

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3010557 216 3044221 140 3044222 98

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - 3028316 130 3012003 92

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3010558 150 3011124 124 3010915 86

- - - - 1 32 32 - - - - 3012248 76

32 35 25 33,7 1 32 35 3010559 120 3011125 92 3011005 76

- - - - - - 40 - - - - 3028050 56

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - 3011127 70 3011004 56

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - 3011128 60 3011001 48

- - - - - - 50 - - - - 3028318 46

50 54 - 54 - 50 54 - - 3010911 60 3011137 46

- - 50 60,3 2 - 60 - - 3011129 60 3011138 40

- 64 - 63,5 - 63 64 - - 3011130 54 3011139 40

- - - - - - 67 - - - - 3012004 40

- - - - - - 70 - - - - - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - 3011131 54 3010999 34

- 80 - - - - 80 - - - - 3011716 30

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - 3011132 36 3010918 30

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - 3011741 28 3011140 30

100 108 - 108 - - 108 - - 3011714 28 3011141 28

100 114 100 114,3 4 - 114 - - 3011133 28 3011142 28

- - - 125 - - 125 - - - - 3011434 20

125 133 125 133 - - 133 - - - - 3011435 18

- - 125 139,7 5 - 140 - - - - - -

150 159 - 160 - - 160 - - - - 3011436 16

 400 x 2110 x 320 mm 

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

41



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

19 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

32 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 - - - - - -

- 8 - - - - 8 - - - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3011080 106 3003533 60 - -

10 12 - - - - 12 3011718 100 3044215 50 3033764 36

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3011002 86 3038258 50 3011171 32

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3011144 78 3011159 50 3011172 32

15 19 - - ½ 20 20 3028317 76 3003536 50 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3010920 74 3011160 42 3044223 26

20 25 - 25 ¾ 25 25 3012006 60 3033756 40 3033765 26

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3010998 58 3011162 40 3001637 24

- - - - 1 32 32 3012007 54 3033757 36 3033766 24

32 35 25 33,7 1 32 35 3010916 48 3011163 32 3011722 24

- - - - - - 40 3028049 40 - - - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3011000 40 3011165 24 3011441 18

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3011003 30 3011167 24 3011451 18

- - - - - - 50 3028319 30 - - - -

50 54 - 54 - 50 54 3010917 30 3011168 22 3044226 16

- - 50 60,3 2 - 60 3011148 28 3011169 22 3011440 16

- 64 - 63,5 - 63 64 3011150 28 3012333 18 3044227 14

- - - - - - 67 3012329 28 3011853 18 3011445 14

- - - - - - 70 - - 3033760 18 3011447 14

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3011151 28 3011170 18 3011742 12

- 80 - - - - 80 3011721 26 - - 3011452 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3011154 22 3011666 14 3011448 10

- - - 101,6 3 ½ - 102 3011156 20 3033761 12 3033769 10

100 108 - 108 - - 108 3011380 20 3011665 10 3011446 8

100 114 100 114,3 4 - 114 3011157 18 3011470 10 3011450 8

- - - 125 - - 125 3012214 18 3033762 8 3012008 6

125 133 125 133 - - 133 3011437 12 3012215 8 3011453 6

- - 125 139,7 5 - 140 3011438 10 3013384 6 3012673 6

150 159 - 160 - - 160 3011439 8 3033763 4 3011449 4

 400 x 2110 x 320 mm 

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

4 2



Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

40 mm

D Ä M M D I C K E

50 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 - - - -

- 8 - - - - 8 - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 - - - -

10 12 - - - - 12 - - - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 - - - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3012340 22 - -

15 19 - - ½ 20 20 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3012341 22 - -

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3015454 16 - -

- - - - 1 32 32 3033770 16 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3044224 12 3043435 8

- - - - - - 40 - - - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3044225 12 3043436 8

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3015444 12 3042165 8

- - - - - - 50 - - - -

50 54 - 54 - 50 54 3011908 10 3015460 8

- - 50 60,3 2 - 60 3015298 10 3013610 8

- 64 - 63,5 - 63 64 3015299 10 3043069 8

- - - - - - 67 - - - -

- - - - - - 70 3033772 10 - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3012086 10 3013611 6

- 80 - - - - 80 3015300 10 - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3012087 8 3012390 6

- - - 101,6 3 ½ - 102 3015457 6 - -

100 108 - 108 - - 108 3015458 6 - -

100 114 100 114,3 4 - 114 3038031 4 - -

- - - 125 - - 125 3015459 4 - -

125 133 125 133 - - 133 - - - -

- - 125 139,7 5 - 140 3038032 4 - -

150 159 - 160 - - 160 3013792 4 - -

 400 x 2110 x 320 mm 

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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M AT E R I A L 

Flexibler Dämmstof f aus 

geschlossenzelligem Schaum 

auf Kautschukbasis mit beidseit ig 

selbstklebendem Verschlußsystem.

L Ä N G E

2 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

9-25 mm 

0,033 W/mK bei -30 °C 

0,034 W/mK bei 0 °C 

0,038 W/mK bei 40 °C 

0,041 W/mK bei 70 °C 

32 mm

0,031 W/mK bei -30 °C

0,035 W/mK bei 0 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

0,043 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

-30 °C bis +85 °C

BR ANDVERHALTEN (EN 135011)

BLs3d0

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 µ

≥ 32 mm: 7.000 µ

V E R A R B E I T U N G S T E M P E R AT U R 

≥ +5 °C

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz 

für den Betrieb klima- und 

kältetechnischer Anlagen 

sowie von Sanitär- & 

Heizungsinstallationen signif ikant 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Verhinderung von 

Tauwasserbildung

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

� Bis zu 50 % Zeitersparnis bei der 

Montage

� Selbstklebend

V O R T E I L E

4 4



25 mm

D Ä M M D I C K E

32 mm

D Ä M M D I C K E

4 6 - - - - 6 - - - -

- 8 - - - - 8 - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 - - - -

10 12 - - - - 12 - - - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3044237 50 3042361 32

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3042352 50 3042362 32

15 19 - - ½ 20 20 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3042353 42 3042363 26

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3042354 40 3042295 24

- - - - 1 32 32 - - - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3042355 32 3042296 24

- - - - - - 40 - - - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3042356 24 3042297 18

- - 40 48,3 1 ½ - 45

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3042357 24 3042298 18

 400 x 2110 x 320 mm 

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

19 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 - - - - - -

- 8 - - - - 8 - - - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3044230 290 - - - -

10 12 - - - - 12 3044232 250 3042319 172 3042288 100

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3044234 212 3044236 140 3042336 86

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3044239 160 3042321 130 3042337 78

15 19 - - ½ 20 20 - - - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3044242 140 3044244 98 3042338 74

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3042309 124 3042323 86 3042339 58

- - - - 1 32 32 - - - - - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3042310 92 3042324 76 3042340 48

- - - - - - 40 - - - - - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3042311 70 3042325 56 3042341 40

- - 40 48,3 1 ½ - 45

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3042312 60 3042326 48 3042342 30

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

4 5



M AT E R I A L 

Flexibler Dämmstof f aus 

geschlossenzelligem Schaum auf 

Kautschukbasis aufgerollt zu einem 

Endlosschlauch

L Ä N G E

10 bis 50 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T

(E N I S O 8 497 )

0,033 W/mK bei -30 °C

0,034 W/mK bei 0 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

0,041 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H

(E N 14707 )

-30 °C bis +110 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

BLs3d0

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schif fsbau

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

10.000 µ

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz 

für den Betrieb klima- und 

kältetechnischer Anlagen 

sowie von Sanitär- & 

Heizungsinstallationen signif ikant 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Verhinderung von 

Tauwasserbildung durch niedrige 

Wärmleit fähigkeit

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

� Minimaler Verschnit t

� Minimale Anzahl von 

Stoßverklebungen

V O R T E I L E

4 6



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

6 mm

D Ä M M D I C K E

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3003541 50 3008567 40 3003552 26

- 8 - - - - 8 3003543 48 3008568 37 - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3008565 46 3008569 34 3001758 23

10 12 - - - - 12 3008566 40 3003857 31 3001759 18

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034276 38 3008570 27 3001760 17

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034277 30 3008571 23 3001761 15

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034278 23 3008572 19 3001762 14

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034279 20 3008573 14 3001763 10

 560 x 290 x 560 mm

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

4 7



M AT E R I A L 

f lexibler Dämmstof f aus 

geschlossenzelligem Schaum auf 

Kautschukbasis ausgestat tet mit einem 

Kautschuk Klebeband und einem 

selbstklebendem Verschlusssystem. 

L Ä N G E

2 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,033 W/mK bei -30 °C

0,034 W/mK bei 0 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

0,041 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

-30 °C bis +85 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

CLs3d0

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär  

Klimatechnik

Kältetechnik

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

10.000 µ

V E R A R B E I T U N G S T E M P E R AT U R 

≥ +5 °C

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz 

für den Betrieb klima- und 

kältetechnischer Anlagen 

sowie von Sanitär- & 

Heizungsinstallationen signif ikant 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Ausgezeichneter Widerstand 

gegen Wasserdampfdif fusion

� Verhinderung von 

Tauwasserbildung

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

� Bis zu 50 % Zeitgewinn bei der 

Montage

� Einfach und sorgfält ig zu 

verarbeiten

� Selbstklebend

V O R T E I L E

4 8



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

19 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12 - - - - 12 3033325 210 3015063 120 3033353 74

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3033326 180 3015064 112 3001590 86

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3033327 142 3015065 100 3001591 78

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033328 116 3011426 84 3015070 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3033330 92 3011427 76 3015071 40

32 35 25 33,7 1 32 35 3033332 68 3011428 60 3015072 32

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033333 52 3011429 40 3015073 32

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033335 44 3015066 36 3011374 30

50 54 - 54 - 50 54 3033336 44 3015067 32 3015074 22

- - 50 60,3 2 - 60 3033338 44 3011430 30 3015075 18

- 64 - 63,5 - 63 64 3033339 40 3033350 30 3033358 18

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033341 40 3015068 22 3015076 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3033342 26 3015069 20 3015077 12

25 mm

D Ä M M D I C K E

10 12 - - - - 12 3033365 48

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3033366 44

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3033367 36

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033368 30

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3001622 28

32 35 25 33,7 1 32 35 3010658 24

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033371 18

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033373 18

50 54 - 54 - 50 54 3033374 16

- - 50 60,3 2 - 60 3033376 16

- 64 - 63,5 - 63 64 3033377 14

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033379 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3033380 10

 400 x 2110 x 320 mm 

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

4 9



M AT E R I A L 

Dämmstof f aus f lexiblem 

geschlossenzelligem Schaum auf 

Kautschukbasis (Rollenware)

L Ä N G E

4 - 20 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T

(E N I S O 8 497 )

0,034 W/mK bei -30 °C

0,036 W/mK bei 0 °C

0,039 W/mK bei 40 °C

0,044 W/mK bei 70 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H

(E N 14707 )

roll: -50 °C bis +105 °C

roll x t : -50 °C bis +95 °C

B R A N DV E R H A LT E N

(E N 135011)

Bs3d0 

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schif fsbau

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 µ

≥ 32 mm: 7.000 µ

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz 

für den Betrieb klima- und 

kältetechnischer Anlagen 

sowie von Sanitär- & 

Heizungsinstallationen signif ikant 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Verhinderung von 

Tauwasserbildung

� Schalldämpfende Dämmung für 

akustischen Komfor t

� Bedarfsgerechtes Zuschneiden

� Minimaler Verschnit t

V O R T E I L E

5 0



D Ä M M D I C K E I N S U L  R O L L I N S U L  R O L L  x t

mm SAP m/ SAP m/

6 3034462 20 3034418 20

9 3034463 15 3034419 15

13 3034464 11 3034420 11

16 3034465 9 3034421 9

19 3034466 8 3034422 8

25 3034467 6 3034423 6

32 3034468 4 3034424 4

40 3011522 4 3028620 4

50 3043459 4 3026805 4

 455 x 1070 x 455 mm 

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

51



M AT E R I A L 

Isolierender Rohr träger bestehend 

aus einer PIR-Schale mit schwarzem 

Elastomerschaum an den Stößen, 

überzogen mit einem schwarzem 

PVC-Band.

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,025 W/mK bei 0 °C (PIR-Kern)

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

-45 °C bis 105 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär 

Klimatechnik

Kältetechnik

Kaltwasser-Anwendungen

R O H D I C H T E  P I R K E R N 

80-120 kg/m3

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 10.000 µ

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Verhinderung von Schwitzwasser, 

Korrosion und Energieverluste an 

Befestigungspunkten von Rohren

V O R T E I L E
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Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

13 mm

D Ä M M D I C K E

19 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP St./ SAP St./ SAP St./

DN mm DN mm inch mm mm

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3013368 96 3037421 60 - -

10 12 - - - - 12 3002060 96 3004337 60 3015750 60

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3002061 80 3002069 60 3015751 32

15 18 10 17,2 3/8 16 19 3013369 80 3002070 50 3015752 32

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3002063 60 3002071 50 3004479 32

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3002064 60 3002072 40 3004480 32

- - - - 1 32 32 3002065 44 - - - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3002066 44 3002073 32 3004481 24

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3002067 44 3002074 32 3004482 24

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3012463 44 3012774 24 - -

50 54 - 54 - 50 54 3002068 32 3002075 24 3012594 24

- - - - - - 57 - - - - - -

- - 50 60,3 2 - 60 - - 3012775 24 - -

- 64 - 63,5 - 63 64 3013370 24 3002076 24 - -

- - - - - - 70 3013371 24 3011819 20 - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3013372 24 3003734 12 - -

- 80 - - - - 80 3012777 20 3002078 12 - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3012778 8 3002079 12 - -

32 mm

D Ä M M D I C K E

8 10 6 10,2 1/8 - 10 - -

10 12 - - - - 12 - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 19 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3002081 24

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3002082 24

- - - - 1 32 32 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3002083 24

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3002084 15

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - -

50 54 - 54 - 50 54 3002086 12

- - - - - - 57 - -

- - 50 60,3 2 - 60 3002087 12

- 64 - 63,5 - 63 64 - -

- - - - - - 70 - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3002089 10

- 80 - - - - 80 - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - -

 230 x 350 x 210 mm 

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

5 3



M AT E R I A L

Hochflexibler, geschlossenzelliger 

Dämmstof f auf Basis von 

temperaturbeständigem EPDM 

L Ä N G E 

2 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T

( E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

-50 °C bis 150 °C (Dauertemperatur) 

kann jedoch bis -200 °C eingesetzt 

werden. (Spitzentemperaturen 

kurzzeit ig bis 175 °C)

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

CL-s2,d0

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Thermische Solarmodule  

Hochtemperaturbereich

Industrie  

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schif fsbau

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Hochtemperaturbeständig

� Ozon-, UV- und 

wit terungsbeständige Isolierung

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz 

für den Betrieb klima- und 

kältetechnischer Anlagen 

sowie von Sanitär- & 

Heizungsinstallationen signif ikant 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� UL Zer tif izierung

� Schif fszulassung

V O R T E I L E

5 4



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

6 mm

D Ä M M D I C K E

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3034017 360 S 3034036 264 S 3034077 160 50 S

- 8 - - - - 8 3034018 320 S 3034037 220 S 3034078 140 50 S

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3034019 280 S 3034038 220 S 3034079 140 50 S

10 12 - - - - 12 3034020 220 S 3034039 168 S 3034080 120 50 S

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034022 160 S 3034041 140 S 3034082 100 50 S

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034024 140 S 3034043 120 S 3034084 80 50 S

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034026 140 S 3034045 108 S 3034086 64 50 S

20 25 - 25 ¾ 25 25 3034027 120 J 3034046 88 S 3034087 60 S

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034028 100 J 3034047 72 S 3034088 56 S

- - - - 1 32 32 3034029 80 S 3034048 68 S 3034089 48 S

32 35 25 33,7 1 32 35 3034030 80 J 3034049 64 S 3034090 40 S

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3034032 60 S 3034051 56 S 3034092 36 S

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3034033 56 S 3034052 48 S 3034093 36 S

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3034034 48 S 3034053 40 S 3034094 32 S

50 54 - 54 - 50 54 - - 3034055 36 S 3034096 28 S

- - - - - - 57 - - 3034056 36 S 3034097 28 S

- - 50 60,3 2 - 60 - - 3034057 36 S 3034098 24 S

- 64 - 63,5 - 63 64 - - 3034058 32 S 3034099 20 S

- - - - - - 70 - - 3034060 20 S 3034101 20 S

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - 3034062 20 S 3034103 16 S

- - - - - - 90 - - 3034065 16 S 3034105 16 S

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - 3034068 16 S 3034107 16 S

- - - - - - 109 - - 3034070 12 S 3034108 12 S

- - - - - - 115 - - 3034071 12 S 3034109 12 S

- - - 125 - - 125 - - 3034072 12 S 3034110 8 S

- - - - - - 130 - - 3034074 8 S 3034112 8 S

- - 125 139,7 5 - 140 - - 3034075 8 S 3034113 8 S

- - - - - - 165 - - 3034076 8 S 3034114 8 S

 Standard (S):2100 x 450 x 230 mm        Jumbo (J):2100 x 450 x 260 mm        S-Jumbo (SJ):2100 x 580 x 290 mm

Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

19 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

32 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3034115 64 S 3034157 48 100 S - -

- 8 - - - - 8 3034116 64 S - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3034117 64   S 3034158 48 100    S - -

10 12 - - - - 12 3034118 64 S 3034159 40 100 J - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034120 56   S 3034161 36 100 S 3034192 28 J

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034122 48   S 3034163 36 100    J 3034194 24 J

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034124 40 3034165 32 100    J 3034196 24   J

20 25 - 25 ¾ 25 25 3034125 36 50 S 3034166 24   S 3034197 20 J

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034127 36 50   S 3034167 24   J 3034198 16   S

- - - - 1 32 32 3034128 36 50   S 3034168 24 S 3034199 16 S

32 35 25 33,7 1 32 35 3034129 32 50   S 3034169 20   S 3034200 16   S

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3034131 24   S 3034170 16 50   S 3034201 16   S

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3034132 20 S 3034171 16 50 S 3034202 16 S

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3034133 20   S 3034172 16 50   S 3034203 12   S

50 54 - 54 - 50 54 3034135 16   S 3034174 16   S 3034204 12 50   J

- - - - - - 57 3034136 16   S 3034175 16 S 3034205 12 50 J

- - 50 60,3 2 - 60 3034137 16   S 3034176 12   J 3034206 8 50 S

- 64 - 63,5 - 63 64 3034138 16   S 3034177 12   J 3034207 8   J

- - - - - - 70 3034140 12 S 3034179 16 SJ 3034208 12 SJ

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3034142 12   S 3034181 16   SJ 3034210 12   SJ

- - - - - - 90 3034145 12   S 3034183 12   SJ 3034212 12   SJ

- - - 101,6 3 ½ - 102 3034148 8 S 3034186 12 SJ 3034214 4 S

- - - - - - 109 3034150 8 S 3034187 12 SJ 3034216 4 S

- - - - - - 115 3034151 8   S 3034188 10 SJ 3034217 4 S

- - - 125 - - 125 3034152 8 S - - - -

- - - - - - 130 3034154 8 S 3034189 8 SJ 3034218 6 SJ

- - 125 139,7 5 - 140 3034155 8 S 3034190 8 SJ 3034219 6 SJ

- - - - - - 165 3034156 4 S 3034191 6 SJ 3034220 4 SJ

 Standard (S):2100 x 450 x 230 mm        Jumbo (J):2100 x 450 x 260 mm        S-Jumbo (SJ):2100 x 580 x 290 mm

Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

5 6



Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

38 mm

D Ä M M D I C K E

50 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 - - - -

- 8 - - - - 8 - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 - - - -

10 12 - - - - 12 - - - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034221 16 S - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034223 16 S - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034225 16 S 3034253 8 S

20 25 - 25 ¾ 25 25 3034226 16 100 S 3034254 8 S

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034227 16 100   S 3034255 8 J

- - - - 1 32 32 3034228 16 100 J 3034256 8 J

32 35 25 33,7 1 32 35 3034229 12 100    J 3034257 8 J

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3034231 12 J 3034258 8 100 J

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3034232 12 J 3034259 8 100 J

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3034233 12 J 3034260 6 100 S

50 54 - 54 - 50 54 3034235 8 J 3034261 6 S

- - - - - - 57 3034236 8 J 3034262 6 J

- - 50 60,3 2 - 60 3034237 8 J 3034263 6 J

- 64 - 63,5 - 63 64 3034238 8 50 J 3034264 6 J

- - - - - - 70 3034240 6 50 S 3034266 4 S

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3034242 6   S 3034268 4 50 S

- - - - - - 90 3034243 10 SJ 3034269 4 50 S

- - - 101,6 3 ½ - 102 3034246 4 S 3034270 4 S

- - - - - - 109 3034247 6 SJ 3034271 4 S

- - - - - - 115 3034248 6 SJ 3034272 4 SJ

- - - 125 - - 125 - - - -

- - - - - - 130 3034250 4 S 3034273 4 SJ

- - 125 139,7 5 - 140 3034251 4 S 3034274 4 SJ

- - - - - - 165 3034252 4 SJ 3034275 4 SJ

 Standard (S):2100 x 450 x 230 mm        Jumbo (J):2100 x 450 x 260 mm        S-Jumbo (SJ):2100 x 580 x 290 mm

Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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M AT E R I A L 

Hochflexibler, geschlossenzelliger 

Dämmstof f auf Basis von 

temperaturbeständigem EPDM, 

aufgerollt zu einem Endlosschlauch.

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

-50 °C bis 150 °C (Dauertemperatur) 

kann jedoch bis -200 °C eingesetzt 

werden. (Spitzentemperaturen 

kurzzeit ig bis 175 °C)

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

CLs2d0

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Thermische Solarmodule

Hochtemperaturbereich

Industrie

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schif fsbau

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Hochtemperaturbeständig

� Ozon-, UV- und 

wit terungsbeständige Isolierung

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz 

für den Betrieb klima- und 

kältetechnischer Anlagen 

sowie von Sanitär- & 

Heizungsinstallationen signif ikant 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Schif fszulassung

� UL Zer tif izierung

� Minimaler Verschnit t

� Minimale Anzahl von 

Stoßverklebungen

V O R T E I L E
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Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

6 mm

D Ä M M D I C K E

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3034289 108 3034300 76 3034311 40 50

- 8 - - - - 8 3034290 98 3034301 61 3034312 35 50

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3034291 87 3034302 61 3034313 32 50

10 12 - - - - 12 3034292 67 3034303 43 3034314 32 50

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034294 60 3034305 36 3050587 30 50

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034296 45 3034307 33 3050588 30 50

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034298 37 3034309 29 3050589 22 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034299 34 3034310 19 3050591 16

32 35 25 33,7 1 32 35 - - 3035537 11 3050592 11

19 mm

D Ä M M D I C K E

4 6 - - - - 6 3034318 30

- 8 - - - - 8 3050593 24

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3050594 22

10 12 - - - - 12 3034321 20

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3050595 16

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3050596 13

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3050597 11

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3050599 10 50

32 35 25 33,7 1 32 35 3050600 8 50

 580 x 580 x 230 mm 

Er fü l l t  fo lgende Anforderungen: 50  50 % GEG    100  10 0 % GEG Mehr In format ionen auf den Sei ten 14-15

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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M AT E R I A L 

Hochflexibler, geschlossenzelliger 

Dämmstof f auf Basis von 

temperaturbeständigem EPDM.

L Ä N G E

2 m

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H 

(E N 14707 )

-50 °C bis 85 °C

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

Euroklasse E

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

V E R A R B E I T U N G S T E M P E R AT U R 

≥ +5 °C

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Thermische Solarmodule

Hochtemperaturbereich

Industrie

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

� Ozon-, UV- und witterungsbeständige 

Isolierung

� Aufgrund der sehr guten thermischen 

Dämmeigenschaften lässt sich der

� Energieeinsatz für den Betrieb klima- 

und kältetechnischer Anlagen sowie 

von Sanitär- & Heizungsinstallationen 

signifikant reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen und 

auch der ökologischen Effizienz der 

gesamten Anlage

� Bis zu 50 % Zeitgewinn bei der 

Montage

� Einfach und sorgfältig zu verarbeiten

� Selbstklebend

� Dampfbremse durch angebrachtes 

Protape®

V O R T E I L ET E C H N I S C H E  A N G A B E N
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Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

9 mm

D Ä M M D I C K E

13 mm

D Ä M M D I C K E

19 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033386 108 S 3033411 64 S 3033436 40 S

20 25 - 25 ¾ 25 25 3033387 88 S 3033412 60 S 3033437 36 S

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3033388 72 S 3033413 56 S 3033438 36 S

- - - - 1 32 32 3033389 68 S 3033414 48 S 3033439 36 S

32 35 25 33,7 1 32 35 3033390 64 S 3033415 40 S 3033440 32 S

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033391 56 S 3033416 36 S 3033441 24 S

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3033392 48 S 3033417 36 S 3033442 20 S

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - 3033418 32 S 3033443 20 S

50 54 - 54 - 50 54 3033394 36 S 3033419 28 S 3033444 16 S

- - - - - - 57 3033395 36 S 3033420 28 S 3033445 16 S

- - 50 60,3 2 - 60 3033396 36 S 3033421 24 S 3033446 16 S

- 64 - 63,5 - 63 64 3033397 32 S 3033422 20 S 3033447 16 S

- - - - - - 70 3033398 20 S 3033423 20 S 3033448 12 S

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033399 20 S 3033424 16 S 3033449 12 S

- - - - - - 90 3033400 16 S 3033425 16 S 3033450 12 S

- - - 101,6 3 ½ - 102 3033401 16 S 3033426 16 S 3033451 8 S

- - - - - - 109 3033402 12 S 3033427 12 S 3033452 8 S

- - - - - - 115 3033403 12 S 3033428 12 S 3033453 8 S

- - - 125 - - 125 3033404 12 S 3033429 8 S 3033454 8 S

- - - - - - 130 3033405 8 S 3033430 8 S 3033455 8 S

- - 125 139,7 5 - 140 3033406 8 S 3033431 8 S 3033456 8 S

- - - - - - 165 3033407 8 S 3033432 8 S 3033457 4 S

 Standard (S):2100 x 450 x 230 mm        Jumbo (J):2100 x 450 x 260 mm        S-Jumbo (SJ):2100 x 580 x 290 mm

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

25 mm

D Ä M M D I C K E

32 mm

D Ä M M D I C K E

38 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033460 32 J 3033481 24 J 3033502 16 S

20 25 - 25 ¾ 25 25 3033461 24 S 3033482 20 J 3033503 16 S

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3033462 24 J 3033483 16 S 3033504 16 S

- - - - 1 32 32 3033463 24 S 3033484 16 S 3033505 16 J

32 35 25 33,7 1 32 35 3033464 20 S 3033485 16 S 3033506 12 J

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033465 16 S 3033486 16 S 3033507 12 J

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3033466 16 S 3033487 16 S 3033508 12 J

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033467 16 S 3033488 12 S 3033509 12 J

50 54 - 54 - 50 54 3033468 16 S 3033489 12 J 3033510 8 J

- - - - - - 57 3033469 16 S 3033490 12 J 3033511 8 J

- - 50 60,3 2 - 60 3033470 12 J 3033491 8 S 3033512 8 J

- 64 - 63,5 - 63 64 3033471 12 J 3033492 8 J 3033513 8 J

- - - - - - 70 3033472 16 SJ 3033493 12 SJ 3033514 6 S

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033473 16 SJ 3033494 12 SJ 3033515 6 S

- - - - - - 90 3033474 12 SJ 3033495 12 SJ 3033516 10 SJ

- - - 101,6 3 ½ - 102 3033475 12 SJ 3033496 4 S 3033517 4 S

- - - - - - 109 3033476 12 S 3033497 4 S 3033518 6 SJ

- - - - - - 115 3033477 10 SJ 3033498 4 S 3033519 6 SJ

- - - 125 - - 125 - - - - - -

- - - - - - 130 3033478 8 SJ 3033499 6 SJ 3033520 4 S

- - 125 139,7 5 - 140 3033479 8 SJ 3033500 6 SJ 3033521 4 S

- - - - - - 165 3033480 6 SJ 3033501 4 SJ 3033522 4 SJ

 Standard (S):2100 x 450 x 230 mm        Jumbo (J):2100 x 450 x 260 mm        S-Jumbo (SJ):2100 x 580 x 290 mm

 Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage
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Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

50 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033523 8 S

20 25 - 25 ¾ 25 25 3033524 8 S

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3033525 8 J

- - - - 1 32 32 3033526 8 J

32 35 25 33,7 1 32 35 3033527 8 J

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033528 8 J

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3033529 8 J

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033530 6 S

50 54 - 54 - 50 54 3033531 6 S

- - - - - - 57 3033532 6 J

- - 50 60,3 2 - 60 3033533 6 J

- 64 - 63,5 - 63 64 3033534 6 J

- - - - - - 70 3033536 4 S

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033537 4 S

- - - - - - 90 3033538 4 S

- - - 101,6 3 ½ - 102 3033539 4 S

- - - - - - 109 3033540 4 S

- - - - - - 115 3033541 4 SJ

- - - 125 - - 125 - -

- - - - - - 130 3033542 4 SJ

- - 125 139,7 5 - 140 3033543 4 SJ

- - - - - - 165 3033544 4 SJ

 Standard (S):2100 x 450 x 230 mm        Jumbo (J):2100 x 450 x 260 mm        S-Jumbo (SJ):2100 x 580 x 290 mm

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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V O R T E I L E

M AT E R I A L 

hochflexibler, geschlossenzelliger 

Dämmstof f auf Basis von 

temperaturbeständigem EPDM 

(Rollenware).

L Ä N G E

3-45 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,040 W/mK bei 40 °C

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H

(E N 14707 )

-50 °C bis 150 °C

Spitzentemperaturen kurzzeit ig 

bis bis 175 °C

Bis -50 °C flexibel, kann jedoch 

bis -200 °C eingesetzt werden.

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

D-s3,d0

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Thermische Solarmodule

Hochtemperaturbereich

Industrie

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik

Schif fsbau

T E C H N I S C H E  A N G A B E N

� Hochtemperaturbeständig

� Ozon-, UV- und 

wit terungsbeständige Isolierung

� Aufgrund der sehr guten 

thermischen Dämmeigenschaf ten 

lässt sich der Energieeinsatz 

für den Betrieb klima- und 

kältetechnischer Anlagen 

sowie von Sanitär- & 

Heizungsinstallationen signif ikant 

reduzieren

� Verbesserung der ökonomischen 

und auch der ökologischen 

Ef f izienz der gesamten Anlage

� Schif fszulassung

� UL Zer tif izierung

� Bedarfsgerechtes Zuschneiden

� Minimaler Verschnit t

6 4



D Ä M M D I C K E A E R O F L E X ®  h t  s h e e t A E R O F L E X ®  h t  s h e e t  x t

mm SAP m/ SAP m/

3 3034389 96 3034360 96

6 3034390 48 3034361 48

9 3034391 32 3034362 32

13 3034392 24 3034363 24

16 3034393 20 3034364 20

19 3034394 16 3034365 16

25 3034395 12 3034366 12

32 3034396 10 3034367 10

38 3034397 8 3034368 8

50 3034398 6 3034369 6

 2100 x 1050 x 190 mm 

D Ä M M D I C K E A E R O F L E X ®  h t  r o l l A E R O F L E X ®  h t  r o l l  x t

3 3034478 45 3034434 45

6 3034479 22 3034435 22

9 3034480 15 3034436 15

13 3034481 11 3034437 11

16 3034482 10 3034438 10

19 3034483 7 3034439 7

25 3034484 5 3034440 5

32 3034485 4 3034441 4

38 3034486 3 3034442 3

 1100 x 460 x 460 mm 

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

6 5



M AT E R I A L 

Flexible Rohrisolierung aus 

schwarzem synthetischem Kautschuk 

für den Einsatz im Kälte- und 

Klimabereich.

L Ä N G E

2 m

WÄ R M E L E I T FÄ H I G K E I T

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bei 0 °C

0,037 W/mK bei 10 °C

0,038 W/mK bei 40 °C

WA S S E R DA M P F 

D I F F U S I O N S W I D E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ 

T E M P E R AT U R E I N S AT Z B E R E I C H

(E N 14707 )

-50 °C bis 150 °C

Spitzentemperaturen kurzzeit ig 

bis 175 °C

B R A N DV E R H A LT E N 

(E N 135011)

Euroklasse E

A N W E N D U N G S B E R E I C H

Heizung & Sanitär

Klimatechnik

Kältetechnik 

Kaltwasser-Anwendungen

Ummantelungssysteme

Hochtemperatur-Anwendungen

Solar-Anwendungen

� Mit optisch ansprechendem 

Polyester-/Edelstahldraht-

Gewebe, ideal für Außen

V O R T E I L E

T E C H N I S C H E  A N G A B E N
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Kupfer 
Cu

Stahl 
Fe

Kunststof f 
MSV& PEX

13 mm

D Ä M M D I C K E

19 mm

D Ä M M D I C K E

25 mm

D Ä M M D I C K E

NW Außen Ø NW Außen Ø Außen Ø ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3032173 100 3032180 56 3032186 36

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3032174 80 3032181 48 3032187 36

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3032175 64 3032182 40 3032188 32

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3032176 56 3032183 36 3032189 24

32 35 25 33,7 1 32 35 3032177 40 3032184 32 3032190 20

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3032178 36 3032185 24 3032191 16

 2100 x 450 x 230 mm 

Mindes tbes te l lmenge und L ie ferzei t auf Anf rage

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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Präzisionsschneiden mit Wasserstrahltechnologie. Durch den Einsatz von 

ef f izienten Wasserstrahlmaschinen bieten wir Ihnen inzwischen seit mehr als 

20 Jahren qualitativ hochwertige Zuschnit tsprodukte an. Mit tels ef fektiver 

Klebetechnik im Schichtaufbau können wir Ihnen auch komplexe 3D Produkte 

anbieten.

Für mehr Details stehen wir Ihnen gerne zur Ver fügung. Bit te senden Sie Ihre 

Anfragen an: info-ulm@nmc-deutschland.de

� Verschleißfreies, immer scharfes Werkzeug

� Keine Deformation

� Minimale Schnit tspalten durch hauchdünnen Wasserstrahl

� Hochgenaue, kantensaubere (konusfreie) Bearbeitung

� Kleinserienproduktion

� Prototypenbau

Formstücke max. 2000 x1000 mm

Schläuche max. 2000 mm

Dämmdicke von 3–50 mm 

  (Mehrschichtaufbau möglich)

Zum Einsatz kommt unser 

geschlossenzelliger Kautschuk auf 

Basis temperaturbeständigem EPDM. 

Weitere technische Details zu diesem 

Produkt f inden Sie auf den Seiten 

54–65.

P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

M Ö G L I C H K E I T E N  D U R C H
WA S S E R S T R A H L T E C H N O L O G I E

D I M E N S I O N E N  / 
M A T E R I A L
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Z U B E H Ö R

PVC-Band, grau

SAP St./

30 mm x 33 m 3003970 12

Clipse

SAP St./

3002116 25 x 100

Montagekoffer

SAP St./

3008856 1

Stanzwerkzeug

SAP St./

3008861 1

Messer

SAP St./

3002134 1

PE-Band

SAP St./

3 x 50 mm x 10 m 3002119 12

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog

6 9



PVC Selbstklebeband, rot

SAP St./

33 m 3008869 12

Gewebeband, rot

SAP St./

50 mm x 50 m 3008864 24

Gewebeband, blau

SAP St./

50 mm x 50 m 3016434 24

Gewebeband, orange

SAP St./

50 mm x 50 m 3008862 24

Gewebeband, grau

SAP St./

50 mm x 50 m 3008863 24

Wickelstreifen 
mit PE Schutzfolie, rot 

SAP St./

2 x 70 mm x 3,6 m 3016196 100

2 x 100 mm x 3,6 m 3016195 80

Selbstklebestreifen 
mit PE-Schutzfolie, rot

SAP St./

2 x 70 mm x 3,6 m 3016193 100

2 x 100 mm x 3,6 m 3016194 80

7 0



Z U B E H Ö R

Lamellenabschlußband

SAP St./

20 mm 3002117 5

25 mm 3008825 5

30 mm 3002118 5

PVC-Band

SAP St./

30 mm x 25 m 3008868 12

Alu-Band, selbstklebend

SAP St./

50 mm x 50 m 3051701 10

 Auch e inzeln bes te l lbar

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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 Auch e inzeln bes te l lbar

PVC-Band, schwarz

SAP St./

38 mm x 25 m 3008867 12

PVC-Band, grau

SAP St./

30 mm x 33 m 3003970 12

Kautschukband, schwarz

SAP St./

3 x 50 mm x 15 m 3002092 12

Kautschukband, grau

SAP St./

3 x 50 mm x 15 m 3008750 12

Reiniger 3005

SAP St./

1000 ml 3012347 1

7 2



Z U B E H Ö R

Aerotape (ht), Papierliner

SAP St./

3 x 50 mm x 9,1 m 3034334 10

3 x 50 mm x 15 m 3034328 10

Aerotape (ht), PO Liner

SAP St./

3 x 50 mm x 9,1 m 3034330 10

3 x 50 mm x 15 m 3034332 10

Protape

SAP St./

0,6 x 25 mm x 25 m 3034653 24

0,6 x 50 mm x 25 m 3034655 12

Reiniger 3005

SAP St./

1000 ml 3012347 1

HT Schutzband, schwarz

SAP St./

50 mm x 2,5 m 3008871 30

 Auch e inzeln bes te l lbar

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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NMC-FiX

SAP St./

Tube 125 g 3011105 10

250 ml 3002105 24

500 ml 3002106 12

1000 ml 3002107 6

2500 ml 3008814 8
T E C H N I S C H E  A N G A B E N

B A S I S

Polychloropren (Neopren)

KO N S I S T E N Z

Flüssig

AU S H Ä R T U N G

Physikalische Trocknung und 

Kristallisation

O F F E N E Z  E I  T  *

Ca. 20 min.

D I C H T E**

Ca. 0,81 g/ml

T E M P E R AT U R

B E S TÄ N D I G K E I T**

-20 °C bis +80 °C

V E R B R AU C H*  

100–300 ml/m², pro Seite

H A LT B A R K E I T

18 Monate bei ungeöf fneter 

Verpackung an einem kühlen und 

trockenen Lageror t bei Temperaturen 

zwischen +5 °C und +25 °C.

U N T E R G R Ü N D E

Beschaf fenheit : sauber, staub- und 

fet t frei.

Oberflächenvorbereitung: Keine 

Vorbehandlung notwendig. Für 

alle Untergründe wird empfohlen, 

vor Anwendung einen Haf tungstest 

durchzuführen.

V E R A R B E I T U N G

NMC-FiX mit einem Pinsel auf beide 

Fügeteile auftragen. Ca. 10 Minuten 

warten, die Fügeteile zusammen bringen 

und fest andrücken. Die Presskraft

ist bestimmend, nicht die Dauer! Ein 

Korrigieren ist jetzt nicht mehr möglich!

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Reinigung: mit Reiniger 3005 vor 

Aushärtung, danach nur mechanisch 

entfernbar.

Reparaturmöglichkeit: mit NMC-FiX.

S I C H E R H E I T S E M P F E H LU N G E N

Befolgen Sie die üblichen 

Vorschrif ten zur Arbeitshygiene. 

Nur in gut belüf teten Bereichen 

verwenden. Nicht rauchen. Bei 

unzureichender Belüf tung sollte 

ein Atemschutz getragen werden. 

Weitere Informationen f inden 

Sie auf der Verpackung und im 

Sicherheitsdatenblat t.

NMC-FiX ist ein universeller, toluolfreier, lösungsmit telbasier ter, 

gebrauchsfer t iger Kontaktkleber auf Basis von Kautschuk und Kunstharzen.
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Z U B E H Ö R

Temperaturbeständiger Spezialklebstof f zum Verkleben von f lexiblen 

Isolierschaummaterialien in Schlauch- und Plat tenform sowohl untereinander 

als auch auf Metalluntergründe wie Stahlblech, verzinktes Stahlblech, 

Edelstahl, Aluminium u. a.

Spezialklebstof f zum Verkleben von f lexiblen Isolierschaummaterialien 

in Schlauch- und Plat tenform sowohl untereinander als auch auf 

Metalluntergründe wie Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium 

u. a.

FA R B E 

blau-schwarz

T E M P E R AT U R B E R E I C H

-50 °C bis +150°C

V E R B R AU C H

0,2 – 0,25 kg/m²

O F F E N E Z E I T

zwischen 3 und 15 Minuten

FA R B E 

blau-schwarz

T E M P E R AT U R B E R E I C H

-50 °C bis +105 °C

V E R B R AU C H

0,18 – 0,22 kg/m²

O F F E N E Z E I T

zwischen 3 und 15 Minuten

V E R A R B E I T U N G

Die optimale Temperatur zur Verarbeitung sollte im Bereich zwischen +15 und +25 °C liegen. Unter +10 °C sollte der 

Kleber nicht verarbeitet werden. Ebenfalls sollte nicht auf heiße oder kalte Kanäle oder Rohrleitungen geklebt werden. 

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vor Gebrauch aufrühren! Vorwiegend dünner Streichauf trag mit 

Borstenpinsel auf beide zu verklebende Flächen. Bei der Verklebung muss der Kleber noch eine Klebrigkeit zeigen, 

dar f aber bei der „Fingerprobe“ keine Fäden mehr ziehen. Die Verklebungen sind nicht unter Spannung sondern 

gestaucht durchzuführen. Die Klebeflächen sind kurz und kräf t ig zusammenzudrücken. Anlagen mit Wärmebelastung 

sollten frühestens nach 36 Stunden in Betrieb genommen werden.

 Auch einzeln bes te l lbar

AEROSEAL® tf / lv 105 °C

SAP St./

Dose 0,2 kg 3034662 24

Dose 0,7 kg 3034660 12

Kanne 2,0 kg 3034661 4

AEROSEAL® tf / ht

SAP St./

Dose 0,2 kg 3034659 24

Dose 0,7 kg 3034657 12

Kanne 2,0 kg 3034658 4

T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produk t Katalog
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nmc Deutschland GmbH

Zentrale:

Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim

 +49 6252 967 0

info@nmc-deutschland.de

Niederlassung Neu-Ulm:

Pfaf fenweg 34/1 · D - 89231 Neu-Ulm

 +49 731 932 92 0

info-ulm@nmc-deutschland.de




