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T O L E R A N T I E S

Afmet ingen in mi l imeter • dD = nominale wanddik te van het produc t • Di,D = nominale waarde van de binnendiameter van de buis•(L/B) = 
(Lengte/breedte)•a: De grotere numer ieke waarde is doors laggevend

E L AS TOME E R ISOL ATIEM ATE RIA AL (FE F)  G R EN SWA A R D EN VO LG EN S EN 1430 4
Leveringsform Lengte Breedte Dikte Haaksheid Binnendiameter

Voorgeschreven Grenswaarde Di,D ≤100 Di,D >100

Buizen

±1,5 % —

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18

18 < dD ≤ 31
dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Platen
±1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (L/B)
—

3,0 mm (Dikte)
— —

Rollen
+5,0 %
–1,5 %

±2,0 %
dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (L/B)
—

3,0 mm (Dikte)
— —

Banden +5,0 %
–1,5 %

±2,0 % dD = 3
– 0,1
+1,5

— — —

POLYETHYLEEN ISOL ATIEMATERIA AL (PEF) GRENSWA ARDEN VOLGENS EN 14313
Leveringsform Lengte Breedte Dikte Haaksheid Binnendiameter

Voorgeschreven Grenswaarde Di,D ≤35 35 < Di,D ≤100 Di,D >100

Buizen

-1,5 %
+2,5 %

—

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10

10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm voor Di,D ≤ 60 mm
en 10,0 mm 

voor 60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1 
bis Di,D + 4

Di,D + 2 
bis Di,D + 6

Di,D + 3 
bis Di,D + 8

Profile

-1,5 %
+2,5 %

—

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 10

10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±4,0

5,0 mm voor Di,D ≤ 60 mm
en 10,0 mm 

voor 60 < Di,D ≤ 120 mm

Di,D + 1 
bis Di,D + 4

Di,D + 2 
bis Di,D + 6

Di,D + 3
bis Di,D + 8

Platen/
Rollen

±1,5 % ±1,0 %

dD ≤ 5
5 < dD ≤ 10

10 < dD ≤ 15
15 < dD ≤ 30

dD > 30

±1,0
±1,5
±2,0
±2,5
±3,5

10,0 mm/m (L/B)
—

2,0 mm (Dikte)
— — —

Banden ±1,5 % ±2,0 mm — ±0,5 — — —

M I N E R A LW O O L  G R E N S W A A R D E N  V O L G E N S  E N  14 3 0 3
Leveringsform Lengte Breedte Dikte Haaksheid Binnendiameter Gleichmäßigkeit 

Grenswaarde der Dicke

Pijpschalen
±5,0 — ±5,0 % oder ±3,0a ±4,0 oder ±2,0 % 

gerelateerd aan de buitendiametera

+ 4 
- 0

Verschil minder dan 
6mm of 10%a

P O LY U R E T H A N  G R E N S W A A R D E N  V O L G E N S  E N  13 4 6 7: 2 018
Leveringsform Lengte Breedte Dikte Haaksheid Binnendiameter Gleichmäßigkeit 

Grenzabmaß der Dicke

Pijpschalen
±3,0 — ±2,0

Prestaties niet 
geëvalueerd

+2 
- 0

+3
-0

Prestaties niet 
geëvalueerd
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V E R WA R M I N G  &  S A N I T A I R
Niet geïsoleerde leidingsystemen koelen snel af 

waardoor risico van kostbaar energieverlies van 

verwarmings,- en warmwaterleidingen ontstaat. 

Schuimstofproducten van NMC, vervaardigd uit 

polyethyleen of elastomeer beschermen systemen tegen 

dit soor tenergieverlies. Onze veelzijdig bruikbare, 

duurzame isolatie-oplossingen bieden een hoog niveau 

van mechanische bescherming. Of het nu gaat om een 

nieuw gebouw, een renovatie of een verbouwing, de 

potentiële insparing is hoog, terwijl de installatiekosten 

laag zijn.

T H E R M I S C H E  Z O N N E PA N E E L
Zonneenergie is niet alleen groen, ze is ook 

onuitput telijk. Ef fectieve isolatie draagt er toe bij, het 

rendement van de zonnepanelen op hoog niveau te 

handhaven. Vooral de leiding tussen de zonnepanelen 

en de warmteaccumulator is belangrijk. De f lexibele 

productoplossingen van NMC voorkomen hier mogelijke 

warmtebruggen en energieverliezen. Ook buitenhuis 

blijven onze isolatieproducten volledig functioneel. Ze 

zijn voldoende sterk om slecht weer en temperaturen 

tot 150 °C te weerstaan, en zelfs, dichtbij de panelen, 

kor tstondig tot 175 °C. Tevens zijn de isolatieproducten 

NMC zowel bestand tegen UV-, en ozonstraling alsook 

mechanische schokken..

V E N T I L A T I E
Zowel thuis als op het werk is regelmatige circulatie 

van verse lucht noodzakelijk voor onze gezondheid 

en ons welzijn. In gesloten gebouwen en ruimtes zijn 

ventilatieleidingen daarom onmisbaar. Indien deze 

essentiële elementen beschermd worden door NMC 

isolatieproducten met een gesloten celstructuur, worden 

ze immuun zijn tegen dooiwater. Schimmel en corrosie 

hebben geen kans zich te ontwikkelen en de systemen 

blijven intact. Voor grootschalige systemen biedt NMC 

buizen en platen aan, op basis van EPDM. Zelfdragende 

binnenshuis ventilatieleidingen worden duurzaam 

beschermd met oplossingen die zowel geluidsoverlast als 

warmteverlies voorkomen. 

WA R M T E P O M P E N
Warmtepompen zijn een goed alternatief voor 

warmtesystemen die op aardolie, gas of hout verwarmen. 

Zij maken gebruik van de natuurli jke warmte van 

de aarde, de zon, de lucht of het grondwater om 

onze woningen te voorzien van warmte-energie. Zo 

leveren zij een actieve bijdrage tot de bescherming 

van ons milieu. NMC produceert volledige systemen 

voor leidingsystemen met speciale ontwerpen tegen 

lekkage. Energieverlies van de warmtewisselaar 

naar de warmtepomp en vervolgens naar het 

warmtedistributiesysteem wordt hierdoor vermeden. Deze 

briljant ontworpen, complete systemen voor binnen- en 

buitengebruik zijn eenvoudig te installeren..
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H O G E  T E M P E R A T U R E N
Leidingen en installaties kunnen onder bepaalde 

omstandigheden hoge temperaturen bereiken van 

meer dan honderd °C. Hierdoor kunnen hit tebruggen 

ontstaan met als bijgevolg hoge energieverliezen. 

Speciale systeemoplossingen van NMC voorkomen dit 

en verminderen de warmteverliezen tot een minimum. De 

installaties kunnen temperaturen aan tot 175 °C. Dit is 

mogelijk dankzij de op EPDM gebaseerde materialen 

die een extreme hit tebestendigheid bieden. Tevens, is het 

isolatiemateriaal met gesloten celstructuur héél f lexibel 

en biedt een uitmuntende chemische weerstand. Om een 

ideale installatie te garanderen, wordt het geleverd in 

buizen, platen of een continue variant.

A I R  C O N D I T I O N I N G
Goede aircondit ioningssystemen helpen ons 

gemakkelijker te ademen. Ze regelen de temperatuur, de 

vochtigheid en de kwaliteit van de binnenlucht. Indien 

die lucht kouder is in de leidingen dan in de omgeving, 

laten niet geïsoleerde leidingen dooiwater vrij. Dit proces 

veroorzaakt op zijn beur t weer schade door schimmel- 

en roestvorming. Isolatieproducten NMC vervaardigd 

uit elastomeerschuim bieden preventieve bescherming 

doordat hun lage warmtegeleidbaarheidswaarden, de 

schuim zeer goede, thermische isolatie-eigenschappen 

verlenen. Dit betekent, dat dooiwater wordt voorkomen, 

voordat het zelfs maar de kans krijgt te ontstaan. 

Bovendien, zorgt duurzame isolatie in belangrijke mate 

voor een lager energieverbruik.

K O E L S Y S T E M E N
Zowel in diepvriezers van warenhuizen als in een 

temperatuur gecontroleerd drukproces spelen 

koelsystemen een belangrijke rol in veel sectoren van 

de industrie. Om ze juist te doen werken, is goede 

isolatie cruciaal. Indien de leidingen niet zijn geïsoleerd, 

kan er dooiwater ontstaan. Dat veroorzaakt corrosie 

en schimmel. Omwille van de extreem fijne cellulaire 

structuur van hun rubber, bieden NMC’s isolatieproducten 

een hoge graad van weerstand tegen waterdampdif fusie 

en een zeer laag warmtegeleidings-vermogen, Hierdoor 

kunnen de NMC-isolatieproducten garanderen dat 

er geen dooiwater wordt geproduceerd. Bovendien 

verhogen ze de systeemef f iciëntie.
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

I N D U S T R I E
De industrie is een domein met technische installaties 

die zowel verschillend als ingewikkeld zijn. Hoe meer 

leidingen, vaten of speciale onderdelen een dergelijke 

installatie heef t, hoe hoger het potentieel om energie 

te sparen. Maar, tegelijker t i jd bestaat het risico dat 

niet geïsoleerde elementen verholen kosten creëren, 

omdat ze niet opgemerkt worden. Daarom, biedt NMC 

hoogwaardige producten aan, als buis, rol, en plaat. Ons 

assor timent omvat niet alleen complexe vormen, zoals 

f lensen, f i t t ings of kleppen, maar ook isolatiemateriaal 

voor klantgerelateerde afmetingen en speciale 

oppervlakken. Dit betekent dat NMC op maat gemaakte 

isolatieoplossingen voor elk element van een installatie 

kan aanbieden.

G E Ï N T E G R E E R D E 
O P L O S S I N G E N  O E M
Een hoge specialisatie heef t ook haar valkuilen: sommige 

technische werkzaamheden zijn moeili jk uit voerbaar 

met gewone producten. Bij NMC ontwikkelen en 

produceren wij individuele oplossingen om aan de 

specif ieke klantenverzoeken te voldoen. Als exper ts 

op het gebied van OEM, werken wij met succes 

samen met onze langdurige par tners. Wanneer het 

om de verderverwerking gaat, bieden de NMC 

isolatieoplossingen een uitstekende functionele veiligheid 

en kunnen per fect in het productieproces geïntegreerd 

worden. Innovaties van NMC variëren van voorisolatie 

van verbindingsleidingen tot speciale toepassingen. 

Onze ingenieurs zullen al uw procedurele vragen gaarne 

beantwoorden.
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T O E PA S S I N G S G E B I E D

C L I M A F L E X ®

CLIMAFLEX® naturefoam

CLIMAFLEX® naturefoam easy

CLIMAFLEX® naturefoam exzentro

CLIMAFLEX® naturefoam stabil

CLIMAFLEX® basic stabil

CLIMAFLEX® roll

CLIMAFLEX® silence

CLIMAFLEX® protect

C L I M A T U B E ®

CLIMATUBE® easy

CLIMATUBE® basic

CLIMATUBE® wool

I S O T U B E ®

ISOTUBE®

I N S U L - T U B E ®

INSUL-TUBE® h plus

INSUL-TUBE® h plus xt

INSUL-TUBE® h plus coil

INSUL-TUBE®

INSUL-TUBE® xt

INSUL-TUBE® coil

INSUL-TUBE® xt/lt

INSUL ROLL / INSUL ROLL xt

INSUL-TUBE® suppor t & collar

INSUL-TUBE® cover silver

INSUL ROLL cover silver

A E R O F L E X ®

AEROFLEX® (ht)

AEROFLEX® (ht) coil

AEROFLEX® (ht) xt/lp

AEROFLEX® (ht) roll / AEROFLEX® (ht) roll xt

AEROFLEX® (ht) sheet / AEROFLEX® (ht) sheet xt

1 0



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

O N Z E  C E R T I F I C A T E N

O F F I C I E E L  L I D  VA N
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W I J  N E M E N
V E R A N T W O O R D E 
L I J K H E I D

D U U R Z A A M H E I D
Als familiebedrijf is NMC zich 

alt i jd bewust geweest van haar 

verantwoordelijkheid voor 

toekomstige generaties.

Dit besef motiveer t ons om op 

verschillende niveaus een duurzame 

bijdrage te leveren aan klimaat- 

en milieubescherming. Tijdens 

de productieprocedure van al 

onze producten, controleren en 

optimaliseren we elke stap om de 

beschikbare grondstof fen zoveel 

mogelijk te ontzien.

H E T  E N G A G E M E N T 
VA N  N M C  V O O R 
K L I M A A T 
B E S C H E R M I N G
� Ons elektriciteitsverbruik is 100 % 

gedekt door hernieuwbare energie 

en we beschikken over onze eigen 

installatie zonnepanelen.

� Bijna 100 % van ons 

productieafval wordt hergebruikt 

dankzij onze eigen recyclage-

installatie.

� Een gesloten waterkringloop 

beperkt het waterverbruik tot een 

minimum.

� We zijn gecer tif iceerd volgens 

ISO 14001, de internationale 

norm voor milieubeheersystemen.

� We nemen deel aan Operatie 

CleanSweep®.
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M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal vervaardigd 

uit polyethyleenschuim met een 

gesloten celstructuur, bestaande 

uit ten minste 30 % gerecycleerde 

grondstof fen.

L E N GT E

1 m / 2 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot +100 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en sanitair

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,043 W/mK bij 60 °C

0,045 W/mK bij 70 °C

B R A N D G E D R AG

BLs1d0 (wanddikte 9 + 13 mm)

CLs1d0 (wanddikte 20 + 25 mm)

Euroclasse E (afmeting 76 x 20 + 89 x 20)

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Professionele thermische isolatie 

voor energiebesparingen tot 80 %

� Aanzienlijk verbeterde CO2-

balans dankzij het gebruik van

� gerecycleerde grondstof fen

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de

� gehele installatie

� Uitstekend brandgedrag

V O O R D E L E N
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

20 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3001040 380 3001053 256 3001067 134

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3001041 330 3001054 220 3001068 126

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3001042 250 3001055 180 3001069 108

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3001044 190 3001056 140 3001070 96

32 35 25 33,7 1 32 35 3001045 150 3001057 120 3001071 70

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3001046 110 3001058 90 3001072 60

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3001047 90 3001059 70 3001073 48

50 54 - 54 - 50 54 3001048 70 3001060 66 3001074 48

- - 50 60,3 2 - 60 3001049 66 3001061 48 3001075 40

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3001050 48 3001062 40 3001076 26

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3001051 40 3001063 30 3001077 24

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - 3001064 24 - -

100 114 100 114,3 4 - 114 - - 3001065 22 - -

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3008228 90 3015522 128 3015528 45

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008229 90 3015523 110 3043429 40

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3001080 70 3015524 90 3015530 35

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3001081 66 3015525 70 3043430 32

32 35 25 33,7 1 32 35 3001082 56 3043427 54 3043431 24

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3001083 48 3043428 40 3043432 20

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3003743 40 - - - -

50 54 - 54 - 50 54 - - - - - -

- - 50 60,3 2 - 60 - - - - - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - - - - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - - - - -

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - - - - -

100 114 100 114,3 4 - 114 - - - - - -

 2m lengte: 600 x 2050 x 400 mm  1m lengte: 582 x 1040 x 377 mm
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M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal vervaardigd 

uit polyethyleenschuim met een 

gesloten celstructuur, bestaande 

uit ten minste 30 % gerecycleerde 

grondstof fen.

L E N GT E

1 m / 2 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot +100 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en sanitair

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,043 W/mK bij 60 °C

0,045 W/mK bij 70 °C

B R A N D G E D R AG

BLs1d0 (Wanddikte 9 + 13 mm)

CLs1d0 (Wanddikte 20 mm)

V E R W E R K I N G S T  °

≥ +5 °C

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Professionele thermische isolatie 

voor energiebesparingen tot 80 %

� Aanzienlijk verbeterde CO2-

balans dankzij het gebruik van 

gerecycleerde grondstof fen

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef ficiëntie van de 

gehele installatie

� Uitstekend brandgedrag

� Voorzien van een zelfklevend 

sluitsysteem aan beide zijden

V O O R D E L E N
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

20 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3008326 300 3008334 200 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008327 300 3008335 190 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3008328 250 3008336 160 3008346 108

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3003793 190 3008337 130 3008347 96

32 35 25 33,7 1 32 35 3003794 150 3008338 102 3008348 70

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3008329 110 3008339 84 3008349 60

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3008330 90 3008340 70 3008350 48

50 54 - 54 - 50 54 3008331 70 3008341 60 3008351 48

- - 50 60,3 2 - 60 3008332 66 3008342 48 3008352 40

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - 3008343 40 - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - 3008344 30 - -

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - 3008345 24 - -

9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3016202 150 3016208 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3043008 140 3043016 87

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3043009 113 3016210 80

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3043010 80 3043017 62

32 35 25 33,7 1 32 35 3043012 68 3016539 51

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3043015 50 3043018 38

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - - -

50 54 - 54 - 50 54 - - - -

- - 50 60,3 2 - 60 - - - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - - -

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - - -

 2m lengte: 600 x 2050 x 400 mm  1m lengte: 582 x 1040 x 377 mm
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M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal vervaardigd 

uit polyethyleenschuim met een 

gesloten celstructuur, bestaande 

uit tenminste 30 % gerecycleerde 

grondstof fen, voorzien van een 

robuuste buitenhuid.

L E N GT E

10 m (4 mm Wanddikte) / 2 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot +100 °C

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,043 W/mK bij 60 °C

0,045 W/mK bij 70 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

Euroclasse E

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en sanitair

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Professionele thermische isolatie 

voor energiebesparingen tot 80 %

� Aanzienlijk verbeterde CO2-

balans door het gebruik van 

gerecycleerde grondstof fen

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Bescherming tegen 

beschadigingen gedurende de 

gehele bouwfase

V O O R D E L E N
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 4 mm

I S O L A T I E D I K T E

9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3001021 200 3003400 120 3007954 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3001022 180 3007933 120 3007957 96

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3001023 160 3003401 100 3003403 80

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3001024 140 3001026 90 3003404 64

32 35 25 33,7 1 32 35 3001025 110 3003402 60 3004290 48

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - 3007953 48 3007965 40

20 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3012170 58 3007970 40

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3012171 56 3007972 38

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3012172 48 3007974 36

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3007966 40 3007975 30

32 35 25 33,7 1 32 35 3007967 32 3007976 26

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3007969 24 3007977 24

 (Isolatiedikte 9-25 mm): 390 x 2050 x 290 mm (Isolatiedikte 4 mm): 390 x 800 x 390 mm
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M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal vervaardigd 

uit polyethyleenschuim met een 

gesloten celstructuur, voorzien van 

een robuuste buitenhuid.

L E N GT E

10 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,043 W/mK bij 60 °C

0,045 W/mK bij 70 °C 

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot +100 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

Euroclasse E

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en sanitair

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Bescherming tegen 

beschadigingen 

gedurende de gehele 

bouwfase

V O O R D E L E N

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 4 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext.
ID SAP m/

DN mm DN mm inch mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3015388 200

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3014310 180

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3014311 160

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3014312 140

32 35 25 33,7 1 32 35 3014313 110

 390 x 800 x 390 mm 

2 0



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal vervaardigd 

uit vernet polyethyleenschuim met een 

gesloten celstructuur.

L E N GT E

30 m / 25 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot +100 °C 

B R A N D G E D R AG

(E N 135011)

Euroclasse E

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G

(E N I S O 126 67 )

0,039 W/mK bij 0 °C

0,045 W/mK bij 40 °C

0,051 W/mK bij 90 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en sanitair

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Op maat snijdbaar

� Professionele thermische isolatie 

voor energiebesparingen tot 80 %

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Geluidsabsorberende isolatie voor 

accoustisch comfor t

V O O R D E L E N

10 mm

W A N D D I K T E

15 mm

W A N D D I K T E

20 mm

W A N D D I K T E

SAP m/ SAP m/ SAP m/

3039276 30 3039295 25 3039296 25

 10 mm: 650 x 1000 x 650 mm  15 mm: 750 x 1000 x 750 mm  20 mm: 850 x 1000 x 850 mm
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M AT E R I A A L 

Geluiddempende buis vervaardigd 

uitpolyethyleenschuim met een 

gesloten celstructuur, voorzien van 

een robuuste buitenhuid.

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

Euroclasse E

L E N GT E

10 m 

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

tot +95 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Afvalwaterbuizen van gietijzer en kunststof

Ventilatiebuizen

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Gemakkelijk aan te brengen 

door de aan de binnenkant 

geïntegreerde glijfolie

� Bescherming tegen 

beschadigingen

� Geluidsisolatie bei PVC- en 

metalen buizen

� Bescherming tegen corrosie

V O O R D E L E N

Kunststof fabwasserrohre Gussabwasserrohre
4 mm

I S O L A T I E D I K T E

9 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm mm

50 63 - - 50 3016175 110 3016182 40

- - - - 60 3016672 80

65 75 70 78 70 3016177 80 3016183 20

80 90 - - 80 3016178 70

80 90 - - 90 3016179 60 3016184 20

100 110 100 110 100 3016180 50 3016185 20

125 125 125 135 125 3016181 40 3016186 20

136 - - - 136 3035363 40 - -

150 160 150 160 150 3037847 30 - -

 395 x 1000 x 295 mm

2 2



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

M AT E R I A A L 

Buis vervaardigd uit 

polyethyleenschuim met een gesloten 

celstructuur, voorzien van een 

robuuste buitenhuid.

L E N GT E

10 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

tot +95 °C

B R A N D G E D R AG

(E N 135011)

Euroclasse E

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Koudwaterleidingen

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Gemakkelijk aan te brengen 

door de aan de binnenkant 

geïntegreerde glijfolie

� Bescherming tegen 

beschadigingen

� Bescherming tegen corrosie bij 

metalen buizen

V O O R D E L E N

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 4 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3016187 280

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3016188 240

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3016189 240

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3016190 210

32 35 25 33,7 1 32 35 3016191 160

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3016192 120

 395 x 1000 x 295 mm

2 3



T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E V O O R D E L E N

� Vermindering van warmte-

energieverlies tot 80 %

� Aanzienlijk verbeterde CO2-

balans dankzij het gebruik van 

gerecycleerde grondstof fen

� Bescherming tegen corrosie bij 

metalen buizen

M AT E R I A A L 

Polyethyleenschuim op basis van 

gerecycleerde materialen

L E N GT E

1 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot +100 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en sanitair

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,045 W/mK bij 70 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

Euroklasse E

2 4



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 13 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3051669 100 3014087 24

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3051677 95 3014092 20

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3051678 80 3014089 20

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3051679 65 3014093 16

32 35 25 33,7 1 32 35 3051680 55 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3051681 45 - -

 582 x 1040 x 377 mm

B O C H T E N
13 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP St./ SAP St./

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3051777 40 3051790 21

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3051782 40 3051791 18

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3051785 32 3051792 18

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3051786 26 3051793 16

32 35 25 33,7 1 32 35 3051788 23 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3051789 19 - -

T
13 mm

I S O L A T I E D I K T E

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3051772 40

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3051773 40

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3051774 32

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3051775 21

32 35 25 33,7 1 32 35 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - -

 290 x 220 x 210 mm

2 5



� Aanzienlijk verbeterde CO2-

balans dankzij het gebruik van 

gerecycleerde grondstof fen

� Bescherming tegen corrosie bij 

metalen buizen

M AT E R I A A L 

polyethyleenschuim op basis van 

gerecycleerde materialen

L E N GT E

1 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot +100 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Koudwaterleidingen

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G  

(E N I S O 8 497 )

0,041 W/mK bij 0 °C

0,049 W/mK bij 40 °C

0,055 W/mK bij 70 °C

B R A N D G E D R AG (E N 135011)

Euroclasse E

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E V O O R D E L E N

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

20 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 12/15 3051650 150 3051651 98 3051653 61

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3051654 125 3051656 93 3051657 55

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3051658 110 3051659 75 3051660 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3051661 85 3051662 62 3051663 40

32 35 25 33,7 1 32 35 3051664 61 3051665 50 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3051666 44 3051667 39 - -

 582 x 1040 x 377 mm

2 6



T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Vermindering van warmte-

energieverlies tot 81 %

� Uitstekend brandgedrag

V O O R D E L E N

M AT E R I A A L 

Vuurbestendige isolatie uit steenwol

L E N GT E

1 m

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Thermische en sanitaire installaties, 

pijpleidingen, air-condit ioning, 

ventilatie en zonne-energie

S M E LT T E M P E R AT U U R

> 1000 °C

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,034 W/mK bij 10 °C

0,037 W/mK bij 40 °C

0,055 W/mK bij 150 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot +250 °C

B R A N D G E D R AG (E N 135011)

A2Ls1d0 (niet brandbaar)

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 20 mm

I S O L A T I E D I K T E

30 mm

I S O L A T I E D I K T E

40 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12/15 8 13,5 ¼ - 15 3007768 42 - - - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3007769 42 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3007771 36 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3007773 30 3051765 16 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3007776 25 3051766 16 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3007777 20 - - 3051768 9

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3007779 20 - - 3051769 9

50 54 - 54 - 50 54 - - - - 3051770 8

- - 50 60,3 2 - 60 3007781 15 - - 3051771 6

 410 x 1020 x 410 mm

2 7



M AT E R I A A L 

Buisisolatie op basis van PU-schuim 

voorzien van een PVC ommanteling 

en een zelfklevend sluit ingssysteem

L E N GT E

1 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G

(E N I S O 8 497 )

0,032 W/mK bij 10 °C

0,036 W/mK bij 40 °C

0,038 W/mK bij 50 °C

0,042 W/mK bij 70 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

0 °C tot 140 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

EL,d0

V E R W E R K I N G S T  °

≥ +5 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

erwarming en Sanitair

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Professionele thermische isolatie 

voor energiebesparingen tot 80 %

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f i ciëntie van de 

gehele installatie

� Zichtbaar, per fect eindresultaat

� Passende bochten beschikbaar 

voor elke afmeting

� Bescherming van het schuim tegen 

beschadingen

� Snelle montage

V O O R D E L E N

2 8



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 20 mm

I S O L A T I E D I K T E

30 mm

I S O L A T I E D I K T E

40 mm

E P A I S S E U R  D ‘ I S O L A T I O N

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3050477 70 - - - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3050479 70 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3050480 60 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 - - 3008555 28 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 - - 3008556 24 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - - - 3008557 15

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - - - 3008558 12

- - 50 60,3 2 - 60 - - - - - -

50 mm

I S O L A T I E D I K T E

10 15 8 13,5 ¼ - 15 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - -

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - -

- - 50 60,3 2 - 60 3016377 7

B O C H T E N 20 mm

I S O L A T I E D I K T E

30 mm

I S O L A T I E D I K T E

40 mm

E P A I S S E U R  D ‘ I S O L A T I O N

50 mm

E P A I S S E U R  D ‘ I S O L A T I O N

ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/ SAP m/

mm

18 3008512 20 - - - - - -

22 3008513 20 - - - - - -

28 - - 3008523 20 - - - -

35 - - 3008524 20 - - - -

42 - - - - 3008527 10 - -

48 - - - - 3008528 10 - -

60 - - - - - - 3008530 10

 1m lengte: 600 x 1050 x 400 mm  Coudes: 260 x 380 x 260 mm

2 9



M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op basis 

van rubber met een gesloten 

celstructuur.

L E N GT E

2 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

10-12 mm

0,035 W/mK bij 0 °C 

0,037 W/mK bij 40 °C 

0,044 W/mK bij 70 °C 

13-20 mm

0,035 W/mK bij 0 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

0,044 W/mK bij 70 °C

21-54 mm

0,037 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,046 W/mK bij 70 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

tot +110 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

BLs3d0 (10-20 mm)

CLs3d0 (21-54 mm)

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en Sanitair

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Professionele thermische isolatie 

voor energiebesparingen tot 80 %

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Geluiddempende eigenschappen 

voor een beter akoestisch comfor t

V O O R D E L E N

3 0



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 10 mm

I S O L A T I E D I K T E

15 mm

I S O L A T I E D I K T E

20 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3008574 150 - - 3008588 48

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008575 130 - - 3008589 40

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3008576 100 - - 3008591 40

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3008577 80 3008584 54 3044228 34

32 35 25 33,7 1 32 35 3008578 70 3008586 44 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3008579 60 - - 3008595 28

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3008580 50 - - 3008596 24

50 54 - 54 - 50 54 3008581 44 - - - -

- - 50 60,3 2 - 60 3008582 40 - - - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - - - - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - - - - -

30 mm

I S O L A T I E D I K T E

40 mm

I S O L A T I E D I K T E

10 15 8 13,5 ¼ - 15 - - - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 - - - -

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3038257 18 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3008602 16 - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - 3008606 10

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - 3008605 8

50 54 - 54 - 50 54 3008600 16 - -

- - 50 60,3 2 - 60 3008598 12 - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - 3008603 8

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - 3008604 6

 390 x 2110 x 320 mm 

31



V O O R D E L E N

M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op basis van rubber met een gesloten celstructuur en 

voorzien van een dubbelzijdig zelfklevend sluitsysteem.

L E N GT E

2 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G (E N I S O 8 497 )

10-12 mm    13-20 mm

0,035 W/mK bij 0 °C 0,035 W/mK bij 0 °C

0,037 W/mK bij 40 °C 0,038 W/mK bij 40 °C

0,044 W/mK bij 70 °C 0,044 W/mK bij 70 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

Tot +110 °C

B R A N D G E D R AG (E N 135011)

BLs3d0 (10-20 mm)

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en Sanitair

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Professionele thermische isolatie 

voor energiebesparingen tot 80 %

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Geluiddempende eigenschappen 

voor een beter akoestisch comfor t

� Tot 50 % tijdbesparing bij de 

montage

3 2



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 10 mm

I S O L A T I E D I K T E

15 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3003775 150 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3003776 130 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3003777 100 - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3003778 80 3008611 54

32 35 25 33,7 1 32 35 3003779 70 3008612 44

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3003780 60 - -

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3003781 50 - -

50 54 - 54 - 50 54 3003782 44 - -

- - 50 60,3 2 - 60 3003783 40 - -

 390 x 2110 x 320 mm 

3 3



V O O R D E L E N

M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op basis 

van rubber met een gesloten 

celstructuur (opgerold als coil).

L E N GT E

18 tot 33 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,035 W/mK bij 0 °C

0,037 W/mK bij 40 °C

0,044 W/mK bij 70 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

Tot +110 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

BLs3d0 

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en Sanitair

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Professionele thermische isolatie 

voor energiebesparingen tot 80 %

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Geluiddempende eigenschappen 

voor een beter akoestisch comfor t

� Afsnijden op maat

� Minimaal snijverlies

3 4



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 10 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3008626 33

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3008629 28

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3008632 23

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3008635 18

 500 x 300 x 500 mm 

3 5



M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op basis 

van rubber met een gesloten 

celstructuur.

L E N GT E

2 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-30 °C tot +110 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

BLs3d0

T E R DA M P D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 µ

≥ 32 mm: 7.000 µ

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

6-25 mm

0,033 W/mK bij -30 °C

0,034 W/mK bij 0 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

0,041 W/mK bij 70 °C

32-60 mm

0,031 W/mK bij -30 °C

0,035 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,043 W/mK bij 70 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelstystemen

Scheepsbouw

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik 

van klimaat- en koeltechnische, 

evenals van verwarmingen 

sanitaire installaties

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Voorkomt vorming van 

condenswater

� Geluiddempende eigenschappen 

voor een beter akoestisch comfor t

V O O R D E L E N

3 6



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 6 mm

I S O L A T I E D I K T E

9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3044209 500 3044210 330 3012084 240

- 8 - - - - 8 3044211 480 3044212 310 - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3010541 430 3044213 290 3011134 190

10 12 - - - - 12 3010543 350 3044214 250 3011135 172

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3010554 300 3044216 212 3044217 140

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3010555 280 3044219 160 3011136 130

15 19 - - ½ 20 20 - - - - 3044220 110

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3010557 216 3044221 140 3044222 98

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - 3028316 130 3012003 92

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3010558 150 3011124 124 3010915 86

- - - - 1 32 32 - - - - 3012248 76

32 35 25 33,7 1 32 35 3010559 120 3011125 92 3011005 76

- - - - - - 40 - - - - 3028050 56

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 - - 3011127 70 3011004 56

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 - - 3011128 60 3011001 48

- - - - - - 50 - - - - 3028318 46

50 54 - 54 - 50 54 - - 3010911 60 3011137 46

- - 50 60,3 2 - 60 - - 3011129 60 3011138 40

- 64 - 63,5 - 63 64 - - 3011130 54 3011139 40

- - - - - - 67 - - - - 3012004 40

- - - - - - 70 - - - - - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - 3011131 54 3010999 34

- 80 - - - - 80 - - - - 3011716 30

80 88,9 80 88,9 3 - 89 - - 3011132 36 3010918 30

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - 3011741 28 3011140 30

100 108 - 108 - - 108 - - 3011714 28 3011141 28

100 114 100 114,3 4 - 114 - - 3011133 28 3011142 28

- - - 125 - - 125 - - - - 3011434 20

125 133 125 133 - - 133 - - - - 3011435 18

- - 125 139,7 5 - 140 - - - - - -

150 159 - 160 - - 160 - - - - 3011436 16

 400 x 2110 x 320 mm 

3 7



Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 19 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

32 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 - - - - - -

- 8 - - - - 8 - - - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3011080 106 3003533 60 - -

10 12 - - - - 12 3011718 100 3044215 50 3033764 36

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3011002 86 3038258 50 3011171 32

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3011144 78 3011159 50 3011172 32

15 19 - - ½ 20 20 3028317 76 3003536 50 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3010920 74 3011160 42 3044223 26

20 25 - 25 ¾ 25 25 3012006 60 3033756 40 3033765 26

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3010998 58 3011162 40 3001637 24

- - - - 1 32 32 3012007 54 3033757 36 3033766 24

32 35 25 33,7 1 32 35 3010916 48 3011163 32 3011722 24

- - - - - - 40 3028049 40 - - - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3011000 40 3011165 24 3011441 18

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3011003 30 3011167 24 3011451 18

- - - - - - 50 3028319 30 - - - -

50 54 - 54 - 50 54 3010917 30 3011168 22 3044226 16

- - 50 60,3 2 - 60 3011148 28 3011169 22 3011440 16

- 64 - 63,5 - 63 64 3011150 28 3012333 18 3044227 14

- - - - - - 67 3012329 28 3011853 18 3011445 14

- - - - - - 70 - - 3033760 18 3011447 14

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3011151 28 3011170 18 3011742 12

- 80 - - - - 80 3011721 26 - - 3011452 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3011154 22 3011666 14 3011448 10

- - - 101,6 3 ½ - 102 3011156 20 3033761 12 3033769 10

100 108 - 108 - - 108 3011380 20 3011665 10 3011446 8

100 114 100 114,3 4 - 114 3011157 18 3011470 10 3011450 8

- - - 125 - - 125 3012214 18 3033762 8 3012008 6

125 133 125 133 - - 133 3011437 12 3012215 8 3011453 6

- - 125 139,7 5 - 140 3011438 10 3013384 6 3012673 6

150 159 - 160 - - 160 3011439 8 3033763 4 3011449 4

 400 x 2110 x 320 mm 

3 8



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 40 mm

I S O L A T I E D I K T E

50 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 - - - -

- 8 - - - - 8 - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 - - - -

10 12 - - - - 12 - - - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 - - - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3012340 22 - -

15 19 - - ½ 20 20 - - - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3012341 22 - -

20 25 - 25 ¾ 25 25 - - - -

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3015454 16 - -

- - - - 1 32 32 3033770 16 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3044224 12 3043435 8

- - - - - - 40 - - - -

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3044225 12 3043436 8

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3015444 12 3042165 8

- - - - - - 50 - - - -

50 54 - 54 - 50 54 3011908 10 3015460 8

- - 50 60,3 2 - 60 3015298 10 3013610 8

- 64 - 63,5 - 63 64 3015299 10 3043069 8

- - - - - - 67 - - - -

- - - - - - 70 3033772 10 - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3012086 10 3013611 6

- 80 - - - - 80 3015300 10 - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3012087 8 3012390 6

- - - 101,6 3 ½ - 102 3015457 6 - -

100 108 - 108 - - 108 3015458 6 - -

100 114 100 114,3 4 - 114 3038031 4 - -

- - - 125 - - 125 3015459 4 - -

125 133 125 133 - - 133 - - - -

- - 125 139,7 5 - 140 3038032 4 - -

150 159 - 160 - - 160 3013792 4 - -

 400 x 2110 x 320 mm 

3 9



M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op basis 

van rubber met een gesloten 

celstructuur en voorzien van een 

zelfklevend sluitsysteem over de 

gehele lengtenaad.

L E N GT E

2 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-30 °C tot +85 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

BLs3d0

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelstystemen

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

9-25 mm 

0,033 W/mK bij -30 °C 

0,034 W/mK bij 0 °C 

0,038 W/mK bij 40 °C 

0,041 W/mK bij 70 °C 

32 mm

0,031 W/mK bij -30 °C

0,035 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,043 W/mK bij 70 °C

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 µ

≥ 32 mm: 7.000 µ

V E R W E R K I N G S T E M P E R AT U U R 

≥ +5 °C

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik 

van klimaat- en koeltechnische, 

evenals van verwarming- en 

sanitaire installaties

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Voorkomt vorming van 

condenswater

� Geluiddempende eigenschappen 

voor een beter akoestisch comfor t

� Tot 50 % tijdbesparing bij de 

montage

� Zelfklevend

V O O R D E L E N

4 0



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar, andere afmet ingen op aanvraag

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

32 mm

I S O L A T I E D I K T E

8 10 6 10,2 1/8 - 10 - - - -

10 12 - - - - 12 - - - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3044237 50 3042361 32

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3042352 50 3042362 32

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3042353 42 3042363 26

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3042354 40 3042295 24

32 35 25 33,7 1 32 35 3042355 32 3042296 24

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3042356 24 3042297 18

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3042357 24 3042298 18

50 54 - 54 - 50 54 3042358 22 3042299 16

- - 50 60,3 2 - 60 3042359 22 3042300 16

- 64 - 63,5 - 63 64 - - - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3042360 18 3042301 12

- 80 - - - - 80 - - - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3042304 14 3042302 8

 400 x 2110 x 320 mm 

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

19 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3044230 290 - - - -

10 12 - - - - 12 3044232 250 3042319 172 3042288 100

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3044234 212 3044236 140 3042336 86

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3044239 160 3042321 130 3042337 78

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3044242 140 3044244 98 3042338 74

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3042309 124 3042323 86 3042339 58

32 35 25 33,7 1 32 35 3042310 92 3042324 76 3042340 48

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3042311 70 3042325 56 3042341 40

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3042312 60 3042326 48 3042342 30

50 54 - 54 - 50 54 3042313 60 3042327 46 3042343 30

- - 50 60,3 2 - 60 3042314 60 3042328 40 3042344 28

- 64 - 63,5 - 63 64 3042315 54 3042329 40 3042345 28

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3042316 54 3042330 34 3042346 26

- 80 - - - - 80 - - 3042285 30 - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3042317 36 3042331 30 3042347 22

41



M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op basis 

van rubber met een gesloten 

celstructuur (opgerold als coil).

L E N GT E

10 tot 50 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G

(E N I S O 8 497 )

0,033 W/mK bij -30 °C

0,034 W/mK bij 0 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

0,041 W/mK bij 70 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-30 °C tot +110 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

BLs3d0

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelstystemen

Scheepsbouw

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

10.000 µ

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik van 

klimaat- en koeltechnische, evenals 

van verwarming- en sanitaire 

installaties

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef ficiëntie van de 

gehele installatie

� Voorkomt vorming van 

condenswater

� Geluiddempende eigenschappen 

voor een beter akoestisch comfort

� Minimaal snijverlies

� Beperkt rand-aan-rand lijmen

V O O R D E L E N

4 2



Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 6 mm

I S O L A T I E D I K T E

9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3003541 50 3008567 40 3003552 26

- 8 - - - - 8 3003543 48 3008568 37 - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3008565 46 3008569 34 3001758 23

10 12 - - - - 12 3008566 40 3003857 31 3001759 18

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034276 38 3008570 27 3001760 17

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034277 30 3008571 23 3001761 15

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034278 23 3008572 19 3001762 14

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034279 20 3008573 14 3001763 10

 560 x 290 x 560 mm

4 3



M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op 

basis van rubber met een gesloten 

celstructuur, voorzien van een rubber-

afdekband en een zelfklevend 

sluitsysteem. 

L E N GT E

2 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,033 W/mK bij -30 °C

0,034 W/mK bij 0 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

0,041 W/mK bij 70 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-30 °C tot +85 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

CLs3d0

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelsystemen

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

10.000 µ

V E R W E R K I N G S T  °

≥ +5 °C

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik 

van klimaat- en koeltechnische, 

evenals van verwarming- en 

sanitaire installaties

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Uitstehende bestendigheid tegen 

waterdampdif fusie

� Voorkomt vorming van 

condenswater

� Geluiddempende eigenschappen 

voor een beter akoestisch comfor t

� Tot 50 % tijdbesparing bij de 

montage

� Eenvoudig en minutieus te plaatsen

� Zelfklevend

V O O R D E L E N

4 4



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar, andere afmet ingen op aanvraag

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

19 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 12 - - - - 12 3033325 210 3015063 120 3033353 74

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3033326 180 3015064 112 3001590 86

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3033327 142 3015065 100 3001591 78

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033328 116 3011426 84 3015070 50

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3033330 92 3011427 76 3015071 40

32 35 25 33,7 1 32 35 3033332 68 3011428 60 3015072 32

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033333 52 3011429 40 3015073 32

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033335 44 3015066 36 3011374 30

50 54 - 54 - 50 54 3033336 44 3015067 32 3015074 22

- - 50 60,3 2 - 60 3033338 44 3011430 30 3015075 18

- 64 - 63,5 - 63 64 3033339 40 3033350 30 3033358 18

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033341 40 3015068 22 3015076 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3033342 26 3015069 20 3015077 12

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

10 12 - - - - 12 3033365 48

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3033366 44

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3033367 36

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033368 30

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3001622 28

32 35 25 33,7 1 32 35 3010658 24

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033371 18

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033373 18

50 54 - 54 - 50 54 3033374 16

- - 50 60,3 2 - 60 3033376 16

- 64 - 63,5 - 63 64 3033377 14

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033379 12

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3033380 10

 400 x 2110 x 320 mm 

4 5



M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op basis 

van rubber met een gesloten 

celstructuur (op rol).

L E N GT E

4 - 20 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G

( E N I S O 8 497 )

0,034 W/mK bij -30 °C

0,036 W/mK bij 0 °C

0,039 W/mK bij 40 °C

0,044 W/mK bij 70 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

roll: -50 °C tot +105 °C

roll x t : -50 °C tot +95 °C

B R A N D G E D R AG

(E N 135011)

Bs3d0 

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelstystemen

Scheepsbouw

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 µ

≥ 32 mm: 7.000 µ

V E R W E R K I N G S T E M P E R AT U U R 

roll x t : ≥ +5 °C

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik 

van klimaat- en koeltechnische, 

evenals van verwarming- en 

sanitaire installaties

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Voorkomt vorming van 

condenswater

� Geluiddempende eigenschappen 

voor een beter akoestisch comfor t

� Afsnijden op maat

� Minimaal snijverlies

V O O R D E L E N

4 6



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

I S O L A T I E D I K T E I N S U L  R O L L I N S U L  R O L L  x t

mm SAP m/ SAP m/

6 3034462 20 3034418 20

9 3034463 15 3034419 15

13 3034464 11 3034420 11

16 3034465 9 3034421 9

19 3034466 8 3034422 8

25 3034467 6 3034423 6

32 3034468 4 3034424 4

40 3011522 4 3028620 4

50 3043459 4 3026805 4

 455 x 1070 x 455 mm 

4 7



M AT E R I A A L 

Flexibel isolatiemateriaal op basis 

van rubber met een gesloten 

celstructuur en voorzien van een 

zelfklevend sluitsysteem over de 

gehele lengtenaad.

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-30 °C tot +100 °C 

weerstand van het meerlaagse 

membraan: -25 °C tot 75 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Voor gebruik in aircondit ioning, koel 

- en verwarmingsindustrie. Geschikt 

om zowel binnen als buiten gebruikt 

te worden.

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

DLs3d0

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

13-25 mm 

0,031 W/mK bij -30 °C 

0,034 W/mK bij 0 °C 

0,038 W/mK bij 40 °C 

0,041 W/mK bij 70 °C 

32 mm

0,031 W/mK bij -30 °C

0,035 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

0,043 W/mK bij 70 °C

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 µ

≥ 32 mm: 7.000 µ

L E N GT E

1 m

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Flexibele buisisolatie met een 

gesloten celstructuur op basis 

van rubber, vooraf bedekt met 

een esthetische zelfklevende 

meerlagige bekleding met 

sluitsysteem.

V O O R D E L E N

4 8



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 13 mm

I S O L A T I E D I K T E

19 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3016225 73 3016251 47 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3016226 62 3016783 42 3016262 30

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3016228 58 3016252 33 3016263 27

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3016229 43 3016253 27 3016264 22

32 35 25 33,7 1 32 35 3016230 31 3016254 21 3016265 16

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3016231 27 3016255 20 3016266 15

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3016233 21 3016256 16 3016267 12

50 54 - 54 - 50 54 3016240 20 3016257 15 3016268 11

- - 50 60,3 2 - 60 3016241 18 3016217 15 3016269 9

- 64 - 63,5 - 63 64 3016242 18 3016258 11 3016270 9

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3016243 12 3016259 9 3016271 8

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3016244 12 3015069 20 3016272 6

32 mm

I S O L A T I E D I K T E

10 15 8 13,5 ¼ - 15 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3016276 16

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3016277 15

32 35 25 33,7 1 32 35 3016278 12

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3016279 11

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3016280 11

50 54 - 54 - 50 54 - -

- - 50 60,3 2 - 60 3016281 8

- 64 - 63,5 - 63 64 - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3016282 6

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3016283 4

 1030 x 400 x 600 mm 

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar, andere afmet ingen op aanvraag
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M AT E R I A A L 

Flexibele rubberen isolatierol met een 

gesloten celstructuur, vooraf bedekt 

met een esthetische meerlagige 

bekleding. (Tevens verkrijgbaar in 

zelfklevende versie).

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G

( E N I S O 8 497 )

0,034 W/mK bij -30 °C

0,036 W/mK bij 0 °C

0,039 W/mK bij 40 °C

0,044 W/mK bij 70 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-30 °C tot +95 °C (EN 14707) 

(Voor xt versie: -30 °C tot +85 °C)

B R A N D G E D R AG

(E N 135011)

Ds3d0 

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Voor gebruik in aircondit ioning, koel- 

en verwarmingsindustrie. Geschikt om 

zowel binnen als buiten gebruikt te 

worden.

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 25 mm: 10.000 µ

≥ 32 mm: 7.000 µ

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

5 0



T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

I S O L A T I E D I K T E I N S U L  R O L L  c o v e r  s i l v e r I N S U L  R O L L  x t  c o v e r  s i l v e r

mm SAP m/ SAP m/

6 3034443 20 3034400 20

9 3034444 15 3034401 15

13 3034445 11 3034402 11

16 3034447 9 3034404 9

19 3034448 8 3034405 8

25 3034449 6 3034406 6

32 3034468 4 3034424 4

 455 x 1070 x 455 mm 

51



M AT E R I A A L 

Isolerende leidingdrager, bestaande 

uit een PIR-ommanteling met 

zwart elastomeerschuim aan de 

verbindingen en bekleed met zwart 

pvc-band.

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,025 W/mK bij 0 °C (PIR-Kern)

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-45 °C tot 105 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming & sanitair

Klimaat techniek

Koeltechniek

Koudwater toepassingen

D E N S I T E I T  P I R K E R N

80-120 kg/m3

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≤ 10.000 µ

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Condenswater, corrosie en 

energieverlies worden hierdoor 

op de bevestigingspunten van de 

leiding vermeden.

V O O R D E L E N
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar, andere afmet ingen op aanvraag

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 13 mm

I S O L A T I E D I K T E

19 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3013368 96 3037421 60 - -
10 12 - - - - 12 3002060 96 3004337 60 3015750 60
10 15 8 13,5 ¼ - 15 3002061 80 3002069 60 3015751 32
15 18 10 17,2 3/8 16 18 3013369 80 3002070 50 3015752 32
15 19 - - ½ 20 20 3011874 80 - - - -
20 22 15 21,3 ½ 20 22 3002063 60 3002071 50 3004479 32
25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3002064 60 3002072 40 3004480 32
- - - - 1 32 32 3002065 44 - - - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3002066 44 3002073 32 3004481 24
15 19 - - ½ 20 40 3012773 44 3010814 32 - -
40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3002067 44 3002074 32 3004482 24
- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3012463 44 3012774 24 - -

50 54 - 54 - 50 54 3002068 32 3002075 24 3012594 24
- - 50 60,3 2 - 60 3012776 24 3012775 24 - -
- 64 - 63,5 - 63 64 3013370 24 3002076 24 - -
- - - - - - 70 3013371 24 3011819 20 - -

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3013372 24 3003734 12 - -
- 80 - - - - 80 3012777 20 3002078 12 - -

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3012778 8 3002079 12 - -
100 108 - 108 - - 108 3043588 10 3012772 8
100 114 100 114,3 4 - 114 3002018 10 3011018 8

32 mm

I S O L A T I E D I K T E

8 10 6 10,2 1/8 - 10 - -
10 12 - - - - 12 - -
10 15 8 13,5 ¼ - 15 - -
15 18 10 17,2 3/8 16 18 3016533 25
15 19 - - ½ 20 20 - -
20 22 15 21,3 ½ 20 22 3002081 24
25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3002082 24
- - - - 1 32 32 - -

32 35 25 33,7 1 32 35 3002083 24
15 19 - - ½ 20 40 - -
40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3002084 20
- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3002085 16

50 54 - 54 - 50 54 3002086 12
- - 50 60,3 2 - 60 3002087 12
- 64 - 63,5 - 63 64 - -
- - - - - - 70 3002088 10

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3002089 10
- 80 - - - - 80 3010185 10

80 88,9 80 88,9 3 - 89 3002090 10
100 108 - 108 - - 108 3003930 8
100 114 100 114,3 4 - 114 3002091 8

 230 x 350 x 210 mm 
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M AT E R I A A L

Uiterst f lexibel isolatiemateriaal op 

basis van EPDM met een gesloten 

celstructuur en bestand tegen hoge 

temperaturen. 

L E N GT E 

2 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G

( E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,037 W/mK bij 10 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

CL-s2,d0

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-50 °C tot 150 °C (continu gebruik)

(Piektemperatuur tot 175 °C)

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Thermisch Zonnepanneel

Hoge temperaturen

Industrie

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelsystemen

Scheepsbouw

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Bestand tegen hoge temperaturen

� Weersbestendig en bestand tegen 

ozon en UV

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik 

van klimaat- en koeltechnische, 

evenals van verwarming- en 

sanitaire installaties

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� UL gecer tif iceerd

� Scheepstoestemming

V O O R D E L E N
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 6 mm

I S O L A T I E D I K T E

9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3034017 360 3034036 264 3034077 160

- 8 - - - - 8 3034018 320 3034037 220 3034078 140

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3034019 280 3034038 220 3034079 140

10 12 - - - - 12 3034020 220 3034039 168 3034080 120

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034022 160 3034041 140 3034082 100

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034024 140 3034043 120 3034084 80

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034026 140 3034045 108 3034086 64

20 25 - 25 ¾ 25 25 3034027 120 3034046 88 3034087 60

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034028 100 3034047 72 3034088 56

- - - - 1 32 32 3034029 80 3034048 68 3034089 48

32 35 25 33,7 1 32 35 3034030 80 3034049 64 3034090 40

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3034032 60 3034051 56 3034092 36

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3034033 56 3034052 48 3034093 36

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3034034 48 3034053 40 3034094 32

50 54 - 54 - 50 54 - - 3034055 36 3034096 28

- - - - - - 57 - - 3034056 36 3034097 28

- - 50 60,3 2 - 60 - - 3034057 36 3034098 24

- 64 - 63,5 - 63 64 - - 3034058 32 3034099 20

- - - - - - 70 - - 3034060 20 3034101 20

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 - - 3034062 20 3034103 16

- - - - - - 90 - - 3034065 16 3034105 16

- - - 101,6 3 ½ - 102 - - 3034068 16 3034107 16

- - - - - - 109 - - 3034070 12 3034108 12

- - - - - - 115 - - 3034071 12 3034109 12

- - - 125 - - 125 - - 3034072 12 3034110 8

- - - - - - 130 - - 3034074 8 3034112 8

- - 125 139,7 5 - 140 - - 3034075 8 3034113 8

- - - - - - 165 - - 3034076 8 3034114 8

 2100 x 450 x 230 mm 
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Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 19 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

32 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3034115 64 3034157 48 - -

- 8 - - - - 8 3034116 64 - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3034117 64 3034158 48 - -

10 12 - - - - 12 3034118 64 3034159 40 - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034120 56 3034161 36 3034192 28

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034122 48 3034163 36 3034194 24

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034124 40 3034165 32 3034196 24

20 25 - 25 ¾ 25 25 3034125 36 3034166 24 3034197 20

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034127 36 3034167 24 3034198 16

- - - - 1 32 32 3034128 36 3034168 24 3034199 16

32 35 25 33,7 1 32 35 3034129 32 3034169 20 3034200 16

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3034131 24 3034170 16 3034201 16

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3034132 20 3034171 16 3034202 16

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3034133 20 3034172 16 3034203 12

50 54 - 54 - 50 54 3034135 16 3034174 16 3034204 12

- - - - - - 57 3034136 16 3034175 16 3034205 12

- - 50 60,3 2 - 60 3034137 16 3034176 12 3034206 8

- 64 - 63,5 - 63 64 3034138 16 3034177 12 3034207 8

- - - - - - 70 3034140 12 3034179 16 3034208 12

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3034142 12 3034181 16 3034210 12

- - - - - - 90 3034145 12 3034183 12 3034212 12

- - - 101,6 3 ½ - 102 3034148 8 3034186 12 3034214 4

- - - - - - 109 3034150 8 3034187 12 3034216 4

- - - - - - 115 3034151 8 3034188 10 3034217 4

- - - 125 - - 125 3034152 8 - - - -

- - - - - - 130 3034154 8 3034189 8 3034218 6

- - 125 139,7 5 - 140 3034155 8 3034190 8 3034219 6

- - - - - - 165 3034156 4 3034191 6 3034220 4

 2100 x 450 x 230 mm 
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 38 mm

I S O L A T I E D I K T E

50 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 - - - -

- 8 - - - - 8 - - - -

8 10 6 10,2 1/8 - 10 - - - -

10 12 - - - - 12 - - - -

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034221 16 - -

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034223 16 - -

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034225 16 3034253 8

20 25 - 25 ¾ 25 25 3034226 16 3034254 8

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034227 16 3034255 8

- - - - 1 32 32 3034228 16 3034256 8

32 35 25 33,7 1 32 35 3034229 12 3034257 8

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3034231 12 3034258 8

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3034232 12 3034259 8

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3034233 12 3034260 6

50 54 - 54 - 50 54 3034235 8 3034261 6

- - - - - - 57 3034236 8 3034262 6

- - 50 60,3 2 - 60 3034237 8 3034263 6

- 64 - 63,5 - 63 64 3034238 8 3034264 6

- - - - - - 70 3034240 6 3034266 4

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3034242 6 3034268 4

- - - - - - 90 3034243 10 3034269 4

- - - 101,6 3 ½ - 102 3034246 4 3034270 4

- - - - - - 109 3034247 6 3034271 4

- - - - - - 115 3034248 6 3034272 4

- - - 125 - - 125 - - - -

- - - - - - 130 3034250 4 3034273 4

- - 125 139,7 5 - 140 3034251 4 3034274 4

- - - - - - 165 3034252 4 3034275 4

 2100 x 450 x 230 mm 
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M AT E R I A A L 

Uiterst f lexibel isolatiemateriaal op 

basis van EPDM met een gesloten 

celstructuur en bestand tegen hoge 

temperaturen (opgerold als coil).

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-50 °C tot 150 °C (continu gebruik)

(Piektemperatuur tot 175 °C)

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,037 W/mK bij 10 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

CLs2d0

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Thermisch Zonnepanneel

Hoge temperaturen

Industrie

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelsystemen

Scheepsbouw

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Bestand tegen hoge temperaturen

� Weersbestendig en bestand tegen 

ozon en UV

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik 

van klimaat- en koeltechnische, 

evenals van verwarming- en 

sanitaire installaties

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Scheepstoestemming

� UL gecer tif iceerd

� Minimaal snijverlies

� Beperkt rand-aan-rand lijmen

V O O R D E L E N
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 6 mm

I S O L A T I E D I K T E

9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

4 6 - - - - 6 3034289 108 3034300 76 3034311 40

- 8 - - - - 8 3034290 98 3034301 61 3034312 35

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3034291 87 3034302 61 3034313 32

10 12 - - - - 12 3034292 67 3034303 43 3034314 32

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3034294 60 3034305 36 3050587 30

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3034296 45 3034307 33 3050588 30

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3034298 37 3034309 29 3050589 22

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3034299 34 3034310 19 3050591 16

32 35 25 33,7 1 32 35 - - 3035537 11 3050592 11

19 mm

I S O L A T I E D I K T E

4 6 - - - - 6 3034318 30

- 8 - - - - 8 3050593 24

8 10 6 10,2 1/8 - 10 3050594 22

10 12 - - - - 12 3034321 20

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3050595 16

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3050596 13

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3050597 11

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3050599 10

32 35 25 33,7 1 32 35 3050600 8 

 580 x 580 x 230 mm 
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M AT E R I A A L 

Isolatiemateriaal op basis van EPDM 

met een gesloten celstructuur en 

bestand tegen hoge temperaturen 

voorzien voorzien van een EPDM-

afdekband en een zelfklevend 

sluitsysteem.

L E N GT E

2 m

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-50 °C tot 85 °C

B R A N D G E D R AG (E N 135011)

Euroclasse E

V E R W E R K I N G S T E M P E R AT U U R 

≥ +5 °C

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G 

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,037 W/mK bij 10 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Thermisch Zonnepanneel

Hoge temperaturen

Industrie

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelsystemen

� Weersbestendig en bestand tegen 

ozon en UV

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik van 

klimaat- en koeltechnische, evenals 

van verwarming- en sanitaire 

installaties

� Verbetering van de economische en 

ecologische efficiëntie van de gehele 

installatie

� Tot 50 % tijdbesparing bij de montage

� Eenvoudig en minutieus te plaatsen

� Zelfklevend

� Dampbarriere dankzij Protape®

V O O R D E L E NT E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 9 mm

I S O L A T I E D I K T E

13 mm

I S O L A T I E D I K T E

19 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033386 108 3033411 64 3033436 40

20 25 - 25 ¾ 25 25 3033387 88 3033412 60 3033437 36

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3033388 72 3033413 56 3033438 36

- - - - 1 32 32 3033389 68 3033414 48 3033439 36

32 35 25 33,7 1 32 35 3033390 64 3033415 40 3033440 32

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033391 56 3033416 36 3033441 24

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3033392 48 3033417 36 3033442 20

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033393 40 3033418 32 3033443 20

50 54 - 54 - 50 54 3033394 36 3033419 28 3033444 16

- - - - - - 57 3033395 36 3033420 28 3033445 16

- - 50 60,3 2 - 60 3033396 36 3033421 24 3033446 16

- 64 - 63,5 - 63 64 3033397 32 3033422 20 3033447 16

- - - - - - 70 3033398 20 3033423 20 3033448 12

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033399 20 3033424 16 3033449 12

- - - - - - 90 3033400 16 3033425 16 3033450 12

- - - 101,6 3 ½ - 102 3033401 16 3033426 16 3033451 8

- - - - - - 109 3033402 12 3033427 12 3033452 8

- - - - - - 115 3033403 12 3033428 12 3033453 8

- - - 125 - - 125 3033404 12 3033429 8 3033454 8

- - - - - - 130 3033405 8 3033430 8 3033455 8

- - 125 139,7 5 - 140 3033406 8 3033431 8 3033456 8

- - - - - - 165 3033407 8 3033432 8 3033457 4

 2000 x 450 x 230 mm 
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Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 25 mm

I S O L A T I E D I K T E

32 mm

I S O L A T I E D I K T E

38 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033460 32 3033481 24 3033502 16

20 25 - 25 ¾ 25 25 3033461 24 3033482 20 3033503 16

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3033462 24 3033483 16 3033504 16

- - - - 1 32 32 3033463 24 3033484 16 3033505 16

32 35 25 33,7 1 32 35 3033464 20 3033485 16 3033506 12

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033465 16 3033486 16 3033507 12

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3033466 16 3033487 16 3033508 12

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033467 16 3033488 12 3033509 12

50 54 - 54 - 50 54 3033468 16 3033489 12 3033510 8

- - - - - - 57 3033469 16 3033490 12 3033511 8

- - 50 60,3 2 - 60 3033470 12 3033491 8 3033512 8

- 64 - 63,5 - 63 64 3033471 12 3033492 8 3033513 8

- - - - - - 70 3033472 16 3033493 12 3033514 6

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033473 16 3033494 12 3033515 6

- - - - - - 90 3033474 12 3033495 12 3033516 10

- - - 101,6 3 ½ - 102 3033475 12 3033496 4 3033517 4

- - - - - - 109 3033476 12 3033497 4 3033518 6

- - - - - - 115 3033477 10 3033498 4 3033519 6

- - - 125 - - 125 - - - - - -

- - - - - - 130 3033478 8 3033499 6 3033520 4

- - 125 139,7 5 - 140 3033479 8 3033500 6 3033521 4

- - - - - - 165 3033480 6 3033501 4 3033522 4

 2000 x 450 x 230 mm 
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 50 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3033523 8

20 25 - 25 ¾ 25 25 3033524 8

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3033525 8

- - - - 1 32 32 3033526 8

32 35 25 33,7 1 32 35 3033527 8

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3033528 8

- - 40 48,3 1 ½ - 45 3033529 8

- - 40 48,3 1 ½ 40,2 48 3033530 6

50 54 - 54 - 50 54 3033531 6

- - - - - - 57 3033532 6

- - 50 60,3 2 - 60 3033533 6

- 64 - 63,5 - 63 64 3033534 6

- - - - - - 70 3033536 4

65 76,1 65 76,1 2 ½ - 76 3033537 4

- - - - - - 90 3033538 4

- - - 101,6 3 ½ - 102 3033539 4

- - - - - - 109 3033540 4

- - - - - - 115 3033541 4

- - - 125 - - 125 - -

- - - - - - 130 3033542 4

- - 125 139,7 5 - 140 3033543 4

- - - - - - 165 3033544 4

 2000 x 450 x 230 mm 
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V O O R D E L E N

M AT E R I A A L 

Uiterst f lexibel isolatiemateriaal op 

basis van EPDM met een gesloten 

celstructuur en bestand tegen hoge 

temperaturen (op rol).

L E N GT E

3-45 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,037 W/mK bij 10 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

D-s3,d0

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

(ht) roll: -50 °C tot 150 °C (continu 

gebruik). Piektemperatuur tot 175 °C

Flexible tot -50 °C, kan echter 

gebruikt worden tot -200 °C.

(ht) roll x t : -50 °C tot 85 °C

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Thermisch Zonnepanneel

Hoge temperaturen

Industrie

Verwarming en Sanitair

Aircondit ioning

Koelsystemen

Scheepsbouw

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

� Bestand tegen hoge temperaturen

� Weersbestendig en bestand tegen 

ozon en UV

� De uitstekende thermische 

eigenschappen verminderen 

aanzienlijk het energieverbruik 

van klimaat- en koeltechnische, 

evenals van verwarming- en 

sanitaire installaties

� Verbetering van de economische 

en ecologische ef f iciëntie van de 

gehele installatie

� Scheepstoestemming

� UL gecer tif iceerd

� Afsnijden op maat

� Beperkt rand-aan-rand lijmen
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

I S O L A T I E D I K T E A E R O F L E X ® h t  s h e e t A E R O F L E X ® h t  s h e e t  x t

mm SAP m/ SAP m/

3 3034389 96 3034360 96

6 3034390 48 3034361 48

9 3034391 32 3034362 32

13 3034392 24 3034363 24

16 3034393 20 3034364 20

19 3034394 16 3034365 16

25 3034395 12 3034366 12

32 3034396 10 3034367 10

38 3034397 8 3034368 8

50 3034398 6 3034369 6

 2100 x 1050 x 910 mm 

I S O L A T I E D I K T E A E R O F L E X ® h t  r o l l A E R O F L E X ® h t  r o l l  x t

3 3034478 45 3034434 45

6 3034479 22 3034435 22

9 3034480 15 3034436 15

13 3034481 11 3034437 11

16 3034482 10 3034438 10

19 3034483 7 3034439 7

25 3034484 5 3034440 5

32 3034485 4 3034441 4

38 3034486 3 3034442 3

 1085 x 465 x 465 mm 

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar
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M AT E R I A A L 

Flexibele isolatie van zwart 

synthetisch rubber, voor gebruik in de 

koel- en aircondit ioningsector, ideaal 

voor gebruik buitenshuis.

L E N GT E

2 m

T H E R M I S C H E

WA R MT E G E L E I D I N G

(E N I S O 8 497 )

0,036 W/mK bij 0 °C

0,037 W/mK bij 10 °C

0,038 W/mK bij 40 °C

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R 

(E N 14707 )

-50 °C tot 150 °C

(piektemperatuur tot 175 °C)

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

Euroklasse E

WAT E R DA M P 

D I F F U S I E W E E RS TA N D 

(E N 134 69)

≥ 3.000 µ

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Verwarming en sanitair

Klimaatregeling

Koeltechniek 

Coatingsystemen

Hoge temperatuur toepassingen

Zonne-energietoepassingen

� Bescherming van de oppervlakte: 

Polyester/roestvrij staaldraad 

netwerk

V O O R D E L E N

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Deze afmet ingen z i jn a l leen als specia le bes te l l ing leverbaar

Koper 
Cu

Staal 
Fe

PEX 13 mm

I S O L A T I E D I K T E

19 mm

I S O L A T I E D I K T E

25 mm

I S O L A T I E D I K T E

NW Ø ext. NW Ø ext. Ø ext. ID
SAP m/ SAP m/ SAP m/

DN mm DN mm inch mm mm

10 15 8 13,5 ¼ - 15 3032173 100 3032180 56 3032186 36

15 18 10 17,2 3/8 16 18 3032174 80 3032181 48 3032187 36

20 22 15 21,3 ½ 20 22 3032175 64 3032182 40 3032188 32

25 28 20 26,9 ¾ 25 28 3032176 56 3032183 36 3032189 24

32 35 25 33,7 1 32 35 3032177 40 3032184 32 3032190 20

40 42 32 42,4 1 ¼ 40 42 3032178 36 3032185 24 3032191 16

 2100 x 450 x 230 mm 
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TO E PA S S I N G 

Voor o.a. thermische zonne-

energiesystemen en leidingen van 

warmtepompen in zowel binnen- als 

buitenmontages.

A FM E T I N G E N

Variable per diameter / Eindloos.

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R

Tot +150 °C 

(kor tstondige pieken tot 175°C)

I S O L AT I E WA A R D E N 

0,036 W/mK bij 0 °C

0,040 W/mK bij 40 °C

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

Euroclass E

U V B E S T E N D I G

Zeer goed

OZO N B E S T E N D I G

Zeer goed

K L E U R

Zwart

E X T R A I N F O R M AT I E

roestvast staal: 1.4404 (AISI 316L) 

0,2 mm, bestand tegen corrosie.

Een met EPDM-schuim voorgeisoleerd 

systeem met twee corrosievaste RVS 

ribbelbuizen, en sensorkabel onder 

de beschermingsfolie.

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E B E S C H R I J V I N G
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Referentie SAP m/

D N  16

DN 16 - 13 mm/10 m 3028945 10

DN 16 - 13 mm/15 m 3028946 15

DN 16 - 13 mm/20 m 3028947 20

DN 16 - 13 mm/25 m 3028948 25

DN 16 - 13 mm/50 m 3032473 50

D N  2 0

DN 20 - 13 mm/10 m 3028949 10

DN 20 - 13 mm/15 m 3028950 15

DN 20 - 13 mm/20 m 3032483 20

DN 20 - 13 mm/25 m 3028951 25

DN 20 - 13 mm/50 m 3032484 50

D N  2 5

DN 25 - 13 mm/10 m 3032492 10

DN 25 - 13 mm/15 m 3032493 15

DN 25 - 13 mm/20 m 3032494 20

DN 25 - 13 mm/25 m 3032495 25

DN 25 - 13 mm/50 m 3032496 50

Elke doos bevat een Montageset bes taande u i t :
4 War te lmoeren in mess ing voor 3/4“ (DN16) of 1“ (DN20) of 1 1/4“ (DN25),
4 K lemr ingen, 4 Dicht ingen, 1 Duo n ippel in mess ing, 1 O - r ing

6 9



Ve r b i n d i n g s s e t

Referentie Beschrijving SAP St./

DN 16

4 wartelmoeren
4 klemringen
4 dichtingen
1 duo nippel 
1 O-ring

3028942 1

DN 20

4 wartelmoeren
4 klemringen
4 dichtingen
1 duo nippel 
1 O-ring

3028944 1

DN 25

4 wartelmoeren
4 klemringen
4 dichtingen
1 duo nippel 
1 O-ring

3032152 1

B e v e s t i n g s s e t

Referentie Beschrijving SAP St./

DN 16
4 ovale bevestigingsklemmen 
4 schroeven M8 x 80 mm 
4 pluggen S10

3035470 1

DN 20
4 ovale bevestigingsklemmen 
4 schroeven M8 x 80 mm 
4 pluggen S10

3035471 1

DN 25
4 ovale bevestigingsklemmen 
4 schroeven M8 x 80 mm 
4 pluggen S10

3028984 1

T O E B E H O R E N 
S O L A R  T U B E ® e c o
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

M e t a a l d i c h t e n d e  k o p p e l i n g e n

Referentie Beschrijving SAP St./

DN 16 ¾" fil externe 3032747 1

DN 20 ¾" fil externe 3032748 1

DN 20 1" f il externe 3032751 1

M e t a a l d i c h t e n d e  k o p p e l i n g e n

Referentie Beschrijving SAP st./

DN 16 ¾" fil interne 3032753 1

DN 20 ¾" fil interne 3032754 1

DN 20 1" f il interne 3032757 1

M e t a a l d i c h t e n d e  d u b b e l e  k o p p e l i n g e n

Referentie Beschrijving SAP St./

DN 16 DN 16 met DN16 3032744 1

DN 20 DN 20 met DN20 3032745 1

D u o  N i p p e l

Referentie Beschrijving SAP St./

DN 16 DN 16 voor ¾“ 3032926 1

DN 20 DN 20 voor 1“ 3032927 1

DN 25 DN 25 voor 1¼“ 3032928 1

T O E B E H O R E N 
S O L A R  T U B E ® e c o
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PL A ATSINGSVOORSCHRIFT:

• NOMA® REFLEX X T met behulp van een mes op maat sni jden, de plas t ic schut fol ie van de achterz i jde ver wi jderen en het geheel 
achter de radiator plaatsen.

• Daarna met behulp van een rol ler goed aandrukken.

• Muren moeten droog, schoon en s tof vr i j z i jn .

N O M A ® R E F L E X  X T

M AT E R I A A L 

Zelfklevende radiator folie, 

polystyreenschuim voorzien van een 

warmtereflecterende PET-MET folie.

R O L L E N GT E

5 m

R O L B R E E DT E 

0,5 m

M AT E R I A A L D I K T E

3 mm

K L E U R 

Aluminium

R E N D E M E N T

> 95 % warmteweerkaatsing 

(getest in Frauenhoferinstituut : 

bericht P15-002/2010).

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

N O M A ® R E F L E X  X T

Referentie SAP m2/rol Rollen/

3 mm 3014059 2,5 7

 411 x 411 x 515 mm 
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PL A ATSINGSVOORSCHRIFT

• De vloer moet schoon en v lak z i jn

• Maak ongel i jkheden van meer dan 2 mm v lak

• Rol NOMA® PARKET SILVER ROLL PLUS ui t , met de z i lveren kant 
naar boven en plaats de volgende baan tegen de vor ige

• Vouw de over lappingskant open en voeg ver volgens de kanten 
tegen elkaar d.m.v. de geïntegreerde zel fk levende tape

• Sni j het overschot aan de einden af na plaats ing.

N O M A ® PA R K E T T 
S I LV E R  R O L L  P L U S  P R O

M AT E R I A A L 

Geluiddempend product uit 

geëxpandeerd polystyreen met een 

speciale vochtwerende folie met 

overlappingsstrook en geïntegreerde 

zelfklevende tape.

R O L L E N GT E

20 m

R O L B R E E DT E 

1,2 m

M AT E R I A A L D I K T E

3 mm

K L E U R 

Silver

G E B R U I KS T E M P E R AT U U R

Van -40 °C tot +70 °C

R E D U C T I E  VA N G E LU I D  VA N 

VO E T S TA P P E N 

19 % volgens IHD W431

WA A R D E

Reductie van contactgeluid: 20 dB 

(met laminaat) volgens DIN EN ISO 

140-8/717-2

W E E RS TA N D T E G E N 

WA R MT E D O O R GA N G

±0,09 m2 K/W volgens DIN EN ISO 

12667

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

N O M A ® P A R K E T T  S I L V E R  R O L L  P L U S  P R O

Referentie SAP m2/rol Rollen/

3 mm 3016645 24 12

 1200 x 800 x 1350 mm 
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

N O M A T E C ® R D S

Referentie SAP Rol/ m/

FSR 8 x 150 mm 3000198 4 (je 25 m) 100

FSR 8 x 180 mm 3006780 4 (je 25 m) 100

FSRS 8 x 150 mm 3000199 4 (je 25 m) 100

FSR-SKS 8 x 150 mm 3035132 4 (je 25 m) 100

 50 x 2000 x 400 mm 

Vers ie: FSR:  met aangelas te a fdek fo l ie, a f scheurbare sp leet

FSRS:  met aangelas te a fdek fo l ie, a f scheurbare sp leet en met zel f k levende s t rook aan de achterz i jde

FSR-SKS:  met aangelas te a fdek fo l ie, a f scheurbare sp leet en met zel f k levende s t rook op de aangelas te a fdek fo l ie

R O L L E N GT E

25 m

M AT E R I A A L 

Randisolatiestrook uit geslotencellig 

PE-schuim.

S C H U I M B R E E DT E

150 ±5 mm

B R A N D G E D R AG 

(E N 135011)

Euroklasse E

S C H U I M D I K T E

8 ±1 mm

TO E PA S S I N G S G E B I E D

Convient à tout type de système de 

chauf fage par le sol.     
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

PVC-tape, grijs

SAP St./

30 mm x 33 m 3003970 12

Clipse

SAP St./

3002116 25 x 100

Tool case

SAP St./

3008856 1

Tool hole cutters

SAP St./

3008861 1

Tool long knife

SAP St./

3002134 1

PE-tape

SAP St./

3 x 50 mm x 10 m 3002119 12

T O E B E H O R E N
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PVC-tape, rood

SAP St./

33 m 3008869 12

Weefseltape, rood

SAP St./

50 mm x 50 m 3008864 24

Weefseltape, blauw

SAP St./

50 mm x 50 m 3016434 24

Weefseltape, grijs

SAP St./

50 mm x 50 m 3008863 24

Weefseltape, rood 

SAP St./

2 x 70 mm x 3,6 m 3016196 100

2 x 100 mm x 3,6 m 3016195 80

Weefseltape zelfklevend, rood 

SAP St./

2 x 70 mm x 3,6 m 3016193 100

2 x 100 mm x 3,6 m 3016194 80

T O E B E H O R E N
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

PVC-manchet

SAP St./

20 mm 3002117 5

25 mm 3008825 5

30 mm 3002118 5

PVC-tape, grijs

SAP St./

30 mm x 25 m 3008868 12

Alu-Tape

SAP St./

50 mm x 50 m 3051701 10

 Kan ook indiv idueel bes te ld worden

T O E B E H O R E N

7 7



 Kan ook indiv idueel bes te ld worden

PVC-tape, zwart

SAP St./

38 mm x 25 m 3008867 12

INSUL-TUBE®  
cover silver jacketing 

SAP St./

1 m x 10 m 3047013 1

PVC-tape, grijs

SAP St./

30 mm x 33 m 3003970 12

INSUL-TUBE®  
cover silver tape

SAP St./

50 mm x 50 m 3016657   1

Foam-tape, zwart

SAP St./

3 x 50 mm x 15 m 3002092 12

Foam-tape, grijs

SAP St./

3 x 50 mm x 15 m 3008750 12

Insul solvent 3005

SAP St./

1000 ml 3012347 6

Tool slitting knive

SAP St./

3003583 5

T O E B E H O R E N
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

Aerotape (HT), Paperliner

SAP St./

3 x 50 mm x 9,1 m 3034334 10

3 x 50 mm x 15 m 3034328 10

Aerotape (HT), PO Liner

SAP St./

3 x 50 mm x 9,1 m 3034330 10

3 x 50 mm x 15 m 3034332 10

Protape

SAP St./

0,6 x 25 mm x 25 m 3034653 24

0,6 x 50 mm x 25 m 3034655 12

Insul solvent 3005

SAP St./

1000 ml 3012347 6

Pictape, zwart

SAP St./

50 mm x 2,5 m 3008871 30

 Kan ook indiv idueel bes te ld worden

T O E B E H O R E N
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T O E B E H O R E N

NMC Fix

SAP St./

Tube 125 g 3011105 10

250 ml 3002105 24

500 ml 3002106 12

1000 ml 3002107 6

2500 ml 3008814 8

B A S I S

Polychloropreenrubber (neopreen)

C O N S I S T E N T I E

Vloeibaar

U I T H A R D I N G S S YS T E E M

Fysische droging en kristallisatie

O P E N T I J D  *

Ca. 20 min.

D I C H T H E I D

Ca. 0,81 g/ml

T E M P E R AT U U R

B E S T E N D I G H E I D**

-20 °C tot +80 °C

V E R B R U I K  

100–300 ml/m², per zijde

H O U D B A A R H E I D

18 maanden in ongeopende 

verpakking op een droge en koele 

plaats bij temperaturen tussen +5°C 

en +25°C.

O N D E R G R O N D E N

Toestand: schoon, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Geen 

voorbehandeling vereist. Het is 

aangeraden op elke ondergrond 

eerst een hechtingstest uit te voeren.

V E R W E R K I N G

Aanbrengmethode: Breng de lijm 

gelijkmatig met behulp van een fijn 

getande lijmkam of een borstel op beide 

te verlijmen oppervlakken aan. Wacht 

ca. 10 minuten en voeg beide delen 

samen. Druk vervolgens stevig aan.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C.

Reinigingsmiddel: NMC Fix Cleaner.

Reparatiemogelijkheid: met NMC-FiX.

V E I L I G H E I D S A A N B E V E L I N G E N

De gebruikelijke arbeidshygiëne in 

acht nemen. Zorg voor een goede 

verluchting op de arbeidsplaats. 

Niet roken. Bij onvoldoende 

ventilatie is ademhalingsbescherming 

aangewezen. Raadpleeg de 

verpakking en veiligheidsfiche voor 

meer informatie.

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E

N M C F I X  I S  E E N G E B R U I KS K L A R E ,  U N I V E RS E L E , 

TO LU E E N V R I J E  L I J M O P  B A S I S  VA N

S Y N T H E T I S C H E R U B B E RS  E N H A RS E N .

* Deze waarden kunnen var iëren door omge-
v ings fac toren zoals temperatuur, vocht ig-
heid en aard van het subs t raat . 

** De in format ie heef t bet rekk ing op vol ledig 
u i tgehard produc t .
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T E C H N I C A L  I N S U L A T I O N
Produc tcatalogus

AEROSEAL TF / HT

SAP St./

Bus 0,2 kg 3034659 24

Bus 0,7 kg 3034657 12

Kan 2,0 kg 3034658 4

AEROSEAL TF / LV 105 °C

SAP St./

Bus 0,2 kg 3034662 24

Bus 0,7 kg 3034660 12

Kan 2,0 kg 3034661 4

 Kan ook indiv idueel bes te ld worden

T O E B E H O R E N
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C O N TA C T

A R E A M A N AG E R B E LU X

Bruno Schwall

+ 32 475 605 200

bruno.schwall@nmc.be

A R E A M A N AG E R N E D E R L A N D

Toine Mutsaers

+31 6 117 716 10

toine.mutsaers@nmc.be

B U S I N E S S  U N I T  M A N AG E R

Joël Franck

+32 87 85 85 22

joel.franck@nmc.be

V E R KO O P B I N N E N D I E N S T

B E LU X

Manuela Schumacher 

+ 32 87 85 86 04 

manuela.schumacher@nmc.be

N E D E R L A N D

Danielle Braem

+ 32 87 85 85 66

danielle.braem@nmc.be

NMC sa behoudt zich het recht voor om, op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging de productgroepen of hun technische 
eigenschappen aan de laats te, technische stand aan te passen. Opgave van technische gegevens geschiedt  naar beste weten. Bi j vragen omtrent 
deze technische informat ie wordt u verzocht, met de NMC Informat iedienst contact op te nemen. Kopiëren of herdrukken, ook ui tzonderl i jk , zi jn 
ui ts lui tend toegestaan na schri f tel i jke toestemming NMC. 
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NMC sa

Gert - Noël - Strasse · B - 4731 Eynat ten 

 +32 87 85 85 00 ·  +32 87 85 85 11 

info@nmc.eu 




