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NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkt-
linie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkennt-
nisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem 
Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den 
NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist 
nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

P R O D U K T B E S C H R E I B U N G Flexibles Selbstklebeband auf EPDM-Basis speziell zum sicheren 

Verkleben der Verbindungsstellen von AEROFLEX® Plat ten und 

Schläuchen.

B A S I S EPDM-Gummi

D I C K E 0,6 mm

R O L L E N M A S S E 0,6 mm x 25 mm x 25 m 

0,6 mm x 50 mm x 25 m

F A R B E Schwarz

T E M P E R A T U R E I N S A T Z B E R E I C H -40 °C bis +85 °C

V E R A R B E I T U N G S -  U N D 

L A G E R T E M P E R A T U R +15 °C bis +30 °C

L A G E R F Ä H I G K E I T 1 Jahr

E I G E N S C H A F T E N 	� UV- und wit terungsbeständig


