NMC-Fix
NMC Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
SDB-Referenz-Nummer: 100001003
Ausgabedatum: 27.06.2025 Uberarbeitungsdatum: 01.05.2025 Ersetzt Version vom: 11.01.2024 Version: 4.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : NMC-Fix

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Fur die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie 1 Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher
Funktions- oder Verwendungskategorie . Klebstoffe, Bindemittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

NMC S.A.

Gert-Noél-Strasse

4731 Eynatten

Belgium

T +32 87 858500, F +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

1.4. Notrufnummer

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Brussel dringenden Fragen zu

Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebiihr)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 2 H225
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), H336
Kategorie 3, betdubende Wirkungen

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2 H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar. Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere
Augenreizung. Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)

Signalwort (CLP)
Enthalt

Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

Zusatzliche Satze

2.3. Sonstige Gefahren

GHS02 GHS07 GHS09

. Gefahr
. Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Zyklische, <5% n-Hexan; Butanon;

Cyclohexan; 4-tert-Butylphenol-Formaldehydharz

: H225 - Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 - Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

: P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P261 - Einatmen von Dampf, Aerosol vermeiden.

P271 - Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehorschutz
tragen.

P303+P361+P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen .
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte
Atmung sorgen.

P501 - Inhalt, Behalter einer Sammelstelle fir gefahrliche oder spezielle Abfélle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufhren.

: Dieses Produkt darf bei unzureichender Luftung nicht verarbeitet werden.

Dieses Produkt darf nicht zum Verlegen von Teppichbdden verwendet werden.

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal® REACH Anhang XIlI

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemaf REACH Anhang
XII nicht erfiillen

Xylol (1330-20-7), Aceton (67-64-1), Butanon (78-93-3), Cyclohexan (110-82-7), n-Hexan
(110-54-3)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemafl REACH Anhang
XII nicht erfiillen

Xylol (1330-20-7), Aceton (67-64-1), Butanon (78-93-3), Cyclohexan (110-82-7), n-Hexan
(110-54-3)

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal® REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von 2 0,1 %
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, EG-Nr.: 921-024-6 <50 Flam. Liq. 2, H225
Zyklische, <56% n-Hexan REACH-Nr.: 01-2119475514- Skin Irrit. 2, H315
(Anmerkung P) 35 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Butanon CAS-Nr.: 78-93-3 225-<50 Flam. Liq. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE); Stoff, | EG-Nr.: 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die EG Index-Nr.: 606-002-00-3 STOT SE 3, H336
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr.: 01-2119457290- EUHO066
43
Aceton CAS-Nr.: 67-64-1 210-<25 Flam. Liq. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE); Stoff, | EG-Nr.: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die EG Index-Nr.: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-NTr.: 01-2119471330- EUH066
49
Cyclohexan CAS-Nr.: 110-82-7 <10 Flam. Liq. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE); Stoff, | EG-Nr.: 203-806-2 Asp. Tox. 1, H304
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die EG Index-Nr.: 601-017-00-1 Skin Irrit. 2, H315
Exposition am Arbeitsplatz gilt STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
Agquatic Chronic 1, H410
4-tert-Butylphenol-Formaldehydharz CAS-Nr.: 25085-50-1 =21-<5 Skin Sens. 1, H317
EG-Nr.: 607-533-3
Xylol CAS-Nr.: 1330-20-7 20,1-<5 Flam. Liq. 3, H226
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE); Stoff, | EG-Nr.: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die EG Index-Nr.: 601-022-00-9 mg/kg Kérpergewicht)
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr.: 01-2119488216- Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=11
32 mg/l/4h)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
n-Hexan CAS-Nr.: 110-54-3 <15 Flam. Liq. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE); Stoff, | EG-Nr.: 203-777-6 Repr. 2, H361f
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die EG Index-Nr.: 601-037-00-0 Asp. Tox. 1, H304
Exposition am Arbeitsplatz gilt STOT RE 2, H373
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)

n-Hexan

CAS-Nr.: 110-54-3
EG-Nr.: 203-777-6
EG Index-Nr.: 601-037-00-0

(6<C <100) STOT RE 2; H373
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Anmerkung P: Anmerkung P : Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass
der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (Einecs-Nr. 200-753-7) enthalt. Ist der Stoff nicht als karzinogen eingestuft, so
sind zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 anzuwenden. Diese Anmerkung gilt nur fiir
bestimmte komplexe Olderivate in Teil 3.

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . Den Mund mit Wasser ausspllen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Unwohlsein
Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen . Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Reizung.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
vermeiden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Explosionsgefahr : Gas/Dampf mit Luft explosiv innerhalb der Ziindgrenzen.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschanweisungen : Geschlossene Behalter in Nahe des Brandherdes mit Wassersprihstrahl kuhlen.
Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstéandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
Allgemeine MaRnahmen . Jede mogliche Ziindquelle entfernen. Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot.

Nicht fiir Notfédlle geschultes Personal

Notfallmanahmen . Verunreinigten Bereich liften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum) BE - de 4/22
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Einsatzkrafte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

Notfallmanahmen . Geerdete elektrische und mechanische Gerate und Anlagen verwenden.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung : Mit viel flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.

Reinigungsverfahren . Verschiittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Fir Luftung sorgen. Absorbiertes
Produkt in verschlielbaren Behaltern sammeln.

Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Entleerte Behaltern vorsichtig behandeln; zuriickbleibende Dampfe sind entziindbar.
MafRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung . Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten

fernhalten. Nicht rauchen. Behalter und zu befiillende Anlage erden. Nur funkenfreies
Werkzeug verwenden. MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Im
Behalter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden. Persénliche Schutzausriistung tragen.
Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.

HygienemalRnahmen . Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken
oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen . Behalter und zu befiillende Anlage erden.

Lagerbedingungen : An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten. Behalter dicht verschlossen halten.
Unter Verschluss aufbewahren.

Unvertragliche Produkte . Zundquellen. Warmequellen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Xylol (1330-20-7)
EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)
IOEL TWA 221 mg/m?
50 ppm
IOEL STEL 442 mg/m?®
100 ppm
01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum) BE - de 5/22
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Xylol (1330-20-7)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL TWA 221 mg/m?
50 ppm

OEL STEL 442 mg/m?
100 ppm

Aceton (67-64-1)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Acetone

IOEL TWA 1210 mg/m?
500 ppm

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Acétone # Aceton

OEL TWA 594 mg/m?
246 ppm

OEL STEL 1187 mg/m?
492 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Butanon (78-93-3)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Butanone

IOEL TWA 600 mg/m?
200 ppm

IOEL STEL 900 mg/m?
300 ppm

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitspla

tz

Lokale Bezeichnung

2-Butanone # 2-Butanon

OEL TWA 600 mg/m?
200 ppm

OEL STEL 900 mg/m?
300 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Cyclohexan (110-82-7)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Cyclohexane
IOEL TWA 700 mg/m?
200 ppm
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Cyclohexan (110-82-7)

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Cyclohexane # Cyclohexaan

OEL TWA

350 mg/m?

100 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

n-Hexan (110-54-3)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung n-Hexane
IOEL TWA 72 mg/m?
20 ppm

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitspla

tz

Lokale Bezeichnung

n-Hexane # n-Hexaan

OEL TWA

72 mg/m?

20 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

DNEL- und PNEC-Werte

Aceton (67-64-1)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - lokale Wirkung, inhalativ

2420 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

186 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

1210 mg/m?®

DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

62 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

200 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

62 mg/kg KW/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRwasser) 10,6 mg/l
PNEC aqua (Meerwasser) 1,06 mg/l
PNEC aqua (intermittierend, StiRwasser) 21 mgl/l

PNEC (Sedimente)

PNEC Sediment (StuRwasser)

30,4 mg/kg Trockengewicht

PNEC Sediment (Meerwasser)

3,04 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden

‘ 29,5 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage

‘ 100 mg/!

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum)
27.06.2025 (Druckdatum)
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Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5 % n-Hexan

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

13964 mg/kg Koérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

5306 mg/m?

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

1301 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

1131 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

1377 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Zyklische, <5% n-Hexan

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

773 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

2035 mg/m?

DNEL/DMEL (Allgemeinbevolkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

699 mg/kg Koérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

608 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

699 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Butanon (78-93-3)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ

900 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

1161 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 600 mg/m?
DNEL/DMEL (Allgemeinbevédlkerung)
Akut - systemische Wirkung, inhalativ 450 mg/m?

Langfristige - systemische Wirkung, oral

31 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

106 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

412 mg/kg KW/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (intermittierend, StiRwasser)

55,8 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fir eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Konzentrationen regelméaRig und bei sémtlichen Anderung, der Arbeitsbedingungen, die
Auswirkungen auf die Exposition haben kénnen, messen. Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Funkenfreie/explosionsgeschitzte

Gerate/Leuchten.

Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum)
27.06.2025 (Druckdatum)
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Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Schutzbrille oder Sicherheitsglaser. ISO 16321-1
Hautschutz

Haut- und Korperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Schutzkleidung (EN 14605 oder EN 13034)

Handschutz:
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien (EN 374)

Atemschutz

Atemschutz:

Vollmaske mit Filtertyp A bei Konz. in der Luft > Expositionsgrenzwert

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt
Entziindbarkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C
Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen
VOC-Gehalt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

: Flussig

. Farblos.

: Charakteristisch.

: Nicht verfugbar

: Nicht anwendbar

: Nicht verfugbar

: >35°C

: Nicht anwendbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: <20°C (ISO 2719 A)

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: 312 — 437 mm?s (errechneter Wert, 20°C)
. 250 — 350 mPa-s (EN ISO 2555 20°C)
: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

. 0,8 g/lem® (EN ISO 2811-2, 20°C)
: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht anwendbar

1 <89%

10.1. Reaktivitat

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar. Dieses Gas ist schwerer als Luft und kann sich am Boden ausbreiten. Fernziindung maglich.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heien Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Warmequellen. Ziindquellen.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

Xylol (1330-20-7)

LD50 (oral, Ratte)

> 4000 mg/kg Kérpergewicht (Aquivalent oder vergleichbar mit EU Methode B.1, Ratte,
Weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 4200 mg/kg Korpergewicht (4 Stdn, Kaninchen, Mannlich, Experimenteller Wert,
Dermal, 14 Tag(e))

LC50 inhalativ - Ratte

29,09 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit EU Methode B.2, 4 Stdn, Ratte, Mannlich,
Experimenteller Wert, Inhalation (Dampfe), 14 Tag(e))

Aceton (67-64-1)

LD50 (oral, Ratte)

5800 mg/kg (Ratte, Weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 15800 mg/kg Korpergewicht (24 Stdn, Kaninchen, Mannlich, Experimenteller Wert,
Dermal, 14 Tag(e))

LC50 inhalativ - Ratte

132 mg/l (3 Stdn, Ratte, Mannlich, Experimenteller Wert, Inhalation (Dampfe))

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalka

ne, Zyklische, <5% n-Hexan

LD50 (oral, Ratte)

> 5000 mg/kg

LD50 (dermal, Ratte)

> 2000 mg/kg

LC50 inhalativ - Ratte

5610 mg/m?

Butanon (78-93-3)

LD50 (oral, Ratte)

2193 mg/kg Kérpergewicht (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 423, Ratte, Ménnlich /
weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 10 ml/kg (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 402, 24 Stdn, Kaninchen, Ménnlich,

Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))

Cyclohexan (110-82-7)

LD50 (oral, Ratte)

> 5000 mg/kg Kérpergewicht (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 401, Ratte,
Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Oral)

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 2000 mg/kg Kérpergewicht (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 402, Kaninchen,
Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))

LC50 inhalativ - Ratte

> 32,88 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 403, 4 Stdn, Ratte, Mannlich /

weiblich, Experimenteller Wert, Inhalation (Dampfe), 14 Tag(e))

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum)
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n-Hexan (110-54-3)

LD50 (oral, Ratte)

16000 mg/kg Kérpergewicht (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 401, Ratte, Ménnlich
/ weiblich, Experimenteller Wert, Oral)

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 3350 mg/kg Kérpergewicht (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 402, 4 Stdn,
Kaninchen, Mannlich, Read-across, Dermal, 14 Tag(e))

LC50 inhalativ - Ratte

> 17,6 mg/l air (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 403, 24 Stdn, Ratte, Mannlich,
Experimenteller Wert, Inhalation (Dampfe))

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

. Verursacht Hautreizungen.

Xylol (1330-20-7)

pH-Wert

‘ Keine Daten in der Literatur vorhanden

Aceton (67-64-1)

pH-Wert

‘5—6(20°C)

Butanon (78-93-3)

pH-Wert

‘ Keine Daten in der Literatur vorhanden

Cyclohexan (110-82-7)

pH-Wert

‘ 7 (0.005 %, 24 °C)

n-Hexan (110-54-3)

pH-Wert

‘7 (< 0.01 %, 25 °C)

Schwere Augenschadigung/-reizung

: Verursacht schwere Augenreizung.

Xylol (1330-20-7)

pH-Wert

‘ Keine Daten in der Literatur vorhanden

Aceton (67-64-1)

pH-Wert

‘5—6(20"0)

Butanon (78-93-3)

pH-Wert

‘ Keine Daten in der Literatur vorhanden

Cyclohexan (110-82-7)

pH-Wert

‘ 7 (0.005 %, 24 °C)

n-Hexan (110-54-3)

pH-Wert

‘7 (< 0.01 %, 25 °C)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitat
Karzinogenitat

. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
: Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft

Xylol (1330-20-7)

IARC-Gruppe

3 - Nicht einstufbar

Reproduktionstoxizitat

: Nicht eingestuft

Aceton (67-64-1)

LOAEL (Tier, weiblich, FO/P)

11298 mg/kg Kdrpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female

NOAEL (Tier, mannlich, FO/P)

900 mg/kg Kdérpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results:
other:Generation not specified (migrated information)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger

Exposition

. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum)
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Xylol (1330-20-7)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Aceton (67-64-1)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalka

ne, Zyklische, <5% n-Hexan

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Butanon (78-93-3)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Cyclohexan (110-82-7)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

n-Hexan (110-54-3)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

: Nicht eingestuft

Xylol (1330-20-7)

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

150 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-
Day Oral Toxicity)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

n-Hexan (110-54-3)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Kann die Organe schadigen (Nervensystem) bei langerer oder wiederholter Exposition
(bei Einatmen).

Aspirationsgefahr

Nicht eingestuft

NMC-Fix

Viskositat, kinematisch

‘ 312 — 437 mm?/s (errechneter Wert, 20°C)

Xylol (1330-20-7)

Viskositat, kinematisch

‘ 0,74 mm?/s (20 °C)

Aceton (67-64-1)

Viskositat, kinematisch

‘ Keine Daten in der Literatur vorhanden

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Zyklische, <5% n-Hexan

Viskositat, kinematisch

‘ 0,7 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm?/s)'

Butanon (78-93-3)

Viskositat, kinematisch

‘ Keine Daten in der Literatur vorhanden

Cyclohexan (110-82-7)

Viskositat, kinematisch

‘ 1,16 mm?/s (26 °C, Berechnet)

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum)
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n-Hexan (110-54-3)

Viskositat, kinematisch Keine Daten in der Literatur vorhanden

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese : Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH
endokrinschadlichen Eigenschaften verursacht Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer
werden kénnen Konzentration von 2 0,1 %

Sonstige Angaben
Méogliche schéadliche Wirkungen auf den Menschen : Bei Ublichen Verwendungsbedingungen wurden keine gesundheitsgefahrdenden Wirkungen
und mogliche Symptome festgestellt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Xylol (1330-20-7)
LC50 - Fisch [1] 2,6 mg/l (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizitat, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss,
Statische Erneuerung, Sulwasser, Read-across, Tédlich)
EC50 - Krebstiere [1] > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia
ErC50 Algen 4,36 mg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 73 Stdn, Pseudokirchneriella
subcapitata, Statisches System, StuRwasser, Experimenteller Wert, GLP)
LOEC (chronisch) 3,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronisch Algen 0,44 mg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 73 Stdn, Pseudokirchneriella

subcapitata, Statisches System, StuiRwasser, Experimenteller Wert, GLP)

Aceton (67-64-1)

LC50 - Fisch [1] 6210 — 8120 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 203, 96 Stdn, Pimephales
promelas, Durchflusssystem, Sulwasser, Experimenteller Wert, Gemessene
Konzentration)

LOEC (chronisch) > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronisch) =79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Zyklische, <5% n-Hexan

LC50 - Fisch [1] 8,2 — 10 mg/l (read-across to all substances in the naphtha category)
EC50 - Krebstiere [1] 4,5 mg/l (read-across to all substances in the naphtha category)
ErC50 Algen 3,1 mg/l (read-across to all substances in the naphtha category)
LOEC (chronisch) 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (chronisch) 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Butanon (78-93-3)

LC50 - Fisch [1] 2973 mg/l (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizitat, 96 Stdn, Pimephales promelas,
Statisches System, SiiRwasser, Experimenteller Wert, GLP)

EC50 - Krebstiere [1] 308 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akuter Immobilisationstest, 48 Stdn, Daphnia magna,
Statisches System, SiRwasser, Experimenteller Wert, Fortbewegung)
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Butanon (78-93-3)

EC50 72h - Alge [1]

1972 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Alge [1]

2029 mg/I Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

ErC50 Algen

1220 mg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Pseudokirchneriella
subcapitata, Statisches System, StuRwasser, Experimenteller Wert, GLP)

Cyclohexan (110-82-7)

LC50 - Fisch [1]

4,5 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 203, 96 Stdn, Pimephales promelas,
Durchflusssystem, StiBwasser, Experimenteller Wert, Gemessene Konzentration)

EC50 - Krebstiere [1]

0,9 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 202, 48 Stdn, Daphnia magna,
Statisches System, SiiBwasser, Experimenteller Wert, Fortbewegung)

EC50 72h - Alge [1]

9,3 mg/l (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata,
Experimenteller Wert, Wachtstumsrate)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

NMC-Fix

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht schnell abbaubar

Xylol (1330-20-7)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Leicht biologisch abbaubar in Wasser.

Aceton (67-64-1)

Persistenz und Abbaubarkeit

Biologisch abbaubar im Boden, Unter anaeroben Bedingungen im Boden biologisch
abbaubar, Leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

1,43 g O,/g Stoff

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

1,92 g O,/g Stoff

ThSB

2,2 g O,/g Stoff

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Zyklische, <5% n-Hexan

Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht schnell abbaubar

Butanon (78-93-3)

Persistenz und Abbaubarkeit

Biologisch abbaubar im Boden, Unter anaeroben Bedingungen im Boden biologisch
abbaubar, Leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

2,03 g O,/g Stoff

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

2,31 g O,/g Stoff

ThSB

2,44 g O,/g Stoff

Cyclohexan (110-82-7)

Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

0,22 g O,/g Stoff

ThSB

3,425 g O,/g Stoff

n-Hexan (110-54-3)

Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar.

ThSB

3,52 g O,/g Stoff
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4-tert-Butylphenol-Formaldehydharz (25085-50-1)

Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Xylol (1330-20-7)

BKF - Fisch [1]

7,2 — 26 (56 Tag(e), Oncorhynchus mykiss, Durchflusssystem, StiBwasser, Read-across)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)

3,2 (Read-across, 20 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Niedriges Potenzial fiir Bioakkumulation (BCF < 500).

Aceton (67-64-1)

BKF - Fisch [1]

0,69 (Pisces, Literaturstudie)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

-0,23 (Testdaten)

Bioakkumulationspotenzial

Niedriges Potenzial fir Bioakkumulation (BCF < 500).

Butanon (78-93-3)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

0,3 (Experimenteller Wert, OECD 117: Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser), HPLC-
Methode, 40 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Niedriges Potenzial fiir Bioakkumulation (Log Kow < 4).

Cyclohexan (110-82-7)

BKF - Fisch [1]

167 I/kg (Pimephales promelas, QSAR, Frischgewicht)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)

3,4 (Experimenteller Wert, 25 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Niedriges Potenzial fiir Bioakkumulation (Log Kow < 4).

n-Hexan (110-54-3)

BKF - Fisch [1]

501,187 (Pimephales promelas, Berechnungswert)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)

4 (Experimenteller Wert, Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 107, 20 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Potenzielle Bioakkumulation.

12.4. Mobilitdt im Boden

Xylol (1330-20-7)

Oberflachenspannung

28,01 — 29,76 mN/m (25 °C)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

2,7 (log Koc, Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 121, Read-across)

Okologie - Boden

Geringes Potenzial fir Adsorption im Boden. Mégliche Giftwirkung auf Pflanzenwuchs,
Blute und Friichte.

Aceton (67-64-1)

Oberflachenspannung

23,3 mN/m (20 °C)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

0,374 — 0,988 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Berechnungswert)

Okologie - Boden

Sehr mobil im Boden.

Butanon (78-93-3)

Oberflachenspannung

Keine Daten in der Literatur vorhanden

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

0,654 — 1,281 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Berechnungswert)
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Butanon (78-93-3)

Okologie - Boden

Sehr mobil im Boden. Wenig schadlich fir Pflanzen.

Cyclohexan (110-82-7)

Oberflachenspannung

Keine Daten in der Literatur vorhanden

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

2,9 (log Koc, QSAR)

Okologie - Boden

Geringes Potenzial fir Adsorption im Boden.

n-Hexan (110-54-3)

Oberflachenspannung

17,89 mN/m (25 °C, 1 g/l)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

3,34 (log Koc, QSAR)

Okologie - Boden

Geringes Potenzial fiir Mobilitat im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemaf REACH Anhang
XIII nicht erfillen

Xylol (1330-20-7), Aceton (67-64-1), Butanon (78-93-3), Cyclohexan (110-82-7), n-Hexan
(110-54-3)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemaf REACH Anhang
XIII nicht erfiillen

Xylol (1330-20-7), Aceton (67-64-1), Butanon (78-93-3), Cyclohexan (110-82-7), n-Hexan
(110-54-3)

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Schadliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund
endokrinschadlicher Eigenschaften

12.7. Andere schadliche Wirkungen

: Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH

Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer
Konzentration von 2 0,1 %.

NMC-Fix

Sonstige Angaben

‘ Keine weiteren Auswirkungen bekannt

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen fiir Entsorgung ins Abwasser
Zusatzliche Hinweise

Okologische Angaben zu Abfillen
Europaisches Abfallverzeichnis (LoW, EG
2000/532)

. Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November

2008 uber Abfalle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien.

: Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
: Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen.

. Im Behalter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden.

. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

. 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere

gefahrliche Stoffe enthalten
15 01 10* - Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR/IMDG / IATA/ADN/RID/

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum)
27.06.2025 (Druckdatum)

BE - de 16/22



NMC-Fix

Sicherheitsdatenblatt
gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1133 ‘ UN 1133 ‘ UN 1133 UN 1133 UN 1133
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
KLEBSTOFFE ‘ Adhesives KLEBSTOFFE KLEBSTOFFE

KLEBSTOFFE ‘

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, | UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, | UN 1133 Adhesives, 3, I, | UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, | UN 1133 KLEBSTOFFE, 3,
II, (D/E), I, ENVIRONMENTALLY I, I,
UMWELTGEFAHRDEND | MEERESSCHADSTOFF/U HAZARDOUS UMWELTGEFAHRDEND UMWELTGEFAHRDEND
MWELTGEFAHRDEND
(20°Cc.c.)
14.3. Transportgefahrenklassen
3 3 3 3 3

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja
Meeresschadstoff: Ja
EmS-Nr. (Brand): F-E
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte
Freisetzung): S-D

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)

Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fur die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(ADR)

Anweisungen flr ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)

Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fur die Beférderung in Tanks
Beférderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften flur die Beférderung- Betrieb
(ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl)

Orangefarbene Tafeln

: F1

. 640D

;5L

: E2

: P001, IBC02, R001
. PP1

. MP19

. T4

: TP1, TP8
. LGBF

. FL

D2

. 82,820

;33

33
1133
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Tunnelbeschrankungscode (ADR) : DIE

Seeschiffstransport

Begrenzte Mengen (IMDG) 5L

Freigestellte Mengen (IMDG) : E2

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P0O1

Sondervorschriften fur die Verpackung (IMDG) : PP1

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : 1BCO2

Tankanweisungen (IMDG) ;T4

Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG) : TP1, TP8

Staukategorie (IMDG) : B

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) . Klebstoffe sind Ldsungen verschiedener Gummiarten, Harze usw. Und sind wegen der

Lésemittel gewohnlich flichtig. Mischbarkeit mit Wasser ist von der Zubereitung abhangig.

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) . E2
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y341
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) 1L
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 353
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 5L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) . 364
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 60L
Sondervorschriften (IATA) : A3
ERG-Code (IATA) ;3L

Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : F1
Sondervorschriften (ADN) : 640D
Begrenzte Mengen (ADN) 5L
Freigestellte Mengen (ADN) : E2
Ausristung erforderlich (ADN) : PP, EX, A
Luftung (ADN) : VEO1
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) 1
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : F1
Sonderbestimmung (RID) : 640D
Begrenzte Mengen (RID) : 5L
Freigestellte Mengen (RID) . E2
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC02, RO01
Sondervorschriften fir die Verpackung (RID) . PP1
Sondervorschriften flr die Zusammenpackung : MP19
(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und . T4
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeugeund  : TP1, TP8
Schuttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fir RID-Tanks (RID) . LGBF
Beférderungskategorie (RID) D2
Expressgut (RID) . CE7
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) ;33

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum) BE - de 18/22
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(a) NMC-Fix ; Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
Kohlenwasserstoffe, C6- | kategorien gemal Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:

C7, n-Alkane, Isoalkane, | Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen Aund B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13
Zyklische, <5% n-Hexan | Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F

3(b) NMC-Fix ; Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
Kohlenwasserstoffe, C6- | kategorien gemal Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:

C7, n-Alkane, Isoalkane, | Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit
Zyklische, <5% n-Hexan | sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

3(c) NMC-Fix ; Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
Kohlenwasserstoffe, C6- | kategorien gemal Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:

C7, n-Alkane, Isoalkane, | Gefahrenklasse 4.1

Zyklische, <5% n-Hexan

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind < 0,1 % oder SCL.

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (2024/590)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

Verordnung (EG) des Rates iiber die Kontrolle von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck

Enthalt keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck aufgefuhrt sind.
VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : <89%

Verordnung zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 (iber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.
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Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstraken
ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europaische Norm

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband fur den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prufpopulation todliche Konzentration

LD50 Fiir 50 % einer Prufpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hoéchste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
AGW Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokriner Disruptor

Vollstiandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

01.05.2025 (Uberarbeitungsdatum) BE - de

27.06.2025 (Druckdatum)

20/22




NMC-Fix

Sicherheitsdatenblatt
gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Aquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 2 Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Repr. 2 Reproduktionstoxizitat, Kategorie 2

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOTRE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG)
1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 2 H225 Auf der Basis von Priifdaten

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden

Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden

Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden

STOT SE 3 H336 Berechnungsmethoden

Aquatic Chronic 2 H411 Berechnungsmethoden
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Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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