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P R O D U K T B E S C H R E I B U N G AEROSEAL TF/LV ist ein toluolfreier, lösungsmit telbasier ter, gebrauchsfer t iger 

Kontaktkleber auf Basis von Kautschuk und Kunstharzen

B A S I S Polychloropren (Neopren)

K O N S I S T E N Z Flüssig

V I S K O S I T Ä T  ( B R O O K F I E L D ) 800 - 1000 CPS

F E S T S T O F F G E H A L T 21,5 - 22,5 %

O F F E N E  Z E I T  (*) 3 bis 15 min

T R O C K N U N G S Z E I T  

( 2 0  ° C  U N D  5 0 %  R H )

Ca. 36 Std

V E R B R A U C H  (*) 0,18 - 0,22 kg/m²

T E M P E R A T U R ­

B E S T Ä N D I G K E I T

-50 °C bis +105 °C

E I G E N S C H A F T E N 	� Hohe Klebkraf t

	� Schnell trocknend

	� Feuchtigkeitsbeständig

* Diese Werte können je nach Umwelt faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. 
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NMC sa behält s ich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkt l inie oder deren technische Eigenschaf ten auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin-
gen. Alle Angaben in diesen Unter lagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie s ich bi t te an den NMC Informat ionsdienst. 
Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, is t nur mit unserer ausdrückl ichen Zust immung erlaubt.

A N W E N D U N G

Spezialklebstof f zum Verkleben von f lexiblen 

Isolierschaummaterialien in Schlauch- und Plat tenform 

sowohl untereinander als auch auf Metalluntergründe 

wie Stahlblech, verzinktes Stahlblech, Edelstahl, 

Aluminium u. a.

L I E F E R F O R M

Farbe: blau-schwarz. 

Verpackung: 0,2 kg, 0,7 kg, 2 kg 

V E R A R B E I T U N G

Die optimale Temperatur zur Verarbeitung sollte im 

Bereich zwischen +15 und +25 °C liegen. Unter 

+10 °C sollte der Kleber nicht verarbeitet werden. 

Ebenfalls sollte nicht auf heiße oder kalte Kanäle oder 

Rohrleitungen geklebt werden. Nicht unter direkter 

Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vor Gebrauch 

aufrühren! Vorwiegend dünner Streichauf trag mit 

Borstenpinsel auf beide zu verklebende Flächen. Bei 

der Verklebung muss der Kleber noch eine Klebrigkeit 

zeigen, dar f aber bei der „Fingerprobe“ keine Fäden 

mehr ziehen. Die Verklebungen sind nicht unter 

Spannung sondern gestaucht durchzuführen. Die 

Klebeflächen sind kurz und kräf t ig zusammenzudrücken. 

Anlagen mit Wärmebelastung sollten frühestens nach 36 

Stunden in Betrieb genommen werden.

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T


