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MATERIAL Elastyczna izolacja wykonana z czarnego EPDM o zamkniętokomórkowej 

strukturze do zastosowań chłodniczych, klimatyzacyjnych i zewnętrznych.

DLUGOŚĆ 2 m

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 

(EN ISO 8497)
0,036 W/mK przy   0 °C  

0,037 W/mK przy 10 °C  

0,038 W/mK przy 40 °C 	

ZAKRES TEMPERATUR  

(EN 14707)
-50 °C do +150 °C 

(Maksymalnie do 175 °C)

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ  

(EN 13501-1)
Euroclass E

ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ 

PARY WODNEJ  

(EN 13469)

≥ 3.000 μ

OBSZARY ZASTOSOWAŃ Moduły s łoneczne	 Wysokie temperatury 

Przemysł	 Systemy grzewcze i hydrauliczne 

Klimatyzacja	 Systemy chłodzenia 

Systemy osłonowe

ZALETY 	� Wytrzymała siatka z poliestru i drutu ze stali nierdzewnej chroni przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, dziobaniem ptaków oraz pogryzieniami 

przez zwierzęta.

	� Wysoka odporność temperaturowa do zastosowań narażonych na 

długotrwale podwyższone lub zmienne temperatury.

	� Zamkniętokomórkowa struktura materiału ogranicza absorpcję wilgoci i 

pomaga zmniejszyć powstawanie kondensatu.

	� Wysoka skuteczność izolacji cieplnej dzięki niskiemu współczynnikowi 

przewodzenia ciepła, co pozwala ograniczyć straty ciepła w instalacjach 

technicznych.
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A S O R T Y M E N T

Miedź CU Stal FE
Tworzywo 

szluczne

Type NW Ø zewnerzna NW Ø zewnerzna Ø zewnerzna A B m/karton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 15 13 100

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 80

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 64

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 56

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 40

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 36

15 x 19 10 15 8 13,5 1/4 - 15 19 56

18 x 19 15 18 10 17,2 3/8 16 18 19 48

22 x 19 20 22 15 21,3 1/2 20 22 19 40

28 x 19 25 28 20 26,9 3/4 25 28 19 36

35 x 19 32 35 25 33,7 1 32 35 19 32

42 x 19 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 19 24

15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 15 25 36

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 36

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 32

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 24

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 20

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 16


