CLIMAFLEX® |

MATERIAL CLIMAFLEX® hf ist ein flexibler Démmstoff aus gesch&umtem, geschlossenzelligem
und halogenfreiem Polyethylen (PE).

LANGE 2m

WARMELEITFAHIGKEIT 0,036 W/mK bei 0°C

(EN 1SO 8497) 0,040 W/mK bei 40 °C

0,047 W/mK bei 90 °C

TEMPERATUR- Von 0 °C bis +100 °C
EINSATZBEREICH

(EN 14707)

BRANDVERHALTEN Euroklasse E

(EN 13501-1)

ANWENDUNGSBEREICH Heizungs- und Sanitarinstallationen

VORTEILE » Geschlossenzellige Schaumstruktur fir gleichméfige und reproduzierbare
Dammeigenschaften
= Formulierung ohne halogenhaltige Flammschutzmittel/Zusatzstoffe,
entsprechend der produkispezifischen Materialauslegung
= Technische Dammfunktion zur Reduzierung von Wéarmeibertragungen
im Rohrleitungssystem, abhéngig von Auslegung, Einbausituation und

Anwendung

Siehe Webseite fur Leistungserkl&rung: www.nmc-insulation.com

NMC sa

Gert-Noé&l-Strasse - B-4731 Eynatten

Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
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PRODUKTSORTIMENT
CLIMAFLEX® | w

Kunststoff

Kupfer CU
MSV & PEX

@ auBBen

12/15x9 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 Q 380
18x9 15 18 10 172 3/8 16 18 Q 330
22x9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 Q 250
28x9 25 28 20 269 3/4 25 28 9 190
35x9 32 35 25 33,7 1 32 35 Q 150
42 x 9 40 42 32 42,4 11/4 40 42 Q 110
48 x 9 - - 40 48,3 11/2 - 48 Q Q0
54 x9 50 54 - 54 - 50 54 Q 70
60x9 - - 50 60,3 2 - 60 Q 66
76 x9 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 9 48
89 x9 80 88,9 80 88,9 3 - 89 9 40

12/15x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 13 256
18x 13 15 18 10 172 3/8 16 18 13 220
22x13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 180
28 x 13 25 28 20 269 3/4 25 28 13 140
35x13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 120
42 x 13 40 42 32 42,4 11/4 40 42 13 Q0
48 x 13 - - 40 48,3 11/2 - 48 13 70
54x13 50 54 - 54 - 50 54 13 66
60x13 - - 50 60,3 2 - 60 13 48
76x13 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 13 40
89x 13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 30

102 x 13 - - - 101,6 31/2 - 102 13 24
114 x 13 100 114 100 14,3 4 - 14 13 22
NMC sa behalt sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankindigung, die Produkilinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin-
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PRODUKTSORTIMENT
CLIMAFLEX® | w

Kunststoff

Kupfer CU
MSV & PEX

@ auBBen

12/15x 20 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 20 134
18 x 20 15 18 10 172 3/8 16 18 20 126
22 x 20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 108
28 x 20 25 28 20 269 3/4 25 28 20 Q6
35x20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 70
42 x 20 40 42 32 42,4 11/4 40 42 20 60
48 x 20 - - 40 48,3 11/2 - 48 20 48
54 x20 50 54 - 54 - 50 54 20 48
60x20 - - 50 60,3 2 - 60 20 40
76 x 20 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 20 26

12/15x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 25 Q0
18 x 25 15 18 10 172 3/8 16 18 25 Q0
22 x25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 70
28 x25 25 28 20 269 3/4 25 28 25 66
35x25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 56
42 x 25 40 42 32 42,4 11/4 40 42 25 48
48 x 25 - - 40 48,3 11/2 - 48 25 40

NMC sa behalt sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankindigung, die Produkilinie oder deren technische Eigenschafien auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin-
gen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst.

3 Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdricklichen Zustimmung erlaubt. n m C
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