CLIMAFLEX® |

MATERIALE

CLIMAFLEX® hf & un materiale isolante flessibile realizzato in polietilene (PE)

espanso, a celle chiuse e privo di alogeni.

LUNGHEZZA

2m

CONDUCIBILITA
TERMICA
(EN 1SO 8497)

0,036 W/mKa 0°C
0,040 W/mK a 40 °C
0,047 W/mK a 90 °C

TEMPERATURE DI
ESERCIZIO (EN 14707)

Da0°Ca+100°C

REAZIONE AL FUOCO
(EN 13501-1)

Euroclasse E

CAMPO DI Impianti di riscaldamento e sanitari
APPLICAZIONE
VANTAGGI = Struttura a celle chiuse che garantisce prestazioni isolanti uniformi e
riproducibili
* Formulazione priva di ritardanti di fiamma e additivi contenenti alogeni, in
conformita con la formulazione specifica del prodotto
* Funzione diisolamento termico per ridurre il trasferimento di calore nei
sistemi di fubazioni, in funzione della progettazione, delle condizioni di
installazione e dell’applicazione
Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: www.nmc-insulation.com
NMC Italia s.r.l.
LRQA

CERTIFIED

Via A. Volta 27/29 - 1-20042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454 - 1 - Fax: +39 02 955 454 - 30
E-Mail: info@nmc-italia.it

www.nmc-insulation.com




GAMMA DI PRODOTTI
CLIMAFLEX® | w

Plastica

MSV & PEX

@ esterno @ esterno Confezione

mm pollici

12/15x9 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 Q 380
18x9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 330
22x9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 Q 250
28 x9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 Q 190
35x9 32 35 25 33,7 1 32 35 Q 150
42 x9 40 42 32 42,4 11/4 40 42 Q 110
48 x 9 - - 40 48,3 11/2 - 48 Q Q0
54x9 50 54 - 54 - 50 54 9 70
60x9 - - 50 60,3 2 - 60 Q 66
76 x9 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 9 48
89x9 80 88,9 80 88,9 3 - 89 Q 40

12/15x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 13 256
18x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 220
22x13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 180
28x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 140
35x13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 120
42x13 40 42 32 42,4 11/4 40 42 13 Q0
48 x 13 - - 40 48,3 11/2 - 48 13 70
54x13 50 54 - 54 - 50 54 13 66
60x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 48
76 x 13 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 13 40
89x13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 30

102x 13 - - - 101,6 31/2 - 102 13 24
114x13 100 14 100 114,3 4 - 114 13 22
NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given informa-
tion is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint
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GAMMA DI PRODOTTI
CLIMAFLEX® | w

Plastica

MSV & PEX

@ esterno @ esterno Confezione

mm pollici

12/15x 20 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 20 134
18 x 20 15 18 10 172 3/8 16 18 20 126
22 x 20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 108
28 x 20 25 28 20 269 3/4 25 28 20 Q6
35x20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 70
42 x 20 40 42 32 42,4 11/4 40 42 20 60
48 x 20 - - 40 48,3 11/2 - 48 20 48
54 x20 50 54 - 54 - 50 54 20 48
60x20 - - 50 60,3 2 - 60 20 40
76 x 20 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 20 26

12/15x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 25 Q0
18 x 25 15 18 10 172 3/8 16 18 25 Q0
22x25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 70
28 x 25 25 28 20 269 3/4 25 28 25 66
35x25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 56
42 x 25 40 42 32 42,4 11/4 40 42 25 48
48 x 25 - - 40 48,3 11/2 - 48 25 40

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given informa-
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