CLIMAFLEX® |

MATERIAL CLIMAFLEX® hf to elastyczny materiaf izolacyjny wykonany ze spienionego,
zamknigtokomérkowego i bezhalogenowego polietylenu (PE).

DtUGOSC 2m

PRZEWODNOS¢ 0,036 W/mK przy 0°C

CIEPLNA 0,040 W/mK przy 40 °C

(EN 1SO 8497)

0,047 W/mK przy 90 °C

ZAKRES TEMPERATUR
(EN 14707)

0°Cdo+100°C

ODPORNOSC NA OGIEN
(EN 13501-1)

Euro klasa E

OBSZARY ZASTOSOWAN

ZALETY

Instalacje grzewcze i sanitarne

= Zamknietokomérkowa struktura pianki zapewniajgca jednolite i
powtarzalne wlasciwosci izolacyjne

= Formulacjo materiafu niezawierajgca halogenowych $rodkéow
uniepalniajgcych ani dodatkéw zawierajgeych halogeny, zgodnie ze
specyfikacjg materiafowq produkiu.

= Funkcja izolacji termicznej stuzqca do ograniczania przenoszenia ciepfa
w systemach rurowych, zaleznie od projektu, warunkéw montazu i sposobu

zastosowania.

Deklaracja wiaéciwosci uzytkowych — zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com

LRQA
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ASORTYMENT
CLIMAFLEX® |

Tworzywo

sztuczne

(%] (]
@ zewnetrzna m/karton
zewnetrzna zewnetrzna

inch

12/15x9 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 Q 380
18x9 15 18 10 172 3/8 16 18 9 330
22x9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 Q 250
28x9 25 28 20 269 3/4 25 28 9 190
35x9 32 35 25 33,7 1 32 35 Q 150
42 x 9 40 42 32 42,4 11/4 40 42 9 110
48 x 9 - - 40 48,3 11/2 - 48 Q Q0
54 x9 50 54 - 54 - 50 54 9 70
60x9 - - 50 60,3 2 - 60 Q 66
76 x9 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 9 48
89x9 80 88,9 80 88,9 3 - 89 Q 40

12/15x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 13 256
18x13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 220
22x13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 180
28x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 140
35x13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 120
42x13 40 42 32 42,4 11/4 40 42 13 Q0
48 x 13 - - 40 48,3 11/2 - 48 13 70
54x13 50 54 - 54 - 50 54 13 66
60x 13 - - 50 60,3 2 - 60 13 48
76x13 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 13 40
89 x 13 80 88,9 80 88,9 3 - 89 13 30

102x 13 - - - 101,6 31/2 - 102 13 24
114 x13 100 114 100 114,3 4 - 114 13 22
NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All
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ASORTYMENT
CLIMAFLEX® |

Tworzywo

sztuczne

(%] (]
@ zewnetrzna m/karton
zewnetrzna zewnetrzna

inch

12/15x 20 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 20 134
18 x 20 15 18 10 17,2 3/8 16 18 20 126
22x20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 108
28 x 20 25 28 20 269 3/4 25 28 20 96
35x20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 70
42 x 20 40 42 32 42,4 11/4 40 42 20 60
48 x 20 - - 40 48,3 11/2 - 48 20 48
54 x20 50 54 - 54 - 50 54 20 48
60 x 20 - - 50 60,3 2 - 60 20 40
76 x 20 65 76,1 65 76,1 21/2 - 76 20 26

12/15x25 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 25 Q0
18 x 25 15 18 10 172 3/8 16 18 25 Q0
22x25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 70
28 x 25 25 28 20 269 3/4 25 28 25 66
35x25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 56
42 x 25 40 42 32 42,4 11/4 40 42 25 48
48 x 25 - - 40 48,3 11/2 - 48 25 40
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