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M A T E R I A L CLIMAFLEX® hf exzentro ist eine exzentrisch extrudier te Rohrisolierung aus 

geschäumtem, geschlossenzelligem und halogenfreiem Polyethylen (PE), mit 

einer grauen, mechanisch widerstandsfähigen Außenhaut.

L Ä N G E 2 m

W Ä R M E L E I T F Ä H I G K E I T 

( E N  I S O  8 4 9 7 )

9 mm – Ø 15 bis 28 mm	 25 bis 51 mm – Ø 15 bis 42 mm 

0,036 W/mK bei   0 °C	 0,037 W/mK bei   0 °C 

0,040 W/mK bei 40 °C	 0,042 W/mK bei 40 °C 

0,053 W/mK bei 90 °C	 0,055 W/mK bei 90 °C

T E M P E R A T U R ­

E I N S A T Z B E R E I C H 

( E N  14 7 0 7 )

Von 0 °C bis +100 °C

B R A N D V E R H A L T E N 

( E N  13 5 01-1)

Euroklasse E

A N W E N D U N G S B E R E I C H Heizungs- und Sanitärinstallationen 

V O R T E I L 	� Geschlossenzellige Schaumstruktur für gleichmäßige und reproduzierbare 

Dämmeigenschaften

	� Formulierung ohne halogenhaltige Flammschutzmittel oder Zusatzstoffe, entsprechend 

der produktspezifischen Materialauslegung

	� Exzentrische Rohrgeometrie mit reduzierter Aufbauhöhe im Vergleich zu 

konzentrischen oder halbrunden Geometrien — ermöglicht eine kompakte 

Leitungsführung bei begrenztem Bauraum.

	� Die reduzierte Aufbauhöhe kann – abhängig von Planung und Ausführung – eine 

geringere Estrich  oder Bodenaufbauhöhe ermöglichen. Der tatsächliche Effekt ist 

projekt  und konstruktionsabhängig.
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NMC sa behält s ich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkt l inie oder deren technische Eigenschaf ten auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin-
gen. Alle Angaben in diesen Unter lagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie s ich bi t te an den NMC Informat ionsdienst. 
Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, is t nur mit unserer ausdrückl ichen Zust immung erlaubt.

P R O D U K T S O R T I M E N T

Kupfer CU Stahl FE
Kunststoff

MSV & PEX

Typ NW Ø außen NW Ø außen Ø außen ca. Bauhöhe VPE GEG

A x B DN mm DN mm inch mm mm  m

15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 31 170

GEG 
Anlage 
8.1.a.gg

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 34 120

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 38 110

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 46,5 70

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 52,5 58

15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 52 100 100 %

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 55 84 100 %

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 59 72 100 %

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 64 58 100 % Fe

28 x 38*41 25 28 20 26,9 3/4 25 77 40 100 % Cu

35 x 38*41 32 35 25 33,7 1 32 83 32 100 %

42 x 46*51 40 42 32 42,4 1 1/4 40 104 20 100 %
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* �Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die gesetzlichen Anforderungen an die Dämmung von Heizungs- und Warmwasseranlagen fest. In der Regel ist eine vollständige Dämmung der entsprechenden Leitungen vorgesehen; für be-
stimmte Anwendungsfälle sieht das GEG jedoch definierte Ausnahmen mit reduziertem Dämmumfang vor. Die jeweils geltenden Anforderungen richten sich nach Anwendung, Einbausituation und den Vorgaben des GEG.

V O R T E I L 	� Rechteckige, schmale Form zur Integration in den Estrichunterbau bei geringer 

Aufbauhöhe — ermöglicht eine platzsparende Leitungsführung und unterstützt eine 

Ausführung entsprechend den geltenden Normen. 

	� Mechanisch widerstandsfähige Außenhaut zum Schutz der Rohrisolierung vor 

Beschädigungen während der Bauphase

	� Entspricht den geltenden Anforderungen gemäß GEG und DIN (für entsprechend 

gekennzeichnete Artikel)* 

	� Technische Dämmfunktion zur Reduzierung von Wärmeübertragungen im 

Rohrleitungssystem, abhängig von Auslegung, Einbausituation und Anwendung


