CLIMAFLEX®

hf stabil

MATERIAL CLIMAFLEX® hf stabil ist ein flexibler Démmstoff aus geschaumtem,
geschlossenzelligem und halogenfreiem Polyethylen (PE) mit einer grauen,
mechanisch widerstandsfahigen AuBenhaut.

LANGE 2m

WARMELEITFAHIGKEIT
(EN 1SO 8497)

0,036 W/mK bei 0°C
0,040 W/mK bei 40 °C
0,047 W/mK bei 90 °C

TEMPERATUR-
EINSATZBEREICH
(EN 14707)

Von 0 °C bis +100 °C

BRANDVERHALTEN
(EN 13501-1)

Euroklasse E

ANWENDUNGSBEREICH

VORTEILE

Heizungs- und Sanitérinstallationen

= Geschlossenzellige Schaumstruktur fur gleichméBige und reproduzierbare
Dammeigenschaften

» Formulierung ohne halogenhaltige Flammschutzmittel oder Zusatzstoffe, entsprechend der
produktspezifischen Materialauslegung

» Mechanisch widerstandsféhige AuBenhaut zum Schutz der Rohrisolierung vor
Beschadigungen wéihrend der Bauphase

= Enispricht den geltenden Anforderungen geméB GEG und DIN (fiir entsprechend
gekennzeichnete Artikel)*

= Technische Démmfunkfion zur Reduzierung von Wérmetbertragungen im Rohrleitungssystem,

abhangig von Auslegung, Einbausituation und Anwendung

*Das Gebtudeenergiegeselz (GEG) legt die gesetzlichen Anforderungen an die Démmung von Heizungs- und Warmwasseranlagen fest. In der Regel ist eine vollstindige Démmung der entsprechenden Leitungen vorgesehen; fir be-
stimmte Anwendungsflle sieht das GEG jedoch definierte Ausnahmen mit reduziertem Démmumfang vor. Die jeweils gellenden Anforderungen richten sich nach Anwendung, Einbausituation und den Vorgaben des GEG

Siehe Webseite fur Leistungserkl&rung: www.nmc-insulation.com
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PRODUKTSORTIMENT
CLIMAFLEX® | nfstabi

Kunststoff

Kupfer CU
MSV & PEX

@ auBBen

12/15x9 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 Q 120 KW
18x9 15 18 10 172 3/8 16 18 9 120 KW
22x9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 Q 100 KW
28x9 25 28 20 269 3/4 25 28 9 Q0 KW
35x9 32 35 25 33,7 1 32 35 Q 60 KW
42 x 9 40 42 32 42,4 11/4 40 42 Q 48 KW
12/15x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 13 100 50%
18x 13 15 18 10 172 3/8 16 18 13 Q6 50%
22x13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 80 50%
28 x 13 25 28 20 269 3/4 25 28 13 64 50% Fe
35x13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 48 KW
42x 13 40 42 32 42,4 11/4 40 42 13 40 KW
12/15x 20 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 20 58 -
18 x 20 15 18 10 17,2 3/8 16 18 20 56 -
22x20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 48 -
28 x 20 25 28 20 269 3/4 25 28 20 40 50% Cu
35x20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 32 50%
42 x 20 40 42 32 42,4 11/4 40 42 20 24 50% Fe
12/15x25 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 25 40 100%
o
18 x 25 15 18 10 172 3/8 16 18 25 38 100% §
22x25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 36 100% §
28 x 25 25 28 20 269 3/4 25 28 25 30 100% Fe ?
2
35x25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 26 50% g’)
c
42 x 25 40 42 32 42,4 11/4 40 42 25 24 50% Cu —“.E
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NMC sa behalt sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankindigung, die Produkilinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu brin- :;
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