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M A T E R I E L CLIMAFLEX® hf stabil est un isolant flexible en mousse de polyéthylène (PE) 

expansée, à cellules fermées et sans halogènes, doté d’un revêtement extérieur gris 

résistant aux sollicitations mécaniques.

L O N G U E U R 2 m

C O N D U C T I V I T É 

T H E R M I Q U E 

( E N  I S O  8 4 9 7 )

0,036 W/mK à   0 °C 

0,040 W/mK à 40 °C 

0,047 W/mK à 90 °C

T E M P É R A T U R E  D E 

S E R V I C E 

( E N  14 7 0 7 )

0 °C à +100 °C

C O M P O R T E M E N T  A U  F E U 

E  ( E N  13 5 01-1)

Euroclasse E

C H A M P  D ‘A P P L I C A T I O N Installations de chauf fage et sanitaires

A V A N T A G E S 	� Structure cellulaire fermée assurant des performances d’isolation homogènes 

et reproductibles

	� Formulation spécifique du matériau, sans retardateurs de flamme ni additifs 

contenant des halogènes.

	� Revêtement extérieur gris destiné à protéger l’isolation des tuyaux contre les 

dommages mécaniques pendant la phase de construction.

	� Fonction d’isolation thermique contribuant à réduire les transferts de 

chaleur dans les systèmes de tuyauterie, selon la conception, les conditions 

d’installation et l’application.
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Cuivre CU Acier FE
Synthétic 

MSV & PEX

Type NW Ø externe NW Ø externe Ø externe A B m/carton

 DN mm DN mm inch mm mm mm  m

12/15 x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 9 120

18 x 9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 9 120

22 x 9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 100

28 x 9 25 28 20 26,9 3/4 25 28 9 90

35 x 9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 60

42 x 9 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 9 48

12/15 x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 13 100 

18 x 13 15 18 10 17,2 3/8 16 18 13 96 

22 x 13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 80 

28 x 13 25 28 20 26,9 3/4 25 28 13 64 

35 x 13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 48 

42 x 13 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 13 40 

12/15 x 20 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 20 58 

18 x 20 15 18 10 17,2 3/8 16 18 20 56 

22 x 20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 48 

28 x 20 25 28 20 26,9 3/4 25 28 20 40 

35 x 20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 32 

42 x 20 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 20 24 

12/15 x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 25 40 

18 x 25 15 18 10 17,2 3/8 16 18 25 38 

22 x 25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 36 

28 x 25 25 28 20 26,9 3/4 25 28 25 30 

35 x 25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 26 

42 x 25 40 42 32 42,4 1 1/4 40 42 25 24 

G A M M E  D E  P R O D U I T S

NMC sa se réserve le droi t de modif ier à tout moment et sans avis préalable les caractér is t iques et la gamme de ses produits . Les informat ions contenues dans ce prospectus 
sont données sur base de bonne foi et en rappor t avec les connaissances techniques actuelles . L’applicat ion correcte incombe à l ’usager. Si ce dernier hési te quant à l ’appli-
cat ion requise, NMC sa l ’ invi te à s’ informer auprés de la société ou de ses représentants .


