CLIMAFLEX® | hfstabi

MATERIAL CLIMAFLEX® hf stabil ar ett flexibelt isoleringsmaterial av expanderad,
slutencellig och halogenfri polyeten (PE), forsett med ett gratt, mekaniskt t&ligt
ytterskikt.

LANGD 2m

VARMELEDNINGS- 0,036 W/mK vid 0°C

FORMAGA 0,040 W/mK vid 40 °C

(EN 1SO 8497) 0,047 W/mK vid 90 °C

TEMPERATUROMRADE 0°C upp til +100 °C

(EN 14707)

BRANDEGENSKAPER Euroclass E

(EN 13501-1)

ANVANDNINGSOMRADE Vérme- och sanitetsinstallationer

FORDELAR = Slutencellig skumstruktur som ger jémna och reproducerbara

isoleringsegenskaper

* Formulering utan halogenhaltiga flamskyddsmedel eller tillsatser, i enlighet
med den produkispecifika materialformuleringen.

= Mekaniskt t&ligt ytterskikt som skyddar rérisoleringen mot mekaniska skador
under byggfasen

= Varmeisolerande funktion for att minska varmesverféringen i rérsystem,
beroende pa systemets utformning, installationsforhallanden och

anvandning.
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PRODUKTSORTIMENT
CLIMAFLEX® | nfstabi

Plastrér

Kopparrér CU
PP MSV & PEX

m/

kartong

12/15x 9 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 Q 120
18x9 15 18 10 17,2 3/8 16 18 Q 120
22x9 20 22 15 21,3 1/2 20 22 9 100
28x9 25 28 20 269 3/4 25 28 Q Q0
35x9 32 35 25 33,7 1 32 35 9 60
42 x9 40 42 32 42,4 11/4 40 42 Q 48

12/15x 13 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 13 100
18x13 15 18 10 172 3/8 16 18 13 Q6
22x13 20 22 15 21,3 1/2 20 22 13 80
28 x 13 25 28 20 269 3/4 25 28 13 64
35x13 32 35 25 33,7 1 32 35 13 48
42x13 40 42 32 42,4 11/4 40 42 13 40

12/15 x 20 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 20 58
18 x 20 15 18 10 172 3/8 16 18 20 56
22x20 20 22 15 21,3 1/2 20 22 20 48
28 x 20 25 28 20 269 3/4 25 28 20 40
35x20 32 35 25 33,7 1 32 35 20 32
42 x 20 40 42 32 42,4 11/4 40 42 20 24

12/15x 25 10 15 8 13,5 1/4 - 12/15 25 40
18 x 25 15 18 10 172 3/8 16 18 25 38
22x25 20 22 15 21,3 1/2 20 22 25 36
28 x 25 25 28 20 269 3/4 25 28 25 30
35x25 32 35 25 33,7 1 32 35 25 26
42 x 25 40 42 32 42,4 11/4 40 42 25 24

NMC forbehaller sig ratten att nér som helst uppdatera produktsortiment eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan féregaende information. All information

ar presenterad enligt vart basta kunnande. Om fragor uppstar angdende tekniska detaljer, v.g. kontakta var kundservice. Varje atergivning av detta material, helt eller delvis,
2 kraver vart uttryckliga godkannande
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